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D) Please read these instructions carefully. These assembly instructions explain how to assemble the printer.

Notice that the icons used in this document are also located on the printer packaging. The icons help you locate
the parts needed at each stage of the assembly. Because spare screws are supplied, some screws will remain
unused after assembly of the printer.

Die im Dokument verwendeten Symbole befinden sich auch auf der Verpackung des Druckers. Die Symbole
erleichtern das Auffinden der Komponenten, die in den verschiedenen Montagephasen benétigt werden.
Zum Lieferumfang gehéren Ersatzschrauben, sodass nach dem Zusammenbau einige Schrauben ibrig bleiben.

@ Leggere attentamente queste istruzioni. Queste istruzioni descrivono le procedure per I'installazione della
stampante. Le icone utilizzate in questo documento sono disponibili anche sulla confezione della stampante.

Le icone consentono di individuare le parti necessarie durante i vari passaggi dell’installazione. Poiché vengono
fornite viti di riserva, alcune viti potrebbero risultare inutilizzate dopo I'installazione della stampante.

@ BhumatenbHO NpouTUTe 3T MHCTPYKLUMK. B HcTpyKkumsx no c6opke obbscHseTcs, kak cobpaTs npuHTep.
O6paruTe BHMMAHME, UTO 3HAYKM, MCTIOMb3yeMble B AGHHOM AOKYMEHTE, M306paXeHbl TAKKE M HO YNaKoBKe
NpUHTEPA. DTH 3HAUKM NOMOTYT HOXORMTH HyXXHbIE ETANM Ha Kaxkpom ware cGopku. Mocne cGopku MoryT
OCTATHCS BXOASLUME B KOMMIEKT NOCTABKM 3QNACHBIE BUHTbI.

@ Litfen bu yonergeleri dikkatlice okuyun. Bu montaj yénergelerinde yazicinin nasil kurulacagr anlatiimaktadir.

Bu belgede kullanilan simgelerin yazicinin ambalajinda da bulunduguna dikkat edin. Simgeler montajin her
asamasinda pargalarin yerini bulmada size yardimei olur. Yedek vidalar da verildiginden, yazicinin montajindan
sonra bazi vidalar kullanilmadan kalir.

@ AiaPaore npoozkTika aurtig Tig 0dnyieg. Autég o 0dnyieg cUVaPHOAOYNONG MEPIYPAPOUY TOV TPO
ouvappoldynong Tou extunwtr. AdPere undyn o1 Ta eikovidia nou xpnoiponololvTal G AuTd To EyyPapo
undpxoUY ENionG ot ouckeuacia Tou ektunwth. Ta eikovidia Ba cag BonBolv va evronicere Ta efapmpara
nou eival anapaitnra oe kaBe orédio g cuvappohdynong. Opioptveg Pideg dev Ba ypnoiponoinBolyv karé
T ouvappoAdynon Tou ektunwr, kaBwg naptxovral wg epedpikes.

€ Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig durch. Dieses Dokument enthélt Anleitungen fir den Zusammenbau des Druckers.

© The space required for assembly
is 3 m (10 feet) in front and 1 m
(3.5 feet) at the sides and rear.

@ Fir den Zusammenbau ist vor
dem Drucker ein Freiraum von 3
m, an den Seiten und hinter
dem Drucker ein Freiraum von 1
m erforderlich.

@ Per linstallazione, & necessario lasciare davanti alla
stampante uno spazio di 3 m e ai lati e sul retro della
stampante uno spazio di 1 m.

@ Mepen cBopkoit ocsoboaute nepen NPHUHTEPOM
npocrpatcteo He meHee 3 m (10 $yTos), a no Gokam
ucsapn —no 1 m (3,5 dyra).

@ Montqj iin gereken alan 6n tarafta 3 m (10 fit),
yanlarda ve arka tarafta 1 m (3,5 fit).

@ Tia m cuvappoldynon anaireitar xwpog 3 m (10 nddia)
pnpootd kai 1m (3,5 noédia) oto nAdi kar niow.

O 4 people are required to perform certain

Teee =

Fur bestimmte Tatigkeiten werden 4
Personen benétigt.

@ Per determinate operazioni, sono necessarie 4 persone.

@ [ns BbINONHEHWS HEKOTOPbIX AEHCTBUI NOHAROBUTCS
yeTbipe Yenoseka.

@ Boazi islerin yapilabilmesi igin 4 kisi gereklidir.

@ o my exréheon opiopévwy epyacity anarmolviar 4
aropa.

© Time required for assembly of the printer
% is approximately 160 minutes.
@ Der Zusammenbau des Druckers dauert ca.
160 Minuten.

@ Llinstallazione della stampante richiede circa 160
minuti.

@ Cbopka npuntepa sanumaer 8 cpeptem 160 muHyT.

@ Yozicinin montaji icin gereken sire yaklasik 160
dakikadir.

@ O ypovog nou anarteitai yia 1 cuvappoldynon Tou
ekTunw eival nepinou 160 Aentd.




= Remove the packaging

= Entfernen der Verpackung

» Rimozione dalla scatola di imballaggio
« CHsTE yNaKOBKM

= Paketi acma

= Apaipeon cuokeuaciag

Cut the straps, open the box and remove the top cover
and the box from the printer.

Schneiden Sie das Verpackungsband durch, und &ffnen
Sie die Verpackung. Nehmen Sie dann den Deckel
ab, und entfernen Sie die Verpackung vom Drucker.

Tagliare le fascette, aprire la confezione, quindi
rimuovere il coperchio superiore e la scatola
dalla stampante.

OfpesxbTe pemHi, OTKpOiiTe KOPOBKY W CHUMMTE
BEPXHIOIO KPBILLKY M KOPOBKY C NPHHTEpa.
Bantlar kesin, kutuyu acin ve yazicidan ist kapag

ve kutuyu cikarin.

Koyre Toug 1paveg, avoilre 1o koutl kai agaiptore
70 NAVW KAAUPPA Kal TO KOuTl ané Tov ekTunwrr).

Carefully cut the straps around the boxes. Make sure
that the boxes don't fall when the straps are cut.

Schneiden Sie vorsichtig das Verpackungsband durch,
mit dem die Kartons gesichert sind. Achten Sie dabei
darauf, dass die Kartons nicht herabfallen.

Tagliare con cautela la fascetta intorno alle scatole.
Assicurarsi che le scatole non cadano una volta
tagliate le fascette.

OCTopoHO 0BpesKbTE PEMHHM, KOTOPbIMM OBBA3AHI
kopobku. Mpocnegute, utoBbl KOPOBKM He ynanm
nocne o6peskn pemHeit.

Kutularin etrafindaki bantlari dikkatli bir sekilde kesin.
Bantlar kesilince kutularin dissmemesine dikkat edin.

Koyre npooektika Toug 1pdvieg yUpw and Ta kouTid.
Beaiwbeite o1i 1a kounid Sev Ba nécouv étav konouv
Ol IJAVTEG.

Remove the boxes shown.

Nehmen Sie die gezeigten Kartons herunter.

Rimuovere le scatole mostrate.

CHummte KopoBki, U30BPKEHHDIE HO PUCYHKE.

Gosterilen kutulari alin.

Agaiptore Ta kouTid nou gaivovial oy eikdva.




Remove the boxes shown.

Nehmen Sie die gezeigten Kartons herunter.

Rimuovere le scatole mostrate.

CHummTe kopoBkiu, U30BPKEHHDIE HO PUCYHKE.

Gosterilen kutulari alin.

Ag@aiptoTe Ta KOuTIA Nou ¢aivovial oty IKova.

Assemble the stand
Zusammenbauen des StandfuBes
Assemblaggio del piedistallo
C6opxa ocHosaHws

Sehpay! monte etme
YuvappoAoynon Pdong

Open the box that contains the stand.
Remove the two boxes marked L and R. Place them
on the floor as shown.

Offnen Sie den Karton mit dem StandfuB.

Nehmen Sie die beiden mit L und R beschrifteten
Elemente heraus, und legen Sie sie wie in der Abbildung
dargestellt auf den Boden.

Aprire la scatola del piedistallo.

Rimuovere le due scatole contrassegnate con le lettere
L e R. Posizionarle sul pavimento come illustrato

di seguito.

Orkpoitte KOPOBKY C OCHOBAHHEM.
CHumute gse kopobku, nomedeHHbie Gyksamm L u R.
MoctasbTe Mx HA MOM, KOK MOKA3AHO HA PUCYHKE.

iginde sehpanin bulundugu kutuyu agin.
L ve R harfleriyle isaretlenmis iki kutuyu alin.
Gasterildigi sekilde zemine yerlestirin.

Avoi&re 1o kouti nou nepihapBaver m Baon.
Agaiptorte 1a dUo koutid e m ofpavon L kai R
kar TonoBerrore Ta oto danedo dnwg gaiverar.

Lower the left side of the cross-brace onto the box
marked L and the right side of the cross-brace onto the
box marked R.

Legen Sie die linke Seite der Querverstrebung auf
das mit L beschriftete Element und die rechte Seite
auf das mit R beschriftete Element.

Abbassare il lato sinistro del sostegno sulla scatola
contrassegnata dalla lettera L e il lato destro sulla
scatola contrassegnata dalla lettera R.

Onyctire nesyto CTOPOHY NonepeyHoN onops!
Ha KOpobKy, nomeueHHyto Bykeoit L, a npasyto
CTOPOHY — Ha KOpoBKy, nomeueHHyto Bykeoi R.

Destek gergi cubugunun sol tarafini L harfiyle isaretli
kutunun iizerine, sag tarafini R harfiyle isaretlenmis
kutunun iizerine yerlestirin.

XapnAworte Ty apiotepr) nAeupd Tou EyKAPGCIOU
oTnpPiyHaTog ndvw oto kouTi pe ™ ofjpavon L kai
n &edid nAeupd Tou eyKApoIou oTnpEiypaTog nAvw
oto kouTi pe T ofjpavon R.



Locate the bag of screws and the screwdriver provided.
Notice that the screwdriver is slightly magnetic.
Because spare screws are supplied, some screws will
remain unused after assembly of the printer.

Nehmen Sie den Beutel mit den Schrauben und den
Schraubendreher aus dem Karton. Der Schraubendreher
besitzt eine magnetische Spitze. Zum Lieferumfang
gehdren Ersatzschrauben, sodass nach dem
Zusammenbau einige Schrauben Ubrig bleiben.

Individuare il sacchetto di viti e il cacciavite in dotazione.
Quest'ultimo & leggermente magnetizzato. Poiché
vengono fornite viti di riserva, alcune viti potrebbero
risultare inutilizzate dopo I'installazione

della stampante.

Hoﬁp,me BXO[ALLIMI B KOMMEKT MOCTABKM NAKET C BUHTAMM
4] OTBepTKOl:i. CnenyeT MOMHMUTb, YTO OTBEPTKA Cnerka
HamarHuyena. lNMocne C60pKM MOTYT OCTATLCS BXOAdLne
B KOMNMEKT NOCTABKKX 3ANACHbIE BMHTbI.

Ambalajdaki vida paketini ve tornavidayi cikarin.
Tornavida miknatislidir. Yedek vidalar da verildiginden,
yazicinin montajindan sonra bazi vidalar
kullanilmadan kalr.

Evroniote 1o oakouhdki pe TG Bideg kal To napexdpevo
karoapidi. AaBere unoyn éni To katocaPid eivar payvaTikd.
Opiopéveg Bideg dev Ba xpnoiponoinBouv kard

™ ouvappoAdynon Tou ektunwth, kabag napéxovral
WG EPESPIKEG.

Remove the left leg from the box, and then
remove the two pieces inside the leg.

Nehmen Sie das linke Standbein aus dem Karton,
und ziehen Sie die beiden Einsétze heraus.

Rimuovere il piede stabilizzatore sinistro dalla scatola,
quindi i due pezzi all'interno dello stesso.

BbiHbTe M3 KOPOBKM NeEBytO CTOMKY, O 3aTeM BbiHbTE
13 CTOMKM [iBE KOMMMEKTYIoLME.

Sol bacag kutudan alin, sonra bacagin igindeki
iki parcayi cikarin.

Agaiptore 1o apiotepd noddI and To kouti kal, ot
ouvixela, agaiptote Ta SUo TUAPATA Nou UNdpPXoUY
ptoa oto nodI.

Lower the left leg onto the left side of the
cross-brace. The left leg will fit only on the left side
of the cross-brace.

Setzen Sie das linke Standbein auf die linke Seite
der Querverstrebung auf. Es kann nur auf dieser Seite
angebracht werden.

Abbassare il piede stabilizzatore sinistro sul lato
sinistro del sostegno. Il piede stabilizzatore sinistro
pud essere fissato soltanto al lato sinistro del sostegno.

[MoctaskTe nesyto CTOMKY HA NEBYO CTOPOHY MONEPEUHOM
onopsl. JleBas CToiKka NOAXOAMT AN YCTAHOBKM TOMBKO
HO NEBOM CTOPOHE NOMEPEYHOM OMopsl.

Sol bacagi destek gergi gubugunun sol tarafina takin.
Sol bacak sadece destek gergi gubugunun
sol tarafina oturur.

XapnAwore 1o apiotepd n6dI ndvw omy apiotepn)
n\eupd Tou eykapoiou otnpiyparog. To apiotepd
nod1 pnopei va tonoBemnBei pdvo oty apiotepr
NAEUPA TOU EYKAPOIOU OTNPIYHATOG.

Use four screws on the inside of the left leg to attach
the left leg to the cross-brace.

Befestigen Sie das linke Standbein an der Innenseite
mit vier Schrauben an der Querverstrebung.

Utilizzando quattro viti sul lato interno del piede
stabilizzatore sinistro, fissare il piede stabilizzatore
sinistro al sostegno.

lMpukpenure nesyto cToiKy K NonepeyHoit onope
YETbIPbMS BUHTAMM C BHYTPEHHEN CTOPOHBI.

Sol bacagin i¢ tarafindan dért vidayla bacag destek
gergi gubuguna sabitleyin.

YrepewoTe To apioTepd ndd1 OTo EYKAPTIO OTAPIYHA,
ronoBerwvrag T¢coepiq Pideg oto eowTtepIkd
Tou apiotepou nodiou.
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Use two screws on the outside of the left leg to attach
the left leg to the cross-brace.

Befestigen Sie das linke Standbein an der AuBenseite
mit zwei Schrauben an der Querverstrebung.

Utilizzando due viti sul lato esterno del piede
stabilizzatore sinistro, fissare il piede stabilizzatore
sinistro al sostegno.

Mpukpenute nesyto croiiky k nonepeyHoit onope
[BYMS BUHTOMM C HOPY>XHOM CTOPOHbI.

iki vidayla da sol bacag dis tarafindan gergi
gubuguna sabitleyin.

Yuvdtore 1o apiotepd nodi oTo gykdpoio
ompiypa, xpnotponoiaviag dto PBideg oto
efwrepikd pEpog Tou apiotepol nodiou.

Lower the right leg onto the right side of the cross-
brace. The right leg will fit only on the right side of the
cross-brace.

Setzen Sie das rechte Standbein auf die rechte
Seite der Querverstrebung auf. Es kann nur auf
dieser Seite angebracht werden.

Abbassare il piede stabilizzatore destro sul lato destro
del sostegno. Il piede stabilizzatore destro pud essere
fissato soltanto al lato destro del sostegno.

lMocraseTe npasyto CToOlKy HA NPABYHO CTOPOHY
nonepeuHoit onopel. Mpasas croika nopxomut
05 YCTAHOBKM TOMLKO HA MPABO¥ CTOPOHE
nonepeYHoi onopsl.

Sag bacagi destek gergi gubugunun sag tarafina
takin. Sag bacak sadece destek gergi gubugunun
sag tarafina oturur.

Xapnhwore 1o &e§i ndd1 ndvw ot deia nheupd
Tou gykdpoiou ompiyparog. To &e&i nod1 pnopei
va 1onoBetnBei pdvo ot defia nheupd Tou
£ykApoIou OtpiyuaTog.

Use four screws on the inside of the right leg to attach
the right leg to the cross-brace.

Befestigen Sie das rechte Standbein an der Innenseite
mit vier Schrauben an der Querverstrebung.

Utilizzando quattro viti sul lato interno del piede
stabilizzatore destro, fissare il piede stabilizzatore
destro al sostegno.

Mpukpenute npasyto cToitky K NonepeyHoi onope
YETbIPbMA BUHTAMM C BHYTPEHHEN CTOPOHI.

Sag bacagin i¢ tarafindan dért vidayla bacagi destek
gergi gubuguna sabitleyin.

Yrepewore 1o Se&i ndd1 oT0 EYKApOIO OTAPIYHA,
TonoBeravrag ttcoepiq Pideg oo eowtepikd
Tou 6e€iol nodiou.

Use two screws on the outside of the right leg to attach
the right leg to the cross-brace.

Befestigen Sie das rechte Standbein an der AuBenseite
mit zwei Schrauben an der Querverstrebung.

Utilizzando due viti sul lato esterno del piede
stabilizzatore destro, fissare il piede stabilizzatore
destro al sostegno.

lMpuKpenuTe npasyto CTolKy K NOMepeyHo onope
ABYMS BUHTAMM C BHELLHE CTOPOHBI.

iki vidayla da sag bacag dis tarafindan gergi
cubuguna sabitleyin.

Yrepeworte 1o Sei nddi oto eykapoio ompiypa,
TonoBeriviag duo Pideg oto efwrepikd
Tou &e€iol nodiou.
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Use four screws to attach the cross-bar to the legs.

Befestigen Sie die Querversirebung mit vier
Schrauben an den Standbeinen.

Utilizzando quattro viti, fissare il sostegno
ai piedi stabilizzatori.

C NOMOLLBIO YETLIPEX BMHTOB NPUKPENUTE NONEPEyHYO
Onopy K CTOMKAM.

Destek gergi gubugunu bacaklara sabitlemek
icin dért vidayi kullanin.

Xpnoiponoirore tiooepig Pideg, yia va orepedoere
v eykapoia paPdo ora nodia.

Notice that there is anti-slip material around two of the
wheels on the feet. DO NOT REMOVE this material yet.

An zwei Rédern der FiiBe befindet sich rutschhemmendes
Material. Entfernen Sie dieses Material jetzt noch nicht.

Due rotelle dei piedini sono ricoperte da materiale
antiscivolo. NON RIMUOVERE ancora questo materiale.

OépOTVITE BHMMAHME, YTO OBA KONECUKAa Ha CTOMKAX
MOKPbITbI MATEPUATIOM, MNPENATCTBYIOLLMM CKONbXXEHUIO.

Moka HE YOANAMTE stor marepumann.

Bacaklardaki tekerleklerden ikisinin etrafinda kaymay:
6nleyen bir malzeme kullanilmistir. Bu malzemeleri

heniz CIKARMAYIN.

AdPete unoyn o1 undpyer aviohioBnTikd ulikod
YUpw and duo and Toug Tpoxolg ota oTpiyuara.
MHN AQAIPEITE oto oradio autd 1o ulikd.

Place a foot on the left leg. There are pins to help you
correctly position the foot. Do not remove the anti-slip
material from the wheel.

Setzen Sie einen FuB3 auf das linke Standbein auf.
Die vorhandenen Noppen erleichtern lhnen das
richtige Positionieren des FuBBes. Belassen Sie

das rutschhemmende Material am Rad.

Posizionare un piedino sul piede stabilizzatore sinistro.

| pioli consentono di posizionare correttamente il piedino.
Non rimuovere il materiale antiscivolo dalle rotelle.

Momectute HoxXKy Ha nesyto cToiiky. Ha Hodxke
MMEHOTCA LUTBIPBKM, KOTOPbIE MOMOTYT NPABUILHO
ee pacnonoxut. He yaansiite ¢ konecuka
matepuan, NPensTCTBYHOWMIA CKOMbXEHUIO.

Bir ayagdi sol bacagin izerine yerlestirin. Ayagi dizgiin
sekilde yerlestirebilmenize yardimei olan uglar vardir.
Kaymay: &nleyen malzemeyi tekerleklerden gikarmayin.

TonoBerrore éva otApiypa oto apiotepd nodI.
O napeyopevol neipol Ba oag BonOAcouv va
TonoBeroere owWoTA 10 OTAPIYHA. My agaipeite
10 avrioMioBnTiko UNIKS anod Tov TPoYo.

Use four screws to attach the foot to the left leg.
Tighten each screw half-way, and then gradually
tighten each screw completely.

Utilizzando quattro viti, fissare il piedino al
piede stabilizzatore sinistro. Stringere parzialmente
ciascuna vite, quindi serrarle completamente.

Befestigen Sie den Fu3 mit vier Schrauben am linken
Standbein. Drehen Sie alle Schrauben zunéchst

nur zur Halfte hinein, und ziehen Sie sie dann
nacheinander fest.

C MOMOLLIBKO YETBIPEX BUHTOB NMPUKPENUTE HOXKY K neBon
cToMKe. 3CIprTMTe KQOKABIA BUHT HANONOBMHY, A 3aTEM
NOCNefoBATENbHO 3ATAHMTE KAXKABIA M3 HMX [0 KOHLA.

Ayag sol bacaga sabitlemek iin dért vidayr kullanin.
Once vidalari yarisina kadar sikin, sonra her vidayi
teker teker sonuna kadar sikin.

Xpnoiponoifote téccepig Pides, yia va orepeqoere
10 ompiypa oto apiotepd nddi. Leifre Oeg Tig Pideg
KaTA TO fPICU Kal, OTN ouvéxela, opi&e Tig otadiakd
pExP! TEPHA.
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Position the other foot on the right leg. There are pins
to help you correctly position the foot. Do not remove
the antislip material from the wheel.

Setzen Sie den anderen FuBl auf das rechte Standbein
auf. Die vorhandenen Noppen erleichtern lhnen das
richtige Positionieren des FuBBes. Belassen Sie

das rutschhemmende Material am Rad.

Posizionare |'altro piedino sul piede stabilizzatore
destro. | pioli consentono di posizionare correttamente
il piedino. Non rimuovere il materiale antiscivolo
dalle rotelle.

MNomecture OPYryto HOXKY Ha nNpasyto CTOﬁKy.

Ha Hoxke umetotcs LLUTbIPbKK, KOTOPbIE MOMOryT
NPABUNLHO €€ PACnONOXMTb. He yJJ.CIl'IiIﬁTe C Konecuka
marepuan, I'IpeI'ISITCTByIOLuMFi CKOJTb>XXEHUIO.

Diger ayag sag bacaga yerlestirin. Ayagi dizgin
sekilde yerlestirebilmenize yardimei olan uclar vardir.
Kaymay: énleyen malzemeyi tekerleklerden ¢ikarmayin.

TonoBerfore 10 Ao ompiypa oto Seki nddi.
O1 napeyopevol neipol Ba oag PonOAoouy va
TonoBerroere owotd 1o oTPIypa. Mnv agaipeite
0 avrioMoBnTiké uNikd anoé Tov TPoYo.

Use four screws to attach the foot to the right leg.
Tighten each screw half-way, and then gradually
tighten each screw complefely.

Befestigen Sie den Fu3 mit vier Schrauben am rechten
Standbein. Drehen Sie alle Schrauben zunéchst nur
zur Halfte hinein, und ziehen Sie sie dann
nacheinander fest.

Utilizzando quattro viti, fissare il piedino al
piede stabilizzatore destro. Stringere parzialmente
ciascuna vite, quindi serrarle completamente.

C MOMOLLbKO YETLIPEX BUHTOB MPUKPENUTE HOXKY

K I'Ip(]BOﬁ cToike. 30prTMTe KOKAbIA BUHT HAMNONOBMHY,
a 30TemM NOCNefOBATENbHO 3ATAHMTE KOXKABIA M3 HUX
AO KOHUa.

Ayagi sag bacaga sabitlemek icin dért vidayr kullanin.

Once vidalari yarisina kadar sikin, sonra her vidayi
teker teker sonuna kadar sikin.

Xpnoiponoirore tiooepig Pideg, yia va orepetoere
0 otAprypa oto Sebi nddi. Tikte Oleg Tig Pideg
KaTd To ARIoU Kal, oTn ouvéxela, opiére Tig otadiakd
UEXP! TEPHA.

Roll the stand assembly into its upright position.

Richten Sie den Standfuf} auf.

Portare il piedistallo in posizione verticale.

YcraHosute y3en onopesbl B BEPTMKANbHOE NONOXEHUE.

Sehpay: cevirip dik konuma getirin.

TonoBerrorte To ouykpompa g Paong oe 6pBia Béon.

Attach the left stand spacer to the top of the left leg.
It will “click” into place.

Befestigen Sie den linken Abstandhalter an der
Oberseite des linken Standbeins. Er muss
hérbar einrasten.

Collegare il distanziatore sinistro del piedistallo
alla parte superiore del piede stabilizzatore sinistro.
Scatterd in posizione.

anerl‘lMTe NeByto pacnopkKy OCHOBAHMUSA K BerHeﬁ
yactm nesoit ctoitkn. OHa BCTaeT Ha MecTo co LLIEeNTYKOM.

Sehpanin sol ara destegini sol bacagin istine takin.
“Tiklama” sesiyle yerine oturur.

Y1epeQ)OTE TOV apIoTEPS anootd Tng Pdong oto
navw pépog Tou apiotepoul nodiou. Aa akouoTel
© XAPAKTNPIOTIKOG YOG «KAIK» GTaV aopaNioEl
om B¢on Tou.
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Attach the right stand spacer fo the top of the right leg.

Befestigen Sie den rechten Abstandhalter an der
Oberseite des rechten Standbeins.

Collegare il distanziatore destro del piedistallo alla
parte superiore del piede stabilizzatore destro.

IMpukpenuTe Npasyto PACNOPKY OCHOBAHMS K BEPXHENM
4YACTM NPABOM CTOMKM.

Sehpanin sag ara destegini sag bacagin istine takin.

Trepewore 1o Sef16 anoordtn mg Baong oto navw
ptpog Tou Sefiol nodiou.

Position the left and right leg covers on the front of the
legs (1), and then clip the rear edge (2) into place.

Setzen Sie die linke und rechte Standbeinblende vorne
an den Standbeinen an (1), und driicken Sie hinten
auf die Blende (2), bis sie einrastet.

Posizionare il coperchio del piede stabilizzatore
sinistro e destro davanti ai piedi stabilizzatori (1),
quindi agganciare il bordo posteriore (2).

Pasmectire Kpbiluki nesoi 1 Npasoit croek nepeq
croikamu (1), a 3atem 3aXKMMTE 30AHIOI KPOMKY (2).

Sag ve sol bacak kapaklarini bacaklarin 6n taraflarina
yerlestirin (1), ardindan arka kenari (2) yerine oturtun.

TonoBerAorte Ta ka\Uppata Tou apiotepol kai de&iol
nodiou oto pnpooTivd pépog Twy nodiwy (1) kai, om
OUVEXEID, OTEPEWOTE To niow Akpo (2) om Bton Tou.

Attach the printhead cleaning container holders.
Do not install the printhead cleaning container yet.

Bringen Sie die Halter fur den Abfalltintenbehdlter an.
Sefzen Sie den Abfalltintenbehalter jetzt noch nicht ein.

Collegare i supporti del contenitore per la pulizia
della testina di stampa. Non installare ancora
il contenitore per la pulizia della testina di stampa.

MpukpenuTe KPOHLITENHBI EMKOCTH AN OUMCTKM
nevaratoLeit ronosku. He ycraHasnusaiite emkocts
L1 OUMCTKM NEYATAtOLLe roNoBKM HO JOHHOM 3Tane.

Baski kafasi temizleme kabi tutucularini takin.
Heniz baski kafasi temizleme kabini takmayin.

Trepeqyote TIG unodoxég Tou Soxeiou kabapiopol
kepahwv extunwong. Mnyv TonoBerzire oto orédio
auté To doxeio kabapiopol kepakwy ekTinwong.

Attach the printer engine fo the stand
Aufsetzen des Druckwerks auf den

Standfu3

Collegare il motore della stampante

al piedistallo

[Npukpennerme ycTpoiictea nevyarm

K onope

Yazici sistemini sehpaya takma
Yreptworn pnxaviopol ektunwr) ot Bdaon




Remove the four packing pieces from the top (60-inch
printer only) and two pieces from the side as shown.

Entfernen Sie wie gezeigt die vier oberen
(nur 60-Zoll-Drucker) und die zwei seitlichen
Verpackungsstiicke.

Rimuovere quatre supporti di imballaggio dalla parte
superiore (solo stampante da 60") e due supporti
dai lati, come mostrato.

CHumuTE YeTbipe YNAKOBOUHbIE MPOKMAAKU C BEPXHEN
yactn npuutepa (Tonbko Ha 60-AMOBLIX NPUHTEPAX)
1 [B€ NPOKNAAKM NO BOKAM NPUHTEPA (CM. PUCYHOK).

Gasterildigi gibi Ustteki (yalnizea 60 ing yazici) dért
ambalaj malzemesini ve yandaki iki ambalaj
malzemesini cikarin.

Ag@aiptoTe Ta TECOEPA NPOCTATEUTIKA CUCKEUACIAgG and
T0 Ndvw ppog (povo yia tov extunwrr) 60 vrowv)

kai Ta SUo npooTateuTika and To nAaI, dnwg

aiveral oty eIKoOva.

Pull open the protective plastic from the base of the
printer (1), and then remove the two desiccant bags (2).

Offnen Sie die Schutzhiille der Druckerbasiseinheit (1),
und entferen Sie die beiden Beutel mit Trockenmittel (2).

Togliere la plastica protettiva dalla base della
stampante (1), quindi rimuovere le due bustine
di essiccante (2).

CHumute 3ALUUTHYHO NNEHKY C OCHOBAHMSA NPUHTEPA (]),
Qa 3aTeM M3BIEKMTE ABA NAKETA C BAronornommrenem (2)

Yazicinin altindan koruyucu plastik parcayi gekerek
agin (1), ardindan iki emici poseti cikarin (2).

TpaPnére kai avoire 1o npootareutikd NhaoTiké and
T Paon Tou extunw (1) kai, o ouvéxela, apaipéote
1a SUo anoénpavrika cakouhdkia (2)

Lift the stand assembly onto the printer engine.
The anti-slip material should face the rear of the
printer. Check that the tube from container does
not interfere with the stand and printer.

Heben Sie die StandfuBeinheit auf das Druckwerk.
Das rutschhemmende Material muss zur Rickseite

des Druckers weisen. Achten Sie darauf, dass die

Leitung vom Behélter nicht eingeklemmt wird.

Sollevare il gruppo piedistallo sul motore della
stampante. Il materiale antiscivolo deve essere

rivolto verso il retro della stampante. Verificare che

il tubo del contenitore non si frapponga al piedistallo
e alla stampante.

TMoaHMMMTE y3en Onopbl W NOCTABLTE HA YCTPOMCTEO
neuam. Matepuan, NpensTCIayIoLWMin CKONbXEHMIO,
AOMKeH BbiTb OBPALLEH K 30AHEN YACTH NPUHTEPA.
Y6epmtech, uto Tpy6Ka eMKOCTH He kacaeTcs
Oonopb! M NpuHTEpa.

Sehpa gévdesini yazici sisteminin zerine takin.
Kaymay1 &nleyen malzeme yazicinin arkasina
bakmalidir. Kaptaki borunun sehpa ve yaziciyi
engellemediginden emin olun.

Avaonkworte To ouykpdTnpa TG Baong navw

oTo pnXavIops Tou ektunwth. To avriohioBnTiké ukike
NPEENEI va €ival OTPAPPEVO NPOG TO Miow PEPOG TOU
extunwh. BeBaiwbeite 011 0 cwhivag anoé 1o doxeio
Sev tpyerarl oe enagh pe ™ Bdon kal Tov ekTunwr.
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Use one screw to attach the right side of the stand
to the printer engine. Make sure that the screw is fully
tightened.

Befestigen Sie die rechte Seite der StandfuBeinheit
mit einer Schraube am Druckwerk. Ziehen Sie die
Schraube fest an.

Con una vite, collegare il lato destro del piedistallo
al motore della stampante. Assicurarsi che la vite
sia completamente serrata.

IMpuKpenuTe npasyto CTOPOHY OMOpPbI K YCTPOMCTBY
neyaT OfHUM BUMHTOM. YBEAMTECh, UYTO BUHT MOMHOCTBIO
3QTAHYT.

Sehpanin sag tarafini yazici sistemine bir vidayla
sabitleyin. Vidanin sonuna kadar sikildigindan
emin olun.

Xpnoiponoifore pia Pida yia va orepeqoere
m Se&id nheupd g Paong oto pnxavious Tou
ekrunwth. BePaiwBeite o1 n Bida eival kahd oprypévn.



WU x2

Use two screws fo attach the left side of the stand to
the printer. Attach the metallic plate as shown. Make
sure that the screws are fully tightened.

Befestigen Sie die linke Seite der StandfuBeinheit mit
zwei Schrauben am Drucker. Bringen Sie die Metallplatte
wie gezeigt an. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

Con due viti, collegare il lato sinistro del piedistallo
alla stampante. Collegare la piastra metallica,
come mostrato. Assicurarsi che le vit siano
completamente serrate.

IMpukpenuTe nesyto CTOPoHy onopsl K NPUHTEPY
ABYMS BUHTAMM. 3AKPENMTE METANIMYECKYIO NNACTUHY,
KQK MOKA3GHO Ha pucyHke. YBepuTech, UTo BUHTbI
NOMHOCTBIO 3ATAHYTI.

iki vidayla da sehpanin sol farafini yazici sistemine
sabitleyin. Metal plakayi gésterildigi sekilde takin.
Vidalarin sonuna kadar sikildigindan emin olun.

Xpnoiponoifore Slio Pideg yia va orepedicere mv apiotepr
nAeupd MG Paong otov ekTunwr. LTePewoTe T HETAANIKA
n\aka onwg ¢aiverar. BeBaiwbeite o1 o1 Bideg civan
KaAd O@IypEveg.

Place the take-up reel box and the supplies box against
the rear of the printer box. The arrows on the boxes
must point onwards the printer box.

Make sure that the anti-slip material is attached to the
two rear wheels.

Legen Sie die Kartons mit der Aufwickelvorrichtung
und dem Verbrauchsmaterial hinten am Drucker an.
Die Pfeile auf den Kartons misssen zum Drucker zeigen.
Vergewissern Sie sich, dass sich das rutschhemmende
Material noch an den beiden hinteren Radern befindet.

Posizionare le scatole contenenti i materiali di consumo
e il rullo di tensione sul retro della scatola della
stampante. Le frecce sulle scatole devono essere
rivolte verso la scatola della stampante.

Verificare che il materiale antiscivolo sia fissato

alle due rotelle posteriori.

Pacnonoxure KopoBKy ¢ NprUemHbIM y3nom 1 kopobky
ANS PACXOAHBIX MATEPHAIOB NO3GAM KOPOBKM NPUHTEPA.
Crpenku Ha KOPOBKax FOMKHbI BbiTs HANPABNEHbI

B CTOPOHY KOPOBKHM NpHHTEpPA.

Y6epmtech, UTO K [BYM 30AHWM KONECMKAM MpUKpenneH
MaTepuar, NPEensSTCTBYHOLMI CKOMbXKEHMIO.

Makara kutusunu ve sarf malzemesi kutusunu yazici
kutusunun arka tarafina dayayin. Kutularin izerindeki
oklar yazici kutusuna yénelik olmalidir.

Kaymayi &nleyen malzemelerin iki arka tekerlege takili
oldugundan emin olun.

TonoBerrore 1o KouTi Tou kapouhiot TUNIENG Kkal To KouT
pE Ta avalwolpa oto nicw PEPOG ToU KOUTIoU

Tou extunw]. Ta PEAn ota koutia npénel va eival
OTPAPPEVA MPOG TO KOUTI TOU EKTUNWTH).

BePaiwbBeite dni To avriohioBnriké ulikd eivar orepewpévo
otoug SUo niow TpoxoUs.

Rotate the printer onto the Take-up Reelbox and the
supplies box. HP recommends four people to complete
this task.

Kippen Sie den Drucker in Richtung der angelegten
Kartons mit der Aufwickelvorrichtung und dem
Verbrauchsmaterial. Dieser Schritt sollte mit

vier Personen ausgefihrt werden.

Capovolgere la stampante sopra le scatole dei materiali
di consumo e del rullo di tensione. Per questa operazione
sono necessarie quattro persone.

lNepesepHuTe NpuHTEp TaK, 4TOGLI OH ONMpancs

Ha KOPOBKY C NPUEMHBIM Y31OM 1 KOPOBKy Ans
pacxopHbix matepuanos. HP pekomeHgyet BbinonHaTh
3Ty ONepaALMIO BYETBEPOM.

Yaziciyr makara kutusunun ile sarf malzemeleri kutusunun
Uzerine dogru gevirin. HP bu isin dért kisiyle
yapilmasini énerir.

MMepioTpéTe TOV EKTUNWTH OTO KOUTI Tou KaPOUAIoy
10Mi&ng kai oto kouri pe Ta avalwoipa. H HP cuviota
mv ektéNeon) TG epyasiag autig and TEooepa ATopa.

Rotate the printer until the back of the printer rests
on the spare box and the supplies box, and the
wheels with the antisslip material touch the floor.

Kippen Sie den Drucker, bis seine Rickseite auf
den beiden Kartons aufliegt und die Réder mit dem
rutschhemmenden Material den Boden berihren.

Ruotare la stampante finché il lato posteriore non

si appoggia alle scatole dei ricambi e dei materiali
di consumo e le rotelle su cui & presente il materiale
antiscivolo non toccano il pavimento.

lNepesopauusaitte npuHTEP, NOKA €ro 3afHss YaCTb
He BCTAHET HA 3aMACHYIO KOPOBKY M Ha KOpoBky
ANA PACXOAHbIX MATEPMANIOB, A KOMECHKM, MOKPbITbIE
NPENSTCTBYIOLLIMM CKOMbXKEHMIO MATEPUAIIOM,

He KOCHyTCS nona.

Yazicinin arkasi yedek kutu ile sarf malzemeleri
kutusuna dayanmis, kaymayi &nleyen malzemelerin
bulundugu tekerlekler zemine degiyor olmalidir.

MNepioTpéyre TOV EKTUNWTT EWG GTOU TO NICW PEPOG TOU
eKTUNWTA va oTNpIxTEl oTo EPedPIKG KoUT! Kal oTO KOUT
pe Ta avalwolpa kai ol Tpoxoi pe 1o avtioAioOnTikd
uNikd va ¢pBouv ot enagn pe To danedo.

10
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Remove the pallet before lifting the printer to its upright
position.

Entfernen Sie die Palette, bevor Sie den Drucker
aufrecht hinstellen.

Rimuovere il pallet prima di sollevare la stampante
in posizione verticale.

Ypanure nogaoH nepef yCTaHOBKOM MpUHTEpa
B BEPTUKANLHOE MONOXEHHE.

Yaziciyi dik konuma getirmeden énce yatagini
zerinden alin.

Agaiptote My nakita npiv TonoBetoete Tov ekTunw
ot dpBia Bton.

Use the hand holds at the rear of the printer engine
to carefully lift the printer to its upright position.
HP recommends four people to complete this task.

Heben Sie den Drucker unter Zuhilfenahme
der Haltegriffe an der Riickseite vorsichtig hoch.
Dieser Schritt sollte von vier Personen ausgefiihrt werden.

Utilizzare i supporti posti sul retro del motore della
stampante per sollevare con cautela la stampante
in posizione verticale. Per questa operazione
sono necessarie quattro persone.

C nomoLLbIO PyyeK, PACMONOXEHHBIX C30[M, OCTOPOKHO
NoJHMMHUTE YCTPOMCTBO MNEYATH U YCTAHOBUTE

B BepTvkanbHoe nonoxenue. HP pekomengyer
BbIMOMHATL 3Ty ONEPALMIO BUETBEPOM.

Yazici sisteminin arkasindaki tutulacak yerlerden tutarak
yazicyi dikkatli bir sekilde dik konuma getirin.
HP bu isin dért kisiyle yapilmasini énerir.

Xpnotponoifore TiG AaPég oo niow pépog

TOU UNXAVIOHOU TOU EKTUNWTH YIA VA PETAKIVACETE
npoocexTikd Tov extunwr ot 6pBia B¢on. H HP ouviota
Vv ektENeon TG epyaociag autig and tiooepa aropa.

Remove the two foam end-packs, and then remove
the plastic covering from the printer engine.

Entfernen Sie die beiden Styroporseitenteile
und die Kunststoffhiille des Druckwerks.

Rimuovere i due imballaggi laterali di polistirolo
e il rivestimento in plastica dal motore della
stampante.

CHumure ABe KOHUEBble HAKNAgKM, d 3aTeéM CHUMMTE
C yCTpOﬁCTBCI ne4yat NNAacTMKOBYO NNEHKY.

Yazicinin iki tarafindaki képik parcalan cikarin
ve yazici sistemi Gzerindeki plastik értoyi alin.

Agaiptore Ta SUo koppdria gehi{dN kal, ot cuvéxela,
70 NAQOTIKG KGAUPHA anod TO PNXAVIOHO TOU EKTUNWTT.

Remove the anti-slip material from the two rear wheels
on the stand assembly.

Entfernen Sie das rutschhemmende Material von
den beiden hinteren Radern der StandfuBBeinheit.

Rimuovere il materiale antiscivolo dalle due rotelle
posteriori del gruppo piedistallo.

11

CHumMMTE C ABYX 3a[HMX KONECHKOB Y31a OMOPbI
marepwmar, NPEensTCTBYFOLLMIA CKOMbXEHMIO.

Sehpanin iki arka tekerlegindeki kaymay: énleyen
malzemeleri cikarin.

Agaiptore 1o avriohioBnrikd ulikd and Toug duo
niow TPoXoUG oTo cuykpdTUa TG Bdong.



Screw the printer tube to the stand.

Befestigen Sie die Druckerleitung mit einer Schraube
am StandfuB3.

Collegare il tubo della stampante al piedistallo.

3akpenute Tpy6Ky NpHHTEPA HA ONOpe Npu
NOMOLLIM BUHTA.

Yazici borusunu sehpaya vidalayin.

Bidwote 1o owhfva Tou ektunwrr om Paon.

Assemble the take-up reel
Installieren der Aufwickelvorrichtung
Installazione del rullo di tensione
Cobepute np1emHbli y3en

Makaray: takma

YuvappoAloynon kapouhiot TuNiéng

40
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Identify the four holes on the inside of the right leg.
The holes are used to attach the take-up reel motor.

Auf der Innenseite des rechten Standbeins befinden
sich vier Bohrungen, an denen der Motor der
Aufwickelvorrichtung befestigt wird.

Individuare i quattro fori posti all’'interno del piede
stabilizzatore destro. | fori servono a fissare il motore
del rullo di tensione.

Ha BHyTpeHHel cTopoHe nNpaBoi CToikK HaauTe
yeTbipe OTBEPCTUS. DT OTBEPCTUS HYXKHbI, YTOBbI
NPUKPENUTL ABUraTent NPUEMHOTO Y3Ma K NPUHTEPY.

Sag ayagin i tarafindaki dért deligin yerini bulun.
Delikler makara motorunu monte etmek igin kullanilir.

Evroniote Tig ttcoepig ontg oto eowtepikd Tou Se§iol
nobiou. O1 onég xpnoiponolobvral yia Tn oTeptwaon
Tou KIVTAPA Tou kapouliol TUNIENG.

Locate the bag of screws that is included in the take-up
reel box.

Nehmen Sie den Beutel mit den Schrauben aus dem

Karton mit der Aufwickelvorrichtung.

Prendere il sacchetto delle viti incluso nella confezione
del rullo di tensione.

Haﬁnme B KOpOéKe MPMEMHOrO y3na NAKeT C BUHTAMMU.

Makara kutusunda bulunan vida posetini ikarin.

Evroniore To oakouaki pe ig Pideg nou nepihapPaverar
oo kouti Tou kapouhio TUAIENG.

12
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Insert two screws into the two forward holes.
Leave sufficient space between the screw heads
and the leg to attach the take-up reel motor.

Sefzen Sie Schrauben in die beiden vorderen Bohrungen
ein. Lassen Sie zwischen den Schraubenk&pfen

und dem Standbein geniigend Platz, damit der Motor
der Aufwickelvorrichtung angebracht werden kann.

Inserire due viti nei fori anteriori. Fra la testa delle
viti e il piede & necessario lasciare spazio sufficiente
per fissare il motore del rullo di tensione.

Bcrasbte BUHTLI B ABA nepefHux oTeepcTus. Ocraeste
MeXAy ronoskamu BUHTOB U CTOMKOM [OCTATOYHO MecTa
Ons npukpennexHrs asuMratens npuemMHoro ysna.

iki vidayr ondeki iki delige takin. Vida baslari ile ayak
arasinda, makara motorunu monte etmeye yetecek
kadar bosluk birakin.

TonoBerore Suo Pideg otig So pnpoorivig ontg,.
AQr|OTE APKETO XWPO AVAPEST OTIG KEPAMES Twv Pidov
kal o1o NddI, yIa va OTEPEWCETE TOV KIVNTAPA

Tou KapouAiou TUNIENG.

Attach the take-up reel motor to the two screws, and
then pull the take-up reel motor down so that it rests
securely on the screws.

Richten Sie die beiden vorderen Bohrungen

am Motor der Aufwickelvorrichtung an den beiden
Schrauben aus, driicken Sie den Motor dann zum
Standbein und anschlieBend nach unten, damit
er auf den Schrauben aufliegt.

Fissare il motore del rullo di tensione alle due viti,
quindi tirarlo verso il basso in modo che sia tenuto
saldamente.

ﬂpmcoenmume ABUraTenb NPUEMHOrO y3na K 3TUM ABYM
BUHTAM M NOTAHUTE OBMraTENb BHU3 TAKUM OépOBOM, uToBbI
obecneunts HaAeXHoe yAep>KaHue Apurartens BUHTaMu.

Makara motorunu iki vidaya takin ve vidalarin Ustiine
saglam bir sekilde oturmasi icin asagr cekin.

YTEPEWOTE TOV KIVATAPA Tou kapouliol TuNiEngG orig Suo
Bideg kal, om ouvéxeia, paPrére Tov npog Ta Kkdtw,
wore va epappooel otabepd otig Pides.

Use two screws fo attach the rear of the take-up reel
motor to the stand, and then tighten all four screws.

Setzen Sie die beiden hinteren Schrauben ein,
und ziehen Sie dann alle Schrauben fest.

Utilizzare due viti per fissare la parte posteriore
del motore al piedistallo e stringere le quattro viti.

C MOMOLLbIO ABYX BUHTOB NPMKPENUTE 3a00HIOO
naHenb AsMratens NPUEMHOro ysna K CTOMKe M 3aTaHMTE
BCE YeTbipe BUHTA.

iki vidayr kullanarak makara motorunun arka tarafini
ayaga sabitleyin, sonra dért vidayi da sikin.

Xpnoiponoifore dto Bides, yia va orepewoere To niow
pEPOG Tou KIvTPa Tou kapouhiol TUAIENG om Bdon
kal, om ouvéxela, opifre kai Tig TEooepIg Pideg.

Use the parallel plug to connect the take-up reel motor
to the parallel port at the rear of the printer.

SchlieBen Sie das Parallelkabel des Motors
der Aufwickelvorrichtung an den Parallelanschluss
auf der Rickseite des Druckers an.

Utilizzare lo spinotto parallelo per collegare il motore
del rullo di tensione alla porta parallela presente
sul retro della stampante. .l 3

Mcnonesyiite pasbem napannensHoro

nopTa Ans NOAKMIOUEHMs ABUrATENs NPMEMHOTO
Y3na K napannensHoMy NopTy Ha 3apHed
NaHENM NpuHTEPa.

Makara motorunu yazicinin arka tarafinda paralel
baglanti noktasina baglamak icin paralel fisi kullanin.

Xpnoiponoiforte 10 napanio Buopa, yia
va ouvdtoete Tov KiviTpa Tou kapouAiot TUAIENG
omv napainin Bupa oto nicw pEpog Tou exTunWTH.
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Identify the three holes on the inside of the left leg.
The holes are used to attach the left side of the
take-up reel assembly.

Auf der Innenseite des linken Standbeins befinden sich
drei Bohrungen, an denen die Halterung fir die linke
Seite der Aufwickelvorrichtung befestigt wird.

Individuare i tre fori posti all’interno del piede
stabilizzatore sinistro. | fori servono a fissare il lato
sinistro del rullo di tensione.

Ha BHyTpeHHel cTopoHe neBoit CToMKM HapuTe TpK
OTBEPCTMS. DTH OTBEPCTMS HY>KHbI, 4TOBbI MPUKPENHTL
NEBYIO YACTb COBUPAEMOrO MPUEMHOTO Y3Na.

Sol ayagn i¢ tarafindaki t¢ deligin yerini bulun.
Bu delikler, makaranin sol tarafini sabitlemek
icin kullanilir.

Evroniore Tig 1peiq onég oto ecwepikd Tou apiotepol
nodiou. O1 onég xpnoiponololvTal yia Tr oTeptwon TG
apioTeprg NAeupdg g povadag Tou kapouhiol TUAIENG.

Insert two screws into the two forward holes. Leave
sufficient space between the screw heads and the leg
to attach the left side of the take-up reel assembly.

Setzen Sie Schrauben in die beiden vorderen Bohrungen
ein. Lassen Sie zwischen den Schraubenk&pfen und
dem Standbein genigend Platz, damit die Halterung
angebracht werden kann.

Inserire due viti nei fori anteriori. Fra la testa delle
viti e il piede & necessario lasciare spazio sufficiente
per fissare il lato sinistro del rullo di tensione.

Bcrasste BuHThl B g0 nepepHmx oteepctus. Ocrasbre
MeX[ly FONOBKOMM BUHTOB M CTOMKOM [IOCTATOYHO MecTa
AN% NPUKPENNeHms NEBOH 4acTH coBUpaemMoro
NPUEMHOTO y3na.

ki viday: 6ndeki iki delige takin. Vida baslari ile ayak
arasinda, makaranin sol tarafini monte etmeye yetecek
kadar bosluk birakin.

TonoBerrore duo Pideg otig dlo pnpootiveg onég,.
A@roTE ApKETd XWPO aVANEST OTIG KEPANEG TwY
Biduwv kar oto nddI, yia va oteptwon My apiotepn
nAeupd g povadag tou kapouhiol TUAIENG.

Attach the left side of the take-up reel assembly to the
two screws, and then pull the take-up reel assembly
down so that it rests securely on the screws.

Richten Sie die beiden vorderen Bohrungen der
Halterung der Aufwickelvorrichtung an den beiden
Schrauben aus, driicken Sie die Halterung dann zum
Standbein und anschlieBend nach unten, damit sie auf
den Schrauben aufliegt.

Fissare il lato sinistro del rullo di tensione alle due viti,
quindi tirarlo verso il basso in modo che sia tenuto
saldamente.

MprcoepmHuTe Nesyto 4aCTh COBUPAEMOTO MPMEMHOTO
Y310 K 5TM [IBYM BMHTOM M NOTSHUTE y3€N BHW3 TAKMM
06pa3om, 4ToBbl 0Becneumnts HAREXHOE YAePKaHHe
Y3na BUHTAMM.

Makaranin sol tarafini iki vidaya tutturun ve vidalarin
Uzerine saglam bir sekilde yerlesmesi icin asagr cekin.

YrepewoTe TV apIoTePH NAEUPd TG povadag Tou
kapouhiol TUNiIEnG orig Suo Pideg kai, ot ouvéxeiq,
tpaPndre TNV npog Ta kaTwW, WOTE va epappdoE!
o1aBepd orig Pideg.

Use one screw to attach the rear of the left side
assembly, and then tighten all three screws.

Setzen Sie die hintere Schraube ein, und ziehen
Sie dann alle Schrauben fest.

Utilizzare una vite per fissare la parte posteriore
del lato sinistro, quindi stringere le tre viti.

14

OpHMM BUHTOM NPMKPENUTE 30AHIOKD NAHENb NEBOM
4acT cBOpKM M 3QTIHUTE BCE TPM BMHTAL.

Bir viday da sol tarafin arka kismini sabitlemek
icin kullanin, sonra ¢ viday da sikin.

Xpnoiponoinote pia Bida, yia va orepewoere 1o nicw
pEPOG TNG apIoTePhG NAeUpdg TG povadag kai, o
ouvéxea, opilre kar Tig Tpeig Bides.
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Use four screws to attach the take-up reel loading
table supports.

Befestigen Sie mit vier Schrauben die Halterungen
fir den ladetisch der Aufwickelvorrichtung.

Utilizzando quattro viti, fissare i supporti del deflettore
caricamento dei supporti della tavola.

C MOMOLLbIO YETLIPEX BUHTOB NPUKPENUTE ONOPBbI
ned)neKTopa HQ OnNopaAXx 3arpy3o4YHoOro crona.

Dért vidayla makara yikleme tablasi desteklerini takin.

Xpnoiponoirote téccepig Pideg, yia va orepeqoete
Ta ompiypara tou Tpane(iol pdpTWONG TOU
kapouhiol TUNIENG.

IMPORTANT Move the printer to its final location.
Once the TUR sensor is installed, the wheel is locked.

WICHTIG: Schieben Sie den Drucker jetzt an seinen
endgiiltigen Aufstellort. Nach dem Installieren des Sensors
der Aufwickelvorrichtung sind die Rader blockiert.

IMPORTANTE Collocare la stampante nella posizione
finale. Dopo avere installato il TUR, la rotella si blocca.

BAXKHO! MepepeuHbre npuHtep TyAq, rae oH Gypet
crosTb nocne c6opku. Mocne ycranoskm parumka TUR
Konecmko 3abnokupyertcs.

ONEMLI Yoziciyi duracag yere tastyin.
TUR algilayicisi takildiginda tekerlek kilitlenir.

IHMANTIKO Merakivriote Tov ekTunwrr otnyv Teikr Tou
Oton. Merd mv TonoBémon Tou aiobnrpa
Tou kapouliol TUNIEnNG, o TPoxdG Kheidwvel.

Move the front right wheel so that it faces forward,
and then lock the wheel.

Drehen Sie das vordere rechte Rad so, dass es nach
vorne zeigt, und betétigen Sie seine Bremse.

Spostare la rotella anteriore destra in modo che sia
rivolta in avanti, quindi bloccarla.

CppmHbTe NepeaHee NpaBoe KONecuko Tak, YToBbl OHO
Bbino nosepHyTO Bniepef, a 3atem 3abnokupyiire ero.

Sag &n tekerlegi ileri bakacak sekilde itin ve ardindan
tekerlegi kilitleyin.

Merakivriote Tov pnpootive Se€id Tpoxd wote va eival
OTPAPPEVOG NPOG TA EUNPOG Kal, OTn CUVEXEIQ,
Kheidwore Tov.

oL

C—

Slide the sensor unit onto the right foot, and then
use the screw shown to attach the unit.

Schieben Sie die Sensoreinheit auf den rechten
StandfuB, und befestigen Sie sie wie gezeigt
mit der Schraube.

Fare scorrere il sensore sul piede destro, quindi
utilizzare la vite mostrata per fissare I'unita.

nepeHBMHbTe 6nok AATYMKOB K I'IpOBOFi HOXKe
U NpUKpenure C NOMOLLbIO YNOMSHYTOrO BbiLLE BUHTA.

Algilayici birimini sag ayaktaki yerine takin
ve gésterilen vidayi kullanarak birimi sabitleyin.

TonoBerAore M povada tou aieBnmpa oto Seki nodi
kal xpnotponoifote m Pida nou gaiverar omv eikéva
YIQ va T OTEPEROETE.

15
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Attach the sensor unit onto the left side of the lower
cross-brace.

Befestigen Sie die Sensoreinheit an der linken Seite
der Querverstrebung.

Fissare il sensore al lato sinistro del sostegno inferiore.

TMpukpenmTe 6ROK [ATYHKOB K NEBOH CTOPOHE HIKHEN
nonepeYHoi onopel.

Algilayici birimini alttaki destek gergi ubugunun
sol tarafina takin.

Trepewore ) povada Tou aioBntApa omy apioteph
NAEUPA TOU KATW EYKAPGIOU OTNPIYHATOG.

Connect the sensor cable to the rear of the take-up
reel motor. Connect the sensor cable to the sensor
unit located on the right foot.

SchlieBen Sie das Sensorkabel an der Rickseite

des Motors der Aufwickelvorrichtung an. SchlieBen
Sie das andere Ende des Kabels an der Sensoreinheit
auf dem rechten Standfuf an.

Collegare il cavo del sensore alla parte posteriore
del motore del rullo di tensione. Collegare il cavo
del sensore al sensore posto sul piedino destro.

Mopkntounte kaenb AATUMKA K 30AHEN YaCTH
Asuratens npuemtoro yana. Mogkntoumte kabenb
AATUYMKA K BNIOKY AATYMKOB, PACTIONOXKEHHOMY
HO NPOBOM HOXKE.

Algilayici kablosunu makara motorunun arkasina
takin. Algilayici kablosunu sag ayaktaki algilayici
birimine takin.

Tuvdtore 10 kahwdio Tou aioBnripa oo niow pEpog
T0U KIvATAPa Tou Kapouliol TUNIENG. Zuvdtore To
kahawdio Tou aioBnrpa om povada aicdnmpa

nou Ppiokeral oto Sei nddI.

Use the clips provided to attach the sensor cable to the

lower cross-brace.

Befestigen Sie das Sensorkabel mit den mitgelieferten
Clips unten an der Querverstrebung.

Con i fermagli in dotazione, collegare il cavo del
sensore al sostegno inferiore.

anerﬂMTe kabenb [ATYMKOB K HMXKHEMN nonepequﬁ
Onope C NOMOLLbKO 3Q>KMMOB.

Verilen klipsleri kullanarak algilayicr kablosunu alttaki
destek gergi cubuguna sabitleyin.

Xpnoiponoifote Ta napexdpeva kAin, yia va OTePEROETE

10 KaAwdio Tou aieBnmpa oTo KATW EYKEPOIO OTAPIYLA.

Remove the take-up reel loading table from the box.

Nehmen Sie den Ladetisch der Aufwickelvorrichtung
aus dem Karton.

Estrarre dalla confezione la tavola di caricamento
del rullo di tensione.

Mssnexute 3arpysouHblil CTON NPHEMHOTO y3na
13 KOPOBKM.

Makara yikleme tablasini kutudan gikarin.

Agaiptore 10 1pant(l popTwoNG Tou kKapoudiol TUAIENG
and 1o KouTi.

16
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Attach the take-up reel loading table by inserting the Attach the grounding cable to the metal plate installed Carefully lift the central core tube. The central core Remove the take-up reel spindle from the core.
left side of the loading table into the left support, earlier where the stand attaches to the printer. tube contains the take-up reel spindle.

and then inserting the right side of the loading table

info the right support.

Bringen Sie den Ladetisch an, indem Sie in zun&chst Schieben Sie das Erdungskabel auf die Metallplatte, Nehmen Sie die mittlere Kernhilse vorsichtig aus der Nehmen Sie die Spindel aus der Hiilse.

in die linke und dann in die rechte Halterung die Sie zuvor zwischen Druckwerk und Standfuf3 Verpackung. Sie enthalt die Spindel fir die

einsetzen. angebracht haben. Autwickelvorrichtung.

Fissare la tavola di caricamento del rullo di tensione Collegare il cavo di messa a terra alla piastra Sollevare con cautela I'anima centrale. L'anima Rimuovere il mandrino del rullo di tensione dall’anima.
inserendone il lato sinistro nel supporto sinistro del metallica installata in precedenza, in corrispondenza centrale contiene il mandrino del rullo di tensione.

deflettore, quindi il lato destro nel supporto destro. del punto in cui il piedistallo si collega alla stampante.

TMprcoenmHmTe 3arpy30UHbIF CTON NPUEMHOTO Y3na, TMprcoepmnte kabenb 3a3eMNeHNs K METANINYECKO# OcTopoxHO NoAHMMMTE TRYEKY LIEHTPAMLHOM BTYNKM. Msenexute ocb MPUEMHOTO y3N1a W3 BTYNIKM.
BCTGIBMB CHAYANA €rO NIEBYIO YACTb B NIEBYIO ONOPY, NNACTUHE, YCTAHOBNEHHOM paHee B TOuKe KpenseHus BHyTpH TPY6KM LEHTPAmbHOM BTYMKM HAXOAMTCS OCh

Q 30TeM Npasyo YaCTs — B NPABYIO ONOPY. onops! K NpUHTEPY. NPMEMHOro y3na.

Makara yikleme tablasinin sol tarafini sol destege, sag Topraklama kablosunu &nceden takilan metal plakaya, Merkezi yuva borusunu dikkatli bir sekilde alin. Makara milini gébekten cikarin.

tarafini sag destege takarak yikleme tablasini tutturun. sehpanin yaziciya takildigr yere baglayin. Merkezi yuva borusunda makara mili vardir.

Yrepewote To Tpantll pdpTwong Tou kapouhiol TUAIENG, Yuvdtore 1o kaAwdio yeiwong om peral\ikiy nhdka nou AVaOnKWOTE NPOCEKTIKA TOV KEVIPIKO CWARVa Agaiptore Tov d€ova Tou kapouhiou TUAIENG and
€10dyovTag TV apioTepr] Meupd Tou Tpanediol popTWONG TonoBerhBnke nponyoupivwg, oto onueio olvdeong g Tou nuprva. O kevipikdg owhivag Tou nuprAva TOV nupnva.

oTo apIoTePd OTAPIYHA Kal, ot ouvéxela, T Sedia Baong orov extunwm. nepihapBaver Tov a&ova Tou kapouhiol TUAIENG.

nAeupd Tou Tpaneliol popTwWong oto &edi ohpiypa.
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Remove the two take-up reel hubs.

Nehmen Sie die beiden Anschlége heraus.

Rimuovere i due mozzi del rullo di tensione.

M3enekute gge ocu NpMeMHoOro yana.

iki makara yuvasini gikarin.

Agaiptare Toug Suo Saktulioug Tou kapouhiol TuAIENG.

Remove the adhesive tape, and then loosen the plastic
nut on the black hub.

Entfernen Sie das Klebeband, und lésen Sie dann die
Kunststoffmutter auf der schwarzen Nabe.

Rimuovere il nastro adesivo, quindi allentare il dado di
plastica sul mozzo nero.

Ypanute kneiikyto neHty, nocne yero ocnabpre

NNACTMACCOBYIO FAMKY HO YEPHOM BTYIIKE.

Yapiskan bandi ¢ikarin ve ardindan siyah gébek

uzerindeki plastik somunu gevsetin.

Agaiptote v KOANTIKN Tavia kal om cuvéyeia
xahapwore To nhaotikd na&ipadi oto pavpo déova.

Slide the black hub onto the spindle up to one of the
two marks.

The mark furthest outside is for rolls of 60". The mark
furthest inside is for rolls of less than 60".

Schieben Sie den schwarzen Anschlag bis zu einer
der beiden Markierungen auf die Spindel.

Die &ufere Markierung ist fiir Rollen mit einer Breite
von 60 Zoll. Die innere Markierung wird fir Rollen
verwendet, die schmaler als 60 Zoll sind.

Fare scorrere il mozzo nero sul mandrino fino a uno
dei due contrassegni.

Il contrassegno piv esterno & per i rotoli da 60".

Il contrassegno piv interno & per i rotoli inferiori a 60".

YcraHoBuTe UepHyto BTYNKYy HQ OCb AO ORHOM
13 METOK.

Brmxaiiwas k kpato meTka npepHasHadeHa ans
60-proitmosbix pynoHos. [lanbHss of kpas meTka
NPERHa3HaYeHa S PYIOHOB LIMPMHOM MeHee
60 proiimos.

Siyah yuvays, iki isaretten birine gelene kadar makara
miline kaydirin.

En distaki isaret 60" rulolar igindir. En icteki isaret
60" boyutundan kigik rulolar igindir.

Merakiviiote 1o patpo daktuhio otov dfova péxpl
pia and Tig duo eykonig.

H egwrepikr eykonn eivar yia pohd 60". H eowrepikn
eyKonr eival yia pold pikpotepa and 60"

Tighten the plastic nut on the black hub.

Ziehen Sie die Randelmutter am schwarzen
Anschlag fest.

Serrare il dado di plastica sul mozzo nero.

3aKkpyTHTe NNACTMACCOBYIO raiKy HO YepPHOM
CTbIKOBOYHOM BTYSIKE.

Siyah renkli yuvanin plastik somununu sikin.

Ypi&re o nhaotikd na&ipadi oto pavpo daxtilio.

18
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Remove the adhesive tape, and then loosen the plastic
nut on the blue hub.

Entfernen Sie das Klebeband, und lésen Sie dann die
Kunststoffmutter auf der blauen Nabe.

Rimuovere il nastro adesivo, quindi allentare il dado di
plastica sul mozzo blu.

Ypanute knefikyto nery, 3arem ocnabbTe
NAACTMOCCOBYIO FOMKY HO CHHEM BTymIKe.
Yapiskan bandi ¢ikarin ve ardindan mavi gébek

zerindeki plastik somunu gevsetin.

Agaiptote TV KOANTIKY Tavia kai om cuvéyeia
xahapwore To nhaotikd nadipddi oo pnie déova.

Slide the blue hub onto the spindle.
Tighten the plastic nut on the blue hub.

Schieben Sie den blaven Anschlag auf die Spindel.
Ziehen Sie die Randelmutter am blauen Anschlag fest.

Fare scorrere il mozzo blu sul mandrino.
Serrare il dado di plastica sul mozzo blu.

HapsrHbTE CHHIOIO CTBIKOBOUHYIO BTYIIKY HO OCh.
3aKpyTHTE MNACTMACCOBYHO AWKy HO CHUHEM
CTbIKOBOYHOW BTYyNIKE.

Mavi yuvayr mile gegirin.
Mavi yuvanin plastik somununu sikin.

TonoBemore Tov pnhe Saktihio orov aova.
Ypi&re 10 nhaotikd na&ipddi otov pnie daktuio.

Raise the take-up reel loading table fo its upright position.

Klappen Sie den Ladetisch der Aufwickelvorrichtung
nach oben.

Sollevare la tavola di caricamento del rullo di tensione
in posizione perpendicolare.

MopHWUMMTE 3arPY30UHbINA CTON MPUEMHOTO Y3Ma
B BEPTMKANbHOE MOIOXEHMe.

Makara yikleme tablasini dik konumuna getirin.

Avaonkaote 1o Tpantll pdpTwong Tou kapouliol
T0MEng o 6pBia Béon.

Unlock the take-up reel by pushing the spindle lever
to its upper most position.

Entriegeln Sie die Aufwickelvorrichtung, indem Sie den
Spindelhebel in die oberste Stellung bringen.

Sbloccare il rullo di tensione portando la leva del
mandrino sulla posizione piv alta.

PasBnokupyiite npuemHbiit y3en, nepeseas polyar
ocy B KpaiiHee BepxHee NonoxeHue.

Mil kolunu en iist konuma iterek makaranin kilidini acin.

Anaocgpahiote 10 kapoUhi TUNENG, perakivaviag
10 poxAd Tou &éova oty avarepn B¢on.
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70 « Unpack more components

= Auspacken weiterer Komponenten

+ Disimballaggio di altri componenti

~ Pacnakoska ApyrMx KOMMOHEHTOB

= Diger parcalari ¢cikarma

« AnooucKeuacia NepIcCOTEPWY
eapmudtwy

Load the take-up reel spindle info the printer by pushing
firmly on each end of the spindle.

Setzen Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung
in den Drucker ein, indem Sie beide Enden fest
in die Halterungen driicken.

Caricare nella stampante il mandrino del rullo

di tensione spingendo con decisione su entrambe
le estremitér.

BcrassTe ock NpueMHOro y3na B npuHTep, C ycunmem

HOAOasMB HA oba ee KOHUQ.

Makara milini iki ucundan sikica iterek yaziciya takin.

TonoBerrore Tov d&ova Tou kapouhiol TUAIENG otov
exrunw, nieloviag oraBepd kar 1a duo dkpa Tou déova.

See the User’s Guide for information about how to use
the take-up reel.

Informationen zur Verwendung der
Autwickelvorrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Per informazioni sull’utilizzo del rullo di tensione,
consultare il Manuale dell’utente.

[ns nonyueHns ceepenmit 06 MCMONb3OBAHWM
npuemHoro yna cM. Pykosogcrso nonbzosarens.

Makaranin nasil kullanilacag ile ilgili bilgi icin
Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Avarptére otov Obnyd xpriong yia nAnpogpopieg
OXETIKG pE T Xprion Tou kapouhiol TUAIENG.

Remove the protective covering from the printer
window and the front panel screen.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Druckerfenster und
von der Bedienfeldanzeige ab.

Rimuovere la copertura protettiva dalla finestra
della stampante e dal pannello frontale.

CHMMMTE C KPBILLIKW NPUHTEPQ M NEPEeAHel NaHenm
NPUMHTEPA 3ALLUMTHYIO MAEHKY.

Yazici kapagindan ve 6n panel ekranindan koruyucu

tabakayr alin.

Agaiptorte To npootareuTikd kdAuppa and To napaBupo
Tou ekTunw kai TRy 0Bdvn Tou pnpootivol nivaka.
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Release the two latches and open the window.

Lésen Sie die beiden Verriegelungen, und éffnen
Sie das Druckerfenster.

Sganciare le due levette e aprire la finestra.

MosepHute fBe 3aLENKM U OTKPOITE KPbILLKY
npuHTepa.

iki mandali kaldirnn ve pencereyi acin.

Anaogahiore 1a Sto pavdaha kai avoikre 1o napaBupo.

Remove the protective packaging from inside the
printer; cut the tape if needed.

Entfernen Sie die Schutzverpackung im Innern des
Druckers. Schneiden Sie dazu ggf. das Band ab.

Rimuovere I'imballaggio di protezione dalla parte
interna della stampante. Se necessario, tagliare il
nastro.

YAanure 3aLMTHYIO YNAKOBKY W3 BHYTPEHHE!M NOMOCTH
nputepa. Ecnu notpeByetcs, nepepexbre newty.

Yazicinin igindeki koruyucu ambalaii gikarin; gerekirse
band kesin.

A@aiptoTe TNV NPOCTATEUTIKY) CUCKEuasia and To
E0WTEPIKO TOU EKTUNWTY| (EGV XOEIATTE], KOYTE TV
Tavia).

Plug the Gigabit Ethernet cable into the Gigabit
Ethernet connection.

SchlieBen Sie das Gigabit Ethernet-Kabel an den
Gigabit Ethernet-Netzwerkanschluss an.

Collegare il cavo Gigabit Ethernet alla porta
Gigabit Ethernet.
Bcraebre kabens Gigabit Ethernet 8 pasvem

Gigabit Ethernet.

Gigabit Ethernet kablosunu Gigabit Ethernet
baglantisina takin.

Yuvbtore 1o kalwdio Gigabit Ethernet om olvéeon
Gigabit Ethernet.

Pass the Gigabit Ethernet cable through the hook
at the rear of the printer.

Fihren Sie das Gigabit Ethernet-Kabel durch
den Haltehaken an der Riickseite des Druckers.

Fare passare il cavo Gigabit Ethernet attraverso
il gancio sulla parte posteriore della stampante.
Mponyctre kaBens Gigabit Ethernet uepes kprouok

HQ 30[HEeN NaHenu NpuHTepa.

Gigabit Ethernet kablosunu yazicinin arka tarafindaki
kancadan gegirin.

Mepaote o kahwdio Gigabit Ethernet péoa and
TO AYKIOTPO OTO NioW PEPOG TOU EKTUNWTH.




Install the ink supplies
Einsetzen der Tintenbehalter
Installazione delle cartucce di inchiostro

Ycranoska PAacxofHbIX Matepmnanos
Ans CUCTEMbI NOAAYN HEePHUN

Mirekkep malzemelerini takma
TonoBtmon avalwoipwy pehaviol

Ink cartridges not supplied with the printer.

Der Drucker wird ohne Tintenbehélter geliefert.
Le cartucce di inchiostro non vengono fornite
con la stampante.

KapTpumku He BXORAT B KOMMAEKT MOCTABKM
npuHTepa.

Mirekkep kartuslari yaziciyla birlikte saglanmaz.
Aev naptxovial Soyeia pehaviol pe Tov EKTUNWTA

Plug the two power cables into the rear of the printer,
and then plug the other ends of the two cables into the
AC power outlet.

Make sure the current circuit breakers are in the

up position.

SchlieBen Sie die zwei Netzkabel an die
Netzanschliisse hinten am Drucker und an Steckdosen an.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Schutzschalter

in der oberen Stellung befinden.

Collegare i due cavi di alimentazione al retro della
stampante, quindi inserire le alire estremita dei due
cavi in una presa CA.

Assicurarsi che gli interruttori siano tutti nella
posizione Su.

Bcrasbte ABA LWHYPA NUTAHMS B THE3AA HA 3agHen
naHenu NpuUHTEPA M NOAKMIOYMTE UX K PO3ETKAM.
Y6enmec5, 4TO BCE NpepbieaTENM uenen Haxoparcs
B BEPXHEM MONOXEHUU.

iki elektrik kablosunu yazicinin arka tarafina takin,
ardindan kablolarin diger uglarini AC elekirik prizine
takin.

Gegerli devre kesicilerin yukari konumda oldugundan
emin olun.

Yuvbtore 1a Suo kakawdia pedparog oto nicw pipog
TOU EKTUNWTA Kal, OTN CUVEEI, ouvdEoTe Ta dAAa dkpa
Twv o kahwdiwv omv npila AC.

BePaiwBeire o1 o1 acpaleiodiakonteg peuparog
Bpiokovrar omy navw Bton.

Turn the power switch to the On position at the rear
of the printer.

Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter
an der Rickseite ein.

Portare 'interruttore di alimentazione sul retro della
stampante in posizione On.

I'Iepesenme BbIKNtO4aTENb MUTAHUA, pCICI'IOHO)KeHHbIl‘:i
Ha 30[0HeN naHenu MPUHTEPA, B NONOXEHWE
«BKITFOYEHO».

Yazicinin arka tarafindaki giic digmesini Acik

konuma getirin.

Merakiviote 1o Siakdnm Aerroupyiag ot Béon
evepyonoinong, oty niow NMAEUPd Tou EKTUNWTH.

If the power light on the front panel remains off,
press the Power button to switch on the printer.

Wenn die Netzkontrollleuchte am Bedienfeld nicht
leuchtet, driicken Sie die Netztaste.

Se I'indicatore luminoso di accensione sul pannello
frontale rimane spento, premere il pulsante
Alimentazione per accendere la stampante.

Ecrm MHOUKATOP NMUTAHMS HO nepep,Heﬁ NAHENu He ropwmr,

HQXXMHTE KNaBULLY «I'ImaHue», 4TO6bI BKIHOUMTL npuHTEP.

On paneldeki gic 1511 yanmiyorsa, Giig digmesine
basarak yaziciyr agin.

Eav n Auyvia Aermoupyiag otov pnpootivéd nivaka
napapével oPnot, nariore To koupni Aeroupyiag,
YO VQ EVEPYOMOINOETE TOV EKTUNWTH.
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Language
[OEngtish
OFrancais
O Italiano
0O Deutsch
O Espafiol

O Portugués
[ B P

FW upgrade required. Check
Maintenance guide.

Gigahit Ethernet
Nt A AHRRKLL
http: //192.168.1.1

Install ink cartridges for
ink system setup

o N O

my T

Wait until this message appears on the front panel
(~1 minute). Use the Up and Down buttons to highlight
the language you want, and then press the OK button.

Warten Sie ca. 1 Minute, bis die gezeigte
Bedienfeldmeldung angezeigt wird. Wahlen Sie mit
der Taste ,Auf” oder ,Ab” die gewiinschte Sprache
aus, und driicken Sie dann ,OK”.

Attendere finché questo messaggio non viene
visualizzato sul pannello frontale (~1 minuto). Utilizzare
i pulsanti Su e Giu per evidenziare la lingua desiderata,
quindi premere il pulsante OK.

Hoxaurec, Noka Ha nepenHeN NAHENM He NOSBUTCS
paHHoe coobiuetme (~1 muHyty). C nomoLybio KHoMok
CO CTPENKAMM BBEPX W BHU3 BbIGEPMTE HYXKHBIN S3bIK

1 Haxkmute kHonky OK.

Bu mesaj 6n panelde gériinene kadar (yaklasik

1 dakika) bekleyin. Istediginiz dili segmek icin Yukari
ve Asag disgmelerini kullanin, sonra OK (Tamam)
disgmesine basin.

[Mepipévere ¢wg OTOU EPPAVIOTEN TO PrvUPA AUTO OTOV
pnpootivé nivaka (~1 Nentd). Xpnoiponoifore

1a koupnid MNavw kai Katw, yia va enionuavere

mv emBupnt YAwooa kai, ot ouvixeia,

narrorte 10 Koupni OK.

A message may appear asking you to upgrade
the firmware. If so, upgrade the firmware, following
the instructions from the Maintenance and
troubleshooting guide.

Wenn gemeldet wird, dass die Firmware aktualisiert
werden muss, fihren Sie die Aktualisierung durch.
Die entsprechenden Informationen finden Sie im
Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch.

Potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui

si richiede di aggiornare il firmware. In questo caso,
aggiornare firmware, seguendo le istruzioni fornite nel
Manuale di manutenzione e risoluzione dei problemi.

Moset nossuTbCs cooblieHne 0 HEOBXOAMMOCTH
0BHOBMTL MMKPONPOrpaMMHoe obecneueHie. B stom
Cﬂnge BbINONHUTE VIHCTPYKL‘V‘VI no OéHOBﬂeHVﬂO
MVIKpOI‘IpOI’pGMMHOI’O O6ec|‘|equVlﬂ, anBeHeHHb\e

B PyKOBOﬂCTBe no OéCny)KMBCIHM}O n yCTpGHeHWO
Hernonagok.

Urin bilgilerini yikseltmenizi isteyen bir ileti
goérintilenebilir. Gérintilendiginde, Bakim ve sorun
giderme kilavuzundaki yénergeleri izleyerek trin
bilgilerini yukseltin.

Evdtyeral va epgaviotei éva privupa nou Ba oag
{nmoel va avaPaBpiocere To ulikohoyiopikd. Ty
nepintwon autr, avaPaBpiore To uAikohoyiopiko
akohouBuwvrag Tig 0dnyieg Tou Odnyou cuvrripnong
Kkai avrigerwmiong npoPAnudrwy.

Wait until this message appears. The front panel
guides you through the procedures for inserting the ink
supplies.

Note: Ink supplies are not provided with the printer

Warten Sie, bis diese Meldung angezeigt wird.

Auf dem Bedienfeld wird nun eine Anleitung

zum Einsetzen der Tintenbehélter angezeigt.

Hinweis: Der Drucker wird ohne Tintenbehdlter geliefert.

Attendere che venga visualizzato questo messaggio.
Sul pannello frontale vengono visualizzate le procedure
di inserimento delle cartucce di inchiostro.

Nota: le cartucce di inchiostro non vengono fornite
con la stampante.

[osxpurecs, NOKa He NOSBMTCS AAHHOE COOBLLEHMe.
MHCTpyKUMM HO NepepHeit NaHeny NoMOratoT NPABMILHO
BLIMOMHMTL MPOLIEAYPbI YCTAHOBKM POACXOAHBIX
MOTEPMANIOB A4 CMCTEMbI MOAAYM YEPHMIT.
Mpumeuatme. PacxogHble matepuarbl fis cMcTeMbl
NOAAYM YEPHUI HE BXOMAT B KOMMIEKT NOCTABKM
npuHTEpa.

Bu mesaj gorinene kadar bekleyin. On panel
miirekkep kartuslarini takma konusunda size
adim adim yol gésterir.

Not: Mirekkep sarf malzemeleri yaziciyla birlikte
saglanmaz.

Mepipévere ¢wg dTOU EPPAVIOTE AUTO TO prjvupa.
O unpootivog nivakag napéxer odnyieg yia

mv TonoBémon Twv avaiwoipwy pekaviol.
Tnpeiwon: Aev naptgovial avalwoipa pehaviou
padi pe Tov extunwrr.

To release the ink cartridge drawer, gently pull down
on the blue handle, and then slide out the ink
cartridge drawer.

Driicken Sie den blauen Griff vorsichtig nach unten,
und ziehen Sie den Tintenbehéltereinschub heraus.

Per rilasciare il cassetto della cartuccia di inchiostro,
tirare delicatamente la maniglia blu verso il basso,

quindi estrarlo. 23

[Ins u3eneveHns pep>katens C KAPTPUIKEM AKKYPATHO
HO[IABMTE HO CUMHIOKO PYKOSTKY BHM3, O 30TEM M3BNEKUTE
AepXatenk C KApTPUAXKEM.

Mirekkep kartusu bslmesini serbest birakmak igin,
mavi renkli tutamaci yumusak bir hareketle asag:
cekip, miirekkep kartusu bélmesini disari alin.

la va anaopalicere 1o cuptapi Tou Soxeiou pehavioy,
TpaPnére npocexTikd npog Ta kaTw TNV pnke AaPh kal,
OTN CUVEXEID, PETAKIVAOTE NPOG Ta &w To cupTAp!

Tou doxeiou pehaviou.



Shake the ink cartridge vigorously for about 15 seconds.

Schiitteln Sie den Tintenbehalter kraftig fir ca.
15 Sekunden.

Agitare vigorosamente la cartuccia di inchiostro
per circa quindici secondi.

CunbHO BCTPAXMBAITE KAPTPUAXK B TEUEHME
npubnmsutensto 15 cekyHg.

Mirekkep kartusunu 15 saniye kadar kuvvetli
bir sekilde sallayin.

Avakiviiore éviova 1o Soxeio pehaviol yia nepinou
15 SeutepdAenta.

Place the ink cartridge in the ink cartridge drawer.
The arrow on the front of the ink cartridge should
point upwards.

Note that there are marks on the drawer to show
the correct location to place the cartridge.

Setzen Sie den Tintenbehdilter in den Einschub ein.
Der Pfeil an der Vorderseite des Behdalters muss nach
oben zeigen.

Die richtige Position ist an den Markierungen

auf dem Einschub zu erkennen.

Posizionare la cartuccia di inchiostro nel cassetto.
La freccia sulla parte frontale della cartuccia

di inchiostro deve puntare verso |'alto.

La posizione corretta della cartuccia ¢ indicata
da alcuni contrassegni sul cassetto.

BcrasbTe KapTPMmK € YepHMNaMM B AiepXaters.
Crpenka Ha nepefHeit CTeHKe KAPTPMEXKA AOMKHA
BbiTb HANPABNEHA BBEPX.

Mpw ycTaHoBKe KAPTPMAKA YBE[UTECh, YTO OTMETKM
HQ flep>KaTene PacnonoXeHbl NPABUILHO.

Mirekkep kartusunu kartus bélmesine yerlestirin.
Mirekkep kartusunun &n tarafindaki ok yukari bakiyor
olmalidir.

B&lmenin iizerinde kartusun dogru yere yerlestirilmesi
icin yol gésterici isaretler vardir.

TonoBerrore 1o Soyeio pehaviol oTo cUPTAp! TOu
Soxeiou pehaviou. To Belog omv pnpootiviy nheupd
Tou Soxeiou peaviol nptner va eival oTpappévo npog
Ta NAvw.

AdPere unoyn om undpyouv evdeileig oto ouptapl
nou unodeikviouv T owotr) B¢on Tou doxgiou.

Push the ink cartridge drawer back into the printer
until the drawer locks info position.

The printer “beeps” when the cartridge is correctly
installed.

Schieben Sie den Einschub mit dem Behdlter in den
Drucker, bis er einrastet.

Der Drucker gibt einen Signalton aus, wenn der
Behalter richtig eingesetzt wird.

Riposizionare il cassetto nella stampante e bloccarlo
in posizione.

Quando la cartuccia & installata correttamente, la
stampante emette un segnale acustico.

3apeuHLTe AiepKaTenb C KAPTPMAXKEM B NPUHTEP, NOKA
Aep>KaTenk He BCTOHET HA MeCTO co wienykom. Mocne
NPABMNBHOM YCTAHOBKM KAPTPMEAXKA NPUHTEP M3paeT
3BYKOBOM CUrHQN.

Mirekkep kartusu bslmesini yerine oturana kadar
tekrar yazicinin icine itin.

Kartus dogru sekilde yerine takildigi zaman yazici
“bip"” sesi cikartir.

QBnore To cuptdpl Tou Soyeiou pelaviol ptoa
oTov eKTUNWTH péXP! va acgalioer ot Bton Tou.
'Orav 10 doyeio TonoBernBei oword, Ba akouorsi
£VaG XaPAKTNPIOTIKOG XOG anod ToV EKTUNWTH.

Follow the same instructions to insert the other
five ink cartridges.
Press the OK button.

Setzen Sie die finf restlichen Tintenbehalter
auf dieselbe Weise ein.
Driicken Sie die Taste ,OK".

Attenersi alla stessa procedura per inserire le altre 24
cinque cartucce d'inchiostro.
Premere il pulsante OK.

Crepyiite Tem e MHCTPYKLMSM NPK YCTQHOBKE
OCTAmbHbIX MATH KAPTPUIKEN.
Haxxmmre knasmwy OK.

Diger bes mirekkep kartusunu da takarken ayni
yénergeleri uygulayin.
OK digmesine basin.

AxohouBnorte Tig 0dnyieg autée, yia va TonoBeroete
Ta undloina névre Soxeia pelaviol.
Marrote 1o koupni OK.
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Avre all setup printhead windows
filled with ink?

[B Al with some ink

0O MOT all with ink

When the above question appears on the front panel
of your printer, you must follow steps 88 to 91 in order
to answer the question.

Wenn diese Frage auf dem Bedienfeld angezeigt
wird, missen Sie zur Beantwortung Schritt 88 bis 91

durchfihren.

Quando sul pannello frontale della stampante viene
visualizzata la domanda indicata sopra, rispondere
seguendo i passaggi da 88 a 91.

Ecnu Ha akpaHe oToBpaskaetcs NOKA3aHHbIN Bbilue
BOMPOC, TO HEOBXOAMMO BLIMOMHMTL MyHKTb 88-91,
UTOBbI OTBETUTb HA HETO.

Yazicinizin 6n panelinde yukaridaki soru
gérintilendiginde, soruyu yanitlamak igin 88 - 91
arast adimlari takip etmelisiniz.

‘Orav epgaviortei 10 napandvw prvupa orov
PNPOCTIVO Mivaka Tou eKTUNWTH, Npénel va akohouBroete
ta Pripara 88 twg 91 yia va anavoete omy gpwrnon.

Remove the packing foam from the top of the
printhead carriage.

Entfernen Sie die Styroporstiicke oben auf dem
Druckkopfwagen.

Rimuovere il polistirolo dalla parte superiore del
carrello delle testine di stampa.

CHumure YNAKOBOYHYIO MNAEHKY C BerHeﬁ vyactm
KAPEeTKn nevatatoLmx ronosok.

Baski kafasi saryosunun istindeki képik
parcasini gikarin.

Agaiptorte 10 geNildN and 1o ndvw pEpog Tou
HNXQVIOHOU PETAOPAG KEPAAWY EKTUNWONG.

Pull up and release the blue latch on top of the
carriage assembly.
Lift the blue latch to open the printhead cover.

Klappen Sie die blaue Verriegelung der Wageneinheit
nach vorne, um sie zu lésen.

Ziehen Sie den blaven Griff nach oben, um die
Druckkopfabdeckung zu &ffnen.

Sollevare e sganciare la levetta blu nella parte
superiore del gruppo carrello.

Sollevare la levetta blu per aprire il coperchio della
testina di stampa.

loTaHMTE M OCBOBOANTE CHHIOKD 3ALLENKY B BEPXHEN
4acT y3na Kapetku.

TMoAHUMMTE CHHIOIO 3aLLENKY, YTOBbI OTKPbITh KPbILLKY
neyaTtaoLei ronoekM.

Saryonun izerindeki mavi renkli mandali yukari gekip
acilmasini saglayin.

Baski kafasi kapagini agmak igin mavi renkli

mandali kaldirin.

TpaPrére npog Ta navw kar anacpaiote To pnie
pavéalo oTo NAvw PEPOG TOU PNXAVICHOU PETAPOPAG.
Avaonkworte 1o pnie pavdalo, yia va avoiéere

TO KAAUPHA TWV KEPAAWY EKTUNWONG,.

Before removing the setup printheads, look at each
printhead and verify that each printhead contains ink.

Uberprifen Sie, ob die werkseitig eingesefzten
Druckképfe Tinte enthalten, bevor Sie sie
herausnehmen.

Prima di rimuovere le testine di impostazione,
controllare che ciascuna testina di stampa contenga
inchiostro.
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lMpexpe 4YeM BbIHYTb YCTAHOBOUHbIE MEYATAOLLME
TOMOBKM, OCMOTPMTE KAKAYHO NEYATAIOLLYIO FONTOBKY
1 y6eputech, 4TO B Heit eCTb YepHUNa.

Yazici kafalarini gikarmadan énce, her kafaya bakarak
iclerinde miirekkep bulundugundan emin olun.

Mpiv agaiptoete TiG pUOpIOTIKEG Kepaig ekTUNWON,
ehtyre k&Be kepaln extunwong yia va PePaiwbeire
OTI NEPIEE! PEAAVI.



Are all setup printhead windows
filled with ink?

[EAI with some ink

O NOT all with ink

Open right door to replace
the PH cleaning kit

Close latch & window and select:
v All with some ink
In case NOT all with ink, see page 37.

SchlieBen und verriegeln Sie das Druckerfenster.
Waéhlen Sie danach die folgende Option aus:

v Alle enthalten Tinte

Informationen zur Option “Nicht alle enthalten Tinte”
finden Sie auf Seite 37.

Chiudere la levetta e la finestra, quindi selezionare:
v Tutte con un certo quantitativo di inchiostro
In caso vi siano cartucce esaurite, vedere a pagina 37.

3aKpoiiTe KpbILLKY M 3aLenku v BbibepuTe:

v Bce kaptpupku copepxkar yepHuna. B cnyuae,
ecnm HE Bce kaptpupxu cogepsxar yepHuna,

cm. crp. 37.

Mandali ve pencereyi kapatin ve asagidakini segin:
v All with some ink (Téminde biraz mirekkep var)
NOT all with ink (Témiinde miirekkep yok) segenegi
durumunda, bkz. sayfa 37.

K\eiote To pavdalo kai 1o napdBupo kar enihéére:

v All with some ink (‘OMeg pe pehavi)

Na myv emhoyny NOT all with ink (OXI d)eg pe peravi),
avarptére ot oehida 37.

Wait until this message appears on the front panel.

Warten Sie, bis diese Bedienfeldmeldung angezeigt wird.

Attendere che questo messaggio venga visualizzato
sul pannello frontale.

nO)KPMTer, noka Ha nepep,Heﬁ naHenn He NOoABMTCS

AaHHOe COOéU.{eH ne.

Bu mesaj 6n panelde gérinene kadar bekleyin.

lMepipévere ¢wg OTOU EPPAVIOTEI TO PrvUpPa QUTO
OTOV UnPOooTIVO nivaka.

Pull open the printhead cleaning cartridge door, which
is located on the right side of the printer.

Offnen Sie rechts am Drucker die Zugangsklappe zum
Druckkopfreinigungsbehailter.

Aprire lo sportello della cartuccia di pulizia della
testina di stampa, posto sul lato destro della stampante.

Orkpoiite aBepLy KAPTPMAXKA OUMCTKM NEYATAIOLLMX
rofIoBOK, KOTOPAs PACMONOXEHA B NPABOM YACTH
npuHTepa.

Yazicinin sag tarafinda bulunan baski kafasi
temizleme kapagini cekerek acin.

TpaPnére kar avoi&re ™ Bupa g kaottag kaBapiopol
kepalwv ektnwong nou Bpiokerar om &efid nheupd
TOU EKTUNWTI).

Remove the transparent shipping tray. Insert the
maintenance cartridge, pushing it in and down until
it clicks into place, and then close the maintenance
cartridge door and press Ok in FP.

Entfernen Sie den transparenten Transportschutz. Setzen
Sie den Druckkopfreinigungsbehdlter ein. Driicken Sie
ihn dazu nach innen und nach unten, bis er einrastet.
SchlieBen Sie danach die Zugangsklappe, und
driicken Sie am Bedienfeld die Taste ,OK”.

Rimuovere il vassoio di spedizione trasparente. Inserire
la cartuccia di manutenzione, spingendola finché non
scatta in posizione, quindi chiudere lo sportello della
cartuccia stessa, quindi premere OK in FP.

CH1MMTE NPO3PAYHBIN YNAKOBOYHBIM NOTOK. Betasete
0BCnyXHBatOLLMIA KAPTPMAXK, NOATANKWBAS €r0 BHYTPL
M BHM3, MOKQ OH HE BCTOHET HO MECTO CO LLEMYKOM,

a 30Tem 3aKpoitTe ABepUy 0BCayXHBatOLLEro
kaptpumka u Haxmmute «OK» Ha nepepHeit naHenu.

Saydam nakliye tablasini gikartin. Bakim kartusunu
yerlestirip, yerine oturana kadar iceri ve asagi dogru itin,
sonra bakim kartusu kapagini kapatin ve 6n panelde
OK (Tamam) diigmesine basin.

Agaiptore To Siagavig dioko anootohng. TonoBemore
TNV KACETA GUVTAPNONG, PETAKIVWYTAG TNV NPOG Ta PEca
Kal npog Ta kdTw £wg 6Tou acpalioer om Bton Mg kat,
ot ouvixeia, kheiote T BUpa Mg kaottag ouvtpnong
kar namore 10 koupni OK orov punpootivéd nivaka.
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@ Open the window and locate the ink funnel housing.

Offnen Sie das Druckerfenster, und suchen Sie nach
der Aufnahme fiir den Tintentrichter.

Aprire la finestra e individuare I'alloggiamento
dell'imbuto dell’inchiostro.

Orkpoiire KpbILLKY NPUHTEPA W HaMaMTE KOpNyC
BOPOHKM MOAQYM YEPHHN.

Kapag acin ve mirekkep hunisinin yuvasini bulun.

Avoilre 10 napdBupo kai evioniote 1o nepiPAnua Mg
X0avng peraviou.

Insert the ink funnel (located inside the maintenance
cartridge box ) info position.

Setzen Sie den Tintentrichter (befindet sich im
Wartungspatronenbehdlter) ein.

Inserire in posizione I'imbuto dell’inchiostro,
disponibile nella scatola delle cartucce di
manutenzione.

Bcrasbte uepHMnbHyto BOpOHKY (koTopas HaXOAMTCS
BHYTPW OBCMY>XMBAIOLETO KAPTPUEXKA) HA MECTO.

Mirekkep hunisini (bakim kartusu kutusunun iginde
bulunur) yerine takin.

TonoBerrote 10 cwhAva pehaviol (Ppiokerar ot
ouokeuaoia TG KackTag ouvINPNoNG).

Press firmly until you hear a click.

Driicken Sie fest nach unten, bis ein Klicken zu héren ist.

Premere con decisione finché non scatta.

Hapaeure Ha BopoHKy fo wenyka.

Tik sesi gelene kadar sikica bastirin.

Miéore Ty otaBepd péxp! va akouoTel 0 XapakTnPIoTIKOG
AXOG «KAIKY.

Close the window, secure latches.

SchlieBen und verriegeln Sie das Druckerfenster.

Chiudere la finestra, fissare le levette.

3akpoitte KpbILLKy NPUHTEPA M 3aduKCHpyiiTe
ee 3aLenKamu.

Kapagi kapatin, mandallar sikin.

K\eiote To napaBupo kai orepewore Ta pavdaia.
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Lift printhead cover.
Install missing printheads

Insert the printhead cleaning container at the rear
of the printer and confirm in the front panel the
installation of the PH cleaning kit.

Setzen Sie hinten am Drucker den Abfalltintenbehalter
ein, und bestgtigen Sie am Bedienfeld das Installieren
des DK-Wartungskits.

Inserire il contenitore per la pulizia della festina

di stampa nel retro della stampante e verificare sul
pannello frontale I'avvenuta installazione del kit
di pulizia delle testine di stampa.

BcrasbTe eMKOCTb 18 OUMCTKM NEUATaIOWMX rONOBOK
B 30[JHIOIO YQCTb NPUHTEPA M NOATBEPAMTE YCTAHOBKY
YUCTILLErO KOMNNEKTA AM1S NEeYATHbIX FONIOBOK

HO nepeaHei naHenu.

Yazicinin arkasindaki baski kafasi temizleme kabini
takin ve 6n panelde baski kafasi temizleme kitinin
takildigini onaylayin.

TonoBerrorte 1o Soxeio kabapiopol kepawv ekTunwong
oo niow pipog Tou ektunwrd kal eniPeBaiwore orov
pnpooTivé nivaka v TonoBémon tou kit kaBapiopol
KEPAAWY EKTUNWONG.

Wait until this message appears on the front panel.

Warten Sie, bis diese Bedienfeldmeldung angezeigt wird.

Attendere che questo messaggio venga visualizzato
sul pannello frontale.

ﬂO)KPMTer, noka Ha nepep,HeH naHenn He NOoABMTCH
AaHHOe cooéu.(eHme‘

Bu mesaj 6n panelde gérinene kadar bekleyin.

lMepipévere ¢wg OTOU EPPAVIOTEl TO PrVUPa QUTO
OTOV PNPOCTIVO nivaka.

Open the window and pull up and release the blue
latch on top of the carriage assembly to open the
printhead cover.

Offnen Sie das Druckerfenster. Ziehen Sie dann die
blave Verriegelung oben an der Wageneinheit nach
vorne, und &ffnen Sie die Druckkopfabdeckung.

Aprire la finestra, sollevare e rilasciare la levetta blu
sulla parte superiore del gruppo carrello per aprire
il coperchio della testina di stampa.

Orkpoitte KpbiLLKy NPUHTEPA, NOTAHMTE BBEPX

1 0CcBOBOAMTE CHHIOIO 3CLLENKY B BEPXHEH 4aCTH
Y31 KApeTkH, YToBbl OTKPbITh KPBILLIKY
nevaTatoLLed ronoskM.

Kapagi agin ve saryonun tzerindeki mavi renkli
mandali yukari cekip serbest birakarak baski kafas
kapaginin agilmasini saglayin.

Avoi&re 1o napdBupo, TpaPiére npog Ta navw
ka1 anapaliore 1o pnAe pdvdalo oto ndvw pépog
TOU NXavIoHoU ETApOPAC, yia va avoiere

TO KGAUPHA TWV KEPAAWY EKTUNWONG.

Remove all of the setup printheads.
Nehmen Sie alle ab Werk eingesetzten

Einrichtungsdruckkspfe heraus.

Rimuovere tutte le testine di impostazione.

M3enekure sce YCTAQHOBOYHbIE NEYATAOLLNE TONOBKK.

Tom baski kafalarini cikartin.

Agaiptote O)eg TiG pubpIoTIKEG KEPAEG EXTUNWONG.
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Shake the printhead vigorously for about 15 second.
Be careful not fo strike it against any surface because
this can damage the printhead.

Schiitteln Sie den neuen Druckkopf kraftig fur ca.

15 Sekunden. Achten Sie darauf, dass Sie den
Druckkopf beim Schitteln nicht gegen Gegensténde
stofen, da er sonst beschadigt werden kénnte.

Agitare vigorosamente la testina per circa quindici
secondi. Fare attenzione a non urtare la testina contro
eventuali superfici nel corso dell’azione per non
danneggiarla.

CuribHO BCTPAXMBAIATE NEYATAIOLLYIO FOMNOBKY B TEYEHMe
npubnusutensho 15 cekyHa. byaste octoposxHbi,

BO M3GEXAHME NOBPEXAEHHUS HEe YAAPbTE NeYaTaoLyto
TOMOBKY O MOBEPXHOCTb MPMHTEPA BO BPEMS
BCTPAXMBAHMA.

Yazici kafasini 15 saniye kadar kuvvetli bir sekilde
sallayin. Herhangi bir yere ¢arpmamaya dikkat edin,
aksi takdirde yazici kafasina zarar verebilirsiniz.

Avakiviore Eviova v kepalr) ektinwong yia nepinou
15 Seutepodhenta. Mpootére va pn xrunrcer o kdnoia
enipaveia, kabuwg Ba npoxhnOei (nuia oy kepakn
ektlnwong.

Remove the two protective covers on the new
printhead.

Entfernen Sie die beiden Schutzkappen vom
neuen Druckkopf.

Rimuovere i due coperchi protettivi dalla nuova testina.

Ypanute gsa 3aWMTHBIX KONNAYKA C HOBOM
neyararoLLeit ronoBKku.

Yeni yazici kafasindaki iki koruyucu kapagi cikartin.

Agaiptore Ta Slo npootateutikd kaAUppaTa g viag
KEPAAMG EKTUNWONG,.

Lower all of the printheads vertically into their correct
positions. The printer “beeps” when each printhead
is correctly inserted.

Setzen Sie alle Druckkspfe gerade in ihre Position
im Wagen ein. Der Drucker gibt einen Signalton aus,
wenn ein Druckkopf richtig eingesetzt wird.

Abbassare verticalmente le testine nella posizione
corretta. Quando le testine sono correttamente inserite,
la stampante emette un segnale acustico.

Onyct1re 1 ycTaHoBMTE BCE NEUATAOLME FOMOBKM
BEPTMKAMBLHO Ha cBoM mecTa. [locne npasunbHOM
YCTOHOBKM KQXK[OM NEeYaTatoLiei roNoBKM NpUHTEP
M3A0ET 3BYKOBOM CUTHAN.

Tim yazici kafalarini dikey olarak dogru yerlerine
yerlestirin. Her bir baski kafasi yerine dogru sekilde
takildigi zaman yazici “bip” sesi cikartir.

XapnAwote ONeg TIG KepaMig EKTUNWONG KATAKOPUPQ
ot owor B¢on. 'Orav kabe kepal extunwong
TonoBernBei owora, Ba akouotei tvag xapakmpioTikog
XOG ano Tov EKTUNWTH.

Make sure that the printheads are correctly seated.
When all of the printheads are inserted, the front panel
prompts you to “Close printhead cover and window”.

Vergewissern Sie sich, dass alle Druckképfe richtig
eingesetzt sind. Nach dem Einsetzen aller Druckkspfe
wird auf dem Bedienfeld die Meldung ,Fenster

und Druckkopfabdeckung schlieBen” angezeigt.

Assicurarsi che le testine siano state posizionate
correttamente. Una volta inserite tutte le testine,

sul pannello frontale viene visualizzato il messaggio
“Chiudere il coperchio delle testine e la finestra”.

Y6eputech, 4To nevaTatoLLme rofoBKM NPABUALHO
BcrasneHsl. Korga Bce nevaratoLyme ronioBku BCTOBNEHDI,
Ha nepeAHel naHenu nossnsetcs cooblyeHme «3akpoitte
KPbILLKY NEeYaTatoLe FoNoBKM M KPbILLKY MPUHTEPAY.

Yazicr kafalarinin diizgiin sekilde yerlerine oturdugundan
emin olun. Tém yazici kafalari takildiktan sonra,

4n panelde bir mesaj sizden “Yazici kafasi kapagini
ve girisini kapatmanizi” (Close printhead cover

and window) ister.

BePaiwBeite o1 o1 kepalég extunwong Ppiokovral

om owot B¢on. 'Orav TonoBetnBolv dAeg o kepakég
€KTUNWONG, OTOV PNPOCTIVO nivaka epgavileral

1o pAvupa «Close printhead cover and window»
(K\eiote 1o kdAuppa Twv KepaAWV EKTUNWONG

kal To napdBupo).
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Lift printhead cover.
Reinsert faulty printheads.

2
i

If a “Reinsert” message appears on the front panel,
then firmly reseat the printheads. If the problem persists,
refer to the Maintenance and troubleshooting guide.

Wenn eine Meldung zum neu Einsetzen angezeigt
wird, nehmen Sie die Druckképfe heraus und setzen
sie erneut ein. Wird die Meldung danach immer
noch angezeigt, schlagen Sie im Wartungs- und

Fehlerbehebungshandbuch nach.

Se sul pannello frontale viene visualizzato

il messaggio “Ricolloca”, riposizionare le testine

di stampa. Se il problema persiste, consultare il Manuale
di manutenzione e risoluzione dei problemi.

Ecnu Ha nepepHeit naHenu noseunock coobLuenmne
«[MepeyctaHoBute», BCTABLTE BCe NEYATAIOLLME TONOBKM
no KoHua. Ecnu coobuienme o6 owmbke He mcuesaer,
cM. PyKOBORCTBO MO OBCNYXXMBAHMIO M YCTPAHEHMIO
Henonagok.

On panelde bir “Reinsert” (Yeniden takin) iletisi
goérintilenirse, baski kafalarini sikica yeniden
yerlestirin. Sorun devam ederse, Bakim ve sorun
giderme kilavuzuna basvurun.

Eav eppaviorei To privupa «Reinsert» (Ex véou
TonoBémon) otov pnpootivéd nivaka, TonoBerrote
Eava Tig kepakég ektunwong. Edv 10 npdPAnpa
napapével, avarpiére otov Odnyd ocuvifpnong
kal avtiperwniong npoPAnudTwy.

Close the carriage assembly cover.

SchlieBen Sie die Wagenabdeckung.

Chiudere il coperchio del gruppo carrello.

3aKpoitTe KpbILLKY Y31a KAPETKH.

Tastyicr kapagdini kapatin.

K\eiote 10 ka\uppa Tou pnyaviopol Herapopdq.

Lower and lock the blue latch. Make sure that the blue
latch is correctly engaged, and then lower the latch.

Klappen Sie den blauen Griff nach unten. Vergewissern

Sie sich, dass die Wagenabdeckung richtig verriegelt ist.

Abbassare e bloccare la levetta blu. Assicurarsi
che la levetta blu sia agganciata correftamente,
quindi abbassare il fermo.

Onycrute 1 3akpoiite cuHioo 3atyenky. Y6eautecs,
YTO CMHAR 3ALLENKA NPABMILHO YCTAHOBEHA
u onyctute ee.

Mavi mandali asag indirip kilittenmesini saglayin.
Mavi mandalin dogru sekilde takildigindan emin
olun ve ardindan mandali indirin.

XapnAwore kai acpaNiote 1o pnhe pavdalo.
BeaiwBeite o1 1o pnke pavdado éxer aopalioer
OWOoTA Kal, ot ouvExela, xapnAwote 1o pavéalo.

Close the printer window and secure the latches.

SchlieBen und verriegeln Sie das Druckerfenster.

Chiudere la finestra della stampante e fissare le levette.

3akpoitte KpbILLKY NPUHTEPA M 3adHKCHpyiiTe
ee 3awenkamu.

Yazici kapagini kapatin ve mandallari sikin.

K\eiote 10 napaBupo Tou extunw kai otepeoTe
Ta pavdaia.
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Load substrate for printhead
alignment

No substrate loaded
Press w to enter

Substrate
men

Wait until the Ready for substrate message
appears on the front panel.

Warten Sie, bis auf dem Bedienfeld die Meldung
,Bereit fir Druckmaterial” angezeigt wird.

Attendere che sul pannello frontale venga visualizzato
il messaggio Pronto per |'aggiunta del supporto
di stampa.

[oxputech, Noka Ha NepepHei NaHenu He NosBUTCA
coobuenme «loTosy.

On panelde Ready for subtrate (Alt tabaka igin hazir)
mesaji gérinene kadar bekleyin.

Mepipévere twg 6Tou epgaviotsi To privupa Ready
for substrate (‘Eroipo yia undotpwpa) otov
pnpoativéd nivaka.

Load the substrate

Laden des Druckmaterials
Caricare il supporto di stampa
3arpyaute HocuTenb Ans neyaT
Alt tabakayi yikleme
TonoB¢mon unootpwpatog

Substrate not supplied with the printer.
Der Drucker wird ohne Druckmaterial geliefert.

Il supporto di stampa non viene fornito con
la stampante.

Hocurensb Onsa nevyatm He BXOOMT B KOMNIIEKT
MNOCTABKK NPUHTEP.

Alt tabaka yaziciyla birlikte saglanmaz.

Aev naptyovial unootpwpara pali pe Tov ektunw).

Remove the adhesive tape, and lift the spindle lock
lever to disengage the spindle.

Entfernen Sie das Klebeband, und heben Sie dann
den Verriegelungshebel der Spindel an, um die
Spindel zu lsen.

Rimuovere il nastro adesivo e sollevare la leva di
blocco del mandrino per sbloccare il mandrino.

Yro6bi cHaTb BaN, yRaNUTe KNEJKyo NEHTy 1 NOJHMMMTE
pbiuar 6nokMpoBKM BANA.

Yapiskan bandi ¢ikarin ve mil kilidi kolunu yukari
kaldirarak milin baglantisini kesin.

Agaiptote ™V KOANTIKY Tavia kal avacnkwoTe 1o
pox\o Tou déova kheildwparog yia va anodeopeutei o
afovag.

Remove the spindle from the printer.

Nehmen Sie die Spindel aus dem Drucker.

Rimuovere il mandrino dalla stampante.

M3Bnekute ocesyto BTyrKy M3 NPUHTEPA.

Mili yazicidan cikarin.

Agaiptore Tov afova anod Tov ekTunwr.
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Remove the wood part on the left of the spindle.
Unlock and remove the blue hub from the left end
of the spindle. Keep the spindle horizontal.

Entfernen Sie das Holzstiick auf der linken Seite

der Spindel. Lésen Sie die Verriegelung des blauen
Anschlags am linken Ende der Spindel, und nehmen
Sie ihn ab. Halten Sie die Spindel waagrecht.

Rimuovere la parte in legno a sinistra del mandrino.
Sbloccare e rimuovere il mozzo blu dall’estremita
sinistra del mandrino. Mantenere il mandrino

in posizione orizzontale.

Ypanure aepesaHHyto [eTanb Ha NEBOM 4aCTM BanA.
PasBnokupyiite 1 CHUMMTE CHHIOIO BTYNKY C NEBOTO
KOHLa ocu. [leprute ocb ropU3OHTAMNBHO.

Milin sol tarafindaki ahsap parcayi cikarin.
Mavi renkli yuvanin kilidini agin ve milin sol ucundan
cikarin. Mili yatay sekilde tutun.

Agaiptore 1o {uNivo Tepdyio ota apiotepd Tou déova.
Anaopaliore kai agaipéote Tov pnke daktuAio and
T0 apiotepd dkpo Tou afova. Kparore Tov déova

ot opilovria Bton.

Rest the roll of substrate that you want to load on the
loading table.

Legen Sie die Druckmaterialrolle, die Sie laden
mochten, auf den Ladetisch.

Appoggiare il rotolo del supporto di stampa
da caricare sulla tavola di caricamento.

Pasmectute pynon Hocutens ans neyat, KOTopbIi
TpebyeTcs 3arpy3nTs, Ha 3ArPy30OHHOM CTone.

Takmak istediginiz alt tabakanin rulosunu yiikleme
tablasinin iizerine dayanin.

TonoBetore To eniBupntd pold unooTpwparog
oo 1pant) popTWONG.

The right hub of the spindle has two positions: one for
rolls of the printer's maximum width, and another for
narrower rolls.

Der rechte Anschlag der Spindel verfigt iber zwei
Positionen. Die eine Position ist fir Rollen mit der
maximalen unterstitzten Breite und die andere fir
schmalere Rollen bestimmt.

Sono disponibili due posizioni del mozzo destro del
mandrino: uno per i rotoli di massima larghezza della
stampante e uno per rotoli piu stretti.

HPGBGSI BTYNIKQ OCKH MOXXeET 6biTb YCTaHoBMeHa

B [iBA NMOMO>XEHW: OQHO NONO>XeHWe Ana PpynoHoB
MOKCHUMAIbHOM LUMPHMHBI NeYaTH NPUHTEPA, BTOPOE
nonoXxenne — ana 6onee Y3KNX PYNOHOB.

Makara milinin sag yuvasinda iki konum bulunur:
Biri yazicinin maksimum genisligindeki rulolar, digeri
daha dar rulolar icin.

O &ef1dg daktuhiog Tou aova éxer Sto Btoeig: pia yia
POAA g TO p£yIoTO NAGTOG TOU EKTUNWTH Kal pia yia
oTEVOTEPA POAA.

Fully insert the spindle info the substrate roll (No gap
should exist between the spindle hub and the roll).

Schieben Sie die Spindel vollsténdig in die
Druckmaterialrolle.

Inserire completamente il mandrino nel rotolo del
supporto di stampa. Non deve esservi alcuno spazio
fra il mozzo del mandrino e il rotolo.
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[MonHocTeto BCTABLTE BTYNKY B PYNOH HOCHTENS — MEXY
BTYTIKOM OCH M PYNIOHOM He AOMKHO BbiTh 3a30pa.

Makara milini alt tabaka rulosuna sonuna kadar
yerlestirin (Mil yuvasi ile rulo arasinda hig bosluk
olmamalidir).

TonoBerAote nA\fpwg Tov dfova oto pohd
unooTpwparog (Sev nptnel va undpyer kevd avapeoa
oto Saktuhio Tou d€ova kal 1o Pod).
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Load substrate for printhead
alignment

No substrate loaded
Press o to enter
Substrate

menu

Slide the blue hub onto the spindle. Make sure that

the blue hub is fully inserted into the roll of substrate
(no gap should exist between the hub and the roll),

and then lock the hub.

Schieben Sie den blauen Anschlag auf die Spindel.
Achten Sie darauf, dass der blaue Anschlag fest
an der Rolle anliegt (zwischen Anschlag und Rolle
darf kein Zwischenraum sein), und verriegeln Sie
den Anschlag.

Fare scorrere il mozzo blu sul mandrino. Assicurarsi
che il mozzo blu sia completamente inserito nel rotolo
del supporto di stampa (non deve esservi alcuno
spazio fra il mozzo e il rotolo), quindi bloccare

il mozzo.

HapeuHbTe CUHIOKO CTHIKOBOUHYIO BTYTIKY HQ OCb.
Y6epuntech, Ut CHHSS CTBIKOBOYHAS BTYNKA NOAHOCTbIO
BCTQBIEHA B PYNIOH HoCKTens (6€3 3a30pa Mexay
BTYNIKOM W PyNOHOM), O 3aTem 3a6noKUpY#iTe BTyNKY.

Mavi yuvayr mile gegirin. Mavi renkli yuvanin alt
tabaka rulosu igine tamamen yerlestirildiginden emin
olun (yuva ile rulo arasinda hi¢ bosluk olmamalidir),
sonra yuvayi kilitleyin.

TonoBetore Tov pnhe Sakrihio orov aova.
BeBaiwBsite o1 0 pnhe Saktuhiog ivar nhfpwg
TonoBempévog o1o pohd unootpwparog (Sev npénel
va undpyel kevod avapeca oto daktUAio kai 1o pold)
kal, ot ouvéxela, acpaliore 1o dakTuAio.

With the blue hub on the left, lift the loading table
to ease the spindle into the printer.

Klappen Sie den Ladetisch nach oben, damit Sie die
Spindel leichter einsetzen kénnen. Der blaue Anschlag
muss sich auf der linken Seite befinden.

Tenendo il mozzo blu a sinistra, sollevare la tavola
di caricamento per facilitare I'inserimento del
mandrino nella stampante.

Pacnonoxwe pynoH Tak, utoBbi cuHss sTynka Gbina
Cnesa, OMyCTMTE 3arpy3oyHbli CTon Ans obneryeHus
YCTOHOBKM OCH B MPUHTEP.

Mavi renkli yuva solda iken, mili yazicinin igine
yerlestirmeyi kolaylastirmak icin yikleme
tablasini kaldirin.

Me tov pnhe SaktiNio ota apiotepd, avacnkwore
T0 TPant() PoPTWONG Yia £UkoAn TonoBémon Tou
a€ova orov ektunwr.

From the front panel, select the substrate icon and then
press the OK button.

Wahlen Sie am Bedienfeld das Druckmaterialsymbol
aus, und driicken Sie die Taste ,OK".

Dal pannello frontale, selezionare I'icona del supporto
di stampa e premere il pulsante OK.

Ha nepenueﬁ nasenn Bh|6epme 3HAYOK HocUTens,
a 3aTEéM HAXXMMUTE KHOMKY OK.

On panelde alt tabaka simgesini secin, ardindan OK
(Tamam) digmesine basin.

Ané Tov pnpootivé nivaka, enihéére 1o eikovidio
UNOCTPWHATOG Kal, OTr cuvéyela, namote 1o koupni OK.

Substrate

ubstrate unload
BYiew loaded substrate
H Substrate type list
B Substrate handling options
ETake-up reel

& Frrm faosd and cat

Select Substrate load and then press the OK button.

Waéhlen Sie die Option ,Druckm. laden” aus,
und driicken Sie die Taste , OK".

Selezionare Caricamento supp. stampa e premere
il pulsante OK.

BbiGepute komaHay «3arpysutb HocTenby, Q 3aTem
Haxmure kronky OK.

Substrate roll (Alt tabaka yiikle) gesini segin ve OK
(Tamam) digmesine basin.

Enihé&re Substrate load (TonoB¢tnon unootpwpatog)
kal, ot ouvéyela, natore 1o koupni OK.
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Substrate type list

Banner

Film

Fabric

Mesh
Paper-Agqueous

M Paner_Snlwent

- .:(]:g

Insert the lead-edge of the substrate info the printer,
above the black roller, until the printer takes hold
of the substrate.

Fihren Sie die Vorderkante des Druckmaterials
Uber der schwarzen Walze in den Drucker ein,
bis es eingezogen wird.

Inserire nella stampante il bordo anteriore del supporto
di stampa, sopra il rullino nero, finché non viene
prelevato dalla stampante.

BcrasbTe nepepnmit kpait Hocutens B npuHTep
HQ[ YEepHbIM BANMKOM M NPOTANKMBANTE €ro Bepeq,
NOKa HOCKTENb He ByAeT 3aXBAYEH MPUHTEPOM.

Alt tabakanin &n ucunu yazici alt tabakayi tutana
kadar siyah rulonun iizerinden yaziciya takin.

TonoBerrAoTe T0 PNPOCTIVE AKPO TOU UNOCTEWHATOG
ptoa otov ekTUNWTH, Ndvw and 1o pavpo KUAIVEpo,
PEXQ! O EKTUNWTNG VA CUYKPATOEI TO UNdoTPWHA.

Wait until the substrate emerges from the printer
as shown.

Warten Sie, bis das Druckmaterial wie in der Abbildung
gezeigt aus dem Drucker austritt.

Attendere che il supporto di stampa fuoriesca dalla
stampante come mostrato.

MopoxauTe, NoKa HocKTENb He BLIMAET M3 NPUHTEPA,
KOK NOKA3AHO HA PUCYHKeE.

Alt tabaka resimde gésterildigi gibi yazicidan ¢ikana
kadar bekleyin.

Mepipévere twg d1oU To UndoTpwpa e&axBei anod
TOV EKTUNWTI, ONWG aiveral oty ikdva.

On the front panel, select the family of the subtrate
roll you loaded into the printer, and then press
the OK button.

Wabhlen Sie am Bedienfeld die Druckmaterialfamilie
der geladenen Rolle aus, und driicken Sie die
Taste , OK".

Dal pannello frontale, selezionare la famiglia
del rotolo del supporto di stampa caricato nella
stampante, quindi premere il pulsante OK.

Ha nepepHeit naxenu sbibepure Tin HocuTens,
30rPy>KEHHOTO B MPMHTEP, O 3aTEM HAXKMMTE
kHonky OK.

On panelde, yaziciya yiklediginiz alt tabaka
rulosunun serisini secin, ardindan OK (Tamam)
digmesine basin.

Yrov pnpootivéd nivaka, emaéére Ty kamnyopia
Tou polou unooTpwpaTog nou TonoBemoare oTov
EKTUNWTY) Kal, OTr) ouvéxela, namorte 1o koupni OK.

Calibrating substrate advance

The printer automatically performs substrate advance
calibration and printhead alignment. Please do not
stop those processes to ensure successful PH alignment.

Der Drucker fihrt automatisch eine Vorschubkalibrierung
und eine Druckkopfausrichtung durch. Unterbrechen
Sie auf keinen Fall diese Vorgénge, damit die Druckkspfe
erfolgreich ausgerichtet werden kénnen.

La stampante eseguira automaticamente

la calibrazione dell’avanzamento del supporto

di stampa e I'allineamento delle testine di stampa.
Non inferrompere tali procedure per garantire un corretto
allineamento delle testine di stampa.

anHTep CQBTOMATHUYECKM BbINOSTHIET KQJ'IM6pOBKy
ABMXKEHMA HOCUTENS U BbIPABHMBAHME NEYATAOLWMX
ronosok. He ocranasnueaiite AGHHbIE onepauuu;
OHH HeO6XOHMMbI AN yCnewHoro BbIpABHMBAHMA
nevyararoLmx ronosok.

Yozici otomatik olarak alt tabaka ilerletme kalibrasyonu
ve kafa hizalama islemini yapar. Baski kafasinin basarili

bir sekilde hizalandigindan emin olmak igin bu islemleri
yarida kesmeyin.

O ektunwrAg exTehei autdpara ) PaBpovépnon

g npowBnong unootpwparog kai My eubuypdppion
Twv Kearav extinwong. Mn Siakontere 1ig Siadikaoieg
autég, wote va diaopaiorei enituxig eubuypdupion
TWY KEPAAQY EKTUNWONG.
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= In case of problems when loading

» Falls Probleme beim Laden auftreten

+ In caso di problemi di caricamento

= BosHukHOBEHME Npobnem npu
3arpy3ske HocuTens
Yiklerken sorun cikmasi durumunda
Ye nepintwon npoPAnudrwy kara
v TonoBémon

© 00 0 0 0

Substrate load

Substrate feeding direction
not detected. Wind substrate
onto roll to retry.

O Retry |
O5kip check: would affect PQ

OQuit

Use the hubs to wind the excess substrate onto the
spindle if the front panel requests you to do so.

Wenn Sie am Bedienfeld dazu aufgefordert werden,
drehen Sie die Spindel an den Anschlégen, um das
Uberschiissige Druckmaterial aufzuwickeln.

Utilizzare i mozzi per riavvolgere il supporto
di stampa in eccesso sul mandrino, se richiesto
dal pannello frontale.

Mcnonb3yitre BTynku [ns HOMATLIBOHMA HOCMTENS HA OCb,
€CNW Ha NepepHelt NaHenu NosBMNoch coobLyeHue
0 HEOBXO[MMOCTH ITOTO [eiCTBMS.

On panel istediginde, fazla alt tabakayr mile sarmak
icin yuvalari kullanin.

Xpnoiponoirore Toug daktuhioug, yia va Tulifere
1o eninktov unodotpwya otov aéova, av eppaviore
TO OYETIKO URVUHA OTOV UNpPooTIvod nivaka.

If the substrate is loaded with a skew, select Retry
to reload the substrate and eliminate the skew.

Wenn das Druckmaterial schrég geladen ist, wihlen
Sie die Option ,Wiederholen” aus, um es erneut
zu laden und den Schraglauf zu beseitigen.

Se il supporto di stampa caricato risulta disallineato,
selezionare Riprova per ricaricarlo in modo corretto.

Ecnu HocuTens 3arpyxeH ¢ nepekocom, seibepuTe
komaHgy «[losTop» Ans 3arpysku Hocutens
M YCTPAHEHWs nepekoca.

Alt tabaka egik yiklenmisse, alt tabakay: yeniden
yuklemek icin Retry (Yeniden dene) secenegini
belirleyin ve egikligi kaldirin.

Eav 1o undotpwpa dev TonoBemBsi ioia, emiere
10 Retry (Enavalnyn), yia va tonoBemoete oword
TO UNGOTPWUA.

The printer feeds out substrate, raise the substrate-
adjustment lever.

Wenn das Druckmaterial ausgegeben wird, ziehen
Sie den Druckmaterial-Ausrichtungshebel nach oben.

La stampante fa avanzare il supporto di stampa.
Sollevare la leva di regolazione del supporto.

IMocne Toro, KAk HocuTenb BbIARET M3 NPUHTEPQ,
NOAHUMMTE PbIYAr PETYNIMPOBKM HOCHTENS.

Yazici alt tabakayi fazla beslerse, alt tabaka ayarlama
kolunu kaldirin.

Eav o extunwrg Tpogodorei 1o undotpwua npog ta tw,
avaonkaorte 1o poyAd pUBpiong unootpwparog.
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Align the substrate with the edge of the roll.

Richten Sie das Druckmaterial mit der Rollenkante aus.

Allineare il supporto di stampa al bordo del rotolo.

BbipoBHaiTe Kpait HOCKTENS C KPOEeM PyNoHA.
Alt tabakay rulonun kenariyla hizalayin.

EuBuypappiore To undotpwya pe 1o dkpo Tou polou.

Lower the substrate-adjustment lever.

Driicken Sie den Druckmaterial-Ausrichtungshebel
nach unten.

Abbassare la leva di regolazione del supporto
di stampa.

Onyctire pbiuar perynmpoBku HOCHTENS NS NEYaTH.
Alt tabaka ayarlama kolunu indirin.

Xapnhwore 1o poxhd pubuiong unootpwparog.
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In case of no ink in setup printheads
Falls sich in den Druckképfen zur
Einrichtung keine Tinte befindet

Se le testine di impostazione sono esaurite
OrcyTcTBre YepHUN B YCTAHOBOYHBIX
NEeYaTaloLLYMX FOMOBKAX

Kurulum baski kafalarinda mirekkep
olmamasi durumunda

Ye nepintwon eaviinong Tou pehaviol
otig pubpIoTIKEG Kepaig exTUNWONG

© © 6 0 0 6

Are all setup printhead windows
filled with ink?

O All with some ink

[EMOT all with ink

Do not remove the setup printheads, close the carriage
cover and the printer window.

Nehmen Sie die Druckkspfe nicht heraus, und schlieBen
Sie die Wagenabdeckung sowie das Druckerfenster.

Non rimuovere le testine di impostazione, chiudere
il coperchio del carrello e la finestra della stampante.

He BbiHumas YCTAQHOBOYHbIE NEYATAOLLNE TONOBKK,
3GKpOﬁTe KPBbILLKY KAPETKU U KPBbILLKY NpuHTEPa.

Kurulum baski kafalarini kaldirmayin; saryo kapagini
ve yazici kapisini kapatin.

Mnv agaipeire Tiq puBpioTikég kepakég extinwong.
K\eiote 10 Kd\uppa Tou pnyaviopol peragopdg Kai
10 napdBupo Tou ekTunwTH.

Select the option:
v NOT all with ink.

Wahlen Sie die folgende Option aus:
v Nicht alle enthalten Tinte

Selezionare |'opzione:
v NON tutte con 'inchiostro.

BbiGepure nyHkr:
v HE Bce kapTpumku copepxar yepHuna.

Segenegi belirleyin:
v NOT all with ink (Téminde mirekkep yok).

Evepyonoifore mv enhoyn:
v NOT all with ink (OXI dXeg pe pehdvi).

Check that all setup printheads have ink, if not then
repeat step 1. If a system error appears, contact
support.

Uberprisfen Sie, ob alle Druckkspfe Tinte enthalten.
Falls nicht, wiederholen Sie Schritt 1. Wenn ein
Systemfehler auftritt, wenden Sie sich an den Support.

Verificare che tutte le festine di impostazione
abbiano inchiostro residuo. In caso contrario, ripetere
il passaggio 1. Se si verifica un errore di sistema,
contattare I'assistenza.

Y6epmrech, uTo BO BCEX yCTAHOBOUHbIX NEYATAOLLNX
rONoBKAX MPMCYTCTBYIOT YepHMna. B npotueHom cnyuae,
nepeitpure k nyhkry 1. Ecnu nosenserca cooBuetne
O CUCTEMHO OLLIKBKe, OBpaTUTECh B CTY>KOY MOAAEPIKKA.

Tom kurulum baski kafalarinda mirekkep oldugundan
emin olun, yoksa 1. adimi tekrarlayin. Bir sistem hatasi
olusursa destek icin basvurun.

BeBaiwBeire o1 6Neg o1 pubpioTikég kepalig ekTnwong
gxouv pehdvi. Aiagoperika, enavardPere To Pripa 1.
Eav epgaviotel opahpa ouotApatog, enikovwvroTe

pe 10 TpAa unootipI§ng.
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@ Legal nofices

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the
express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional
warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

@ Rechtliche Hinweise:

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die vorliegenden Informationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung gedindert werden. Fisr HP Produkte und Dienste gelten ausschlieBlich
die Bestimmungen in der Gewdhrleistungserklérung des jeweiligen Produkis bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter

reichenden Garantieanspriiche abzuleiten. HP haftet nicht fir technische oder redaktionelle Fehler bzw. fir Auslassungen in diesem Dokument.

o Note legali:

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni confenute in questo documento sono soggette a modifica senza preawviso. Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono esposte
in modo esplicito nelle dichiarazioni di garanzia accluse ai relativi prodotti e servizi. Nessuna delle informazioni qui contenute deve essere
interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sard responsabile per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

@ tOpuauueckue ysepomnenms:
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2010. Bce npasa sawpuwyetsi.
B COHep)KOHMe AAHHOIO FLOKyMeHTO MOFYT 6b|Tb BHECEeHbl UI3MEHEHMA 683 I'IpeFLB(]pVITeHbHOI'O yBeHOMﬂeHMﬂ. yCJ'IOBVIﬂ fOpOHTHVI HQ I'IPOFLYKLlPﬂO
" yCJ'IyI'M HP OnpeﬂeﬂﬁlOTCﬂ rOpOHTM;IHbIMM TANOHAMM, I'IpeﬂOCTOBﬂﬂeMbIMM BMEcCTe C COOTBeTCTByIOLLlMMM I'IPOHYKTOMM " CJ'IyI'OMPL HMKOKOZ
YAcCTb HacTosawero F[OKyMeHTO He MoXxert pOCCMOTpMBOThCﬂ B KQ4YecTBe OCHOBAHMA ONs AOMNONHUTENbHbIX I'OpOHTMl\:‘HbIX 00s3aTensCrTB. HP
HE HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a TeXHUYECKMEe M rpaMMaTUYeCcKHne OU.IMsKM M HETOYHOCTU, KOTOPbIE MOTYT COREPXATbCA B AAHHOM
AOKYMEHTE.

o Nopikég onpeaiwoeig:

© Mveuparika Sikaiwpara 2010, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

O1 n\npogopieg nou nepiéxel To NApdY £yypago pnopoly va TpononoinBolv xwpig eidonoinon. Or péveg eyyufceig yia Ta npoidvra kai
TiG unnpeoieg HP avagtpovrar otig pnrég dnhwoeig eyyunong nou cuvodetouv Ta avriotoixa npoiévia kar unnpeoieg. Kavéva ptpog tou
napoviog eyypagpou Sev npinel va eppnveutel wg npdoBemn eyytnon.H HP Sev piper eubuvn yia texvikd A ouviaktika Aabn i napaleiyeig
nou NEPIEKOVTAl OTO NAPOV £yYPAPO.

® Yasal bildirimler:

© Telif Hakki 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Burada yer alan bilgiler bildirimde bulunulmadan degistirilebilir. HP Griin ve hizmetleri igin yalnizca s6z konusu iriin ve hizmetlere eslik
eden agik garanti belgelerinde belirtilen garantiler gegerlidir. Burada kullanilan higbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu
belgedeki teknik hatalardan veya yazim hatalarindan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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