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Sikkerhedsregler

Inden du tager printeren i brug, skal du laese falgende sikkerhedsregler for at sikre, at du bruger
udstyret sikkert.

Generelle retningslinjer for sikkerhed

o Se installationsinstruktionerne, fgr du slutter printeren til stremforsyningen.

e Dereringen indvendige dele i printeren, som skal vedligeholdes af operatgren. Al
vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicefolk.

e Sluk printeren, tag begge stik ud af stikkontakterne, og tilkald en tekniker i felgende tilfeelde:
o Hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
° Hvis der er treengt veeske ind i printeren.
° Hvis der kommer rag eller en unormal lugt fra printeren.
° Hvis printeren har veeret tabt, eller tgrre- eller haerdemodulet er blevet beskadiget.

° Hvis printerens indbyggede fejlstramsafbryder (Residual Current Circuit Breaker eller
Ground Fault Circuit Interrupter) er blevet udlgst flere gange.

0 Hvis sikringer er sprunget.
° Hvis printeren ikke fungerer normailt.

e  Sluk printeren, og tag begge stik ud af stikkontakterne i falgende tilfeelde:
o Under tordenvejr

° Ved stremsvigt

Risiko for elektrisk stod

/A ADVARSEL! Tarre- og haerdemodulerne arbejder ved farlige stremstyrker, som kan forarsage ded
eller alvorlig personskade.

Printeren bruger to stramledninger. Traek begge stik ud af kontakterne, inden der foretages service
pa printeren. Printeren ma kun sluttes til stikkontakter med jordforbindelse.

Sadan undgas risikoen for elektrisk sted:

e Forsgg ikke at afmontere tarre- eller haerdemodulerne eller det elektriske kontrolkabinet.
e Undlad at fierne eller abne andre lukkede daeksler eller propper til systemet.

e Undlad at indseette genstande gennem abningerne i printeren.

e Kontroller hver sjette maned, at RCCB-fejlstremsafbryderen (Residual Circuit Breaker) fungerer
korrekt (du kan finde flere oplysninger i vedligeholdelsesvejledningen).

Bf BEMZERK: En sprunget sikring kan vaere tegn pa fejl i det elektriske kredslab i systemet. Tilkald en
tekniker, og forsgg ikke selv at udskifte sikringen.

DAWW Sikkerhedsregler 1



Kontrol af RCCB-fejlstremsafbryderens funktion

| henhold til standardanbefalinger for RCCB-fejlstreamsafbrydere anbefales det,at RCCB-
fejlstremsafbryderen afpreves hver sjette maned. Du henvises til Vejledning til vedligeholdelse og
fejlfinding for flere oplysninger om fremgangsmaden.
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Risiko for varme

Printerens terre- og haerdeundersystemer arbejder ved hgje temperaturer og kan forarsage
forbraending, hvis de bergres. Overhold nedenstaende forholdsregler for at undga personskade.

e Undlad at bergre de interne beklaedninger pa printerens terre- og haerdemoduler. Selv efter at
du har abnet vindueslasen, som afbryder strammen til tarre- og haerdemodulerne, kan de indre
overflader fortsat veere varme.

e Veer seerlig forsigtig ved adgang til mediebanen.

Brandfare

Printerens tgrre- og haerdeundersystemer arbejder ved hgje temperaturer. Tilkald en tekniker, hvis
printerens indbyggede fejlstreamsafbryder (Residual Current Circuit Breaker eller Ground Fault Circuit
Interrupter) er blevet udlgst flere gange.

Overhold nedenstaende forholdsregler for at undgéa brandfare.
e Brug en streamforsyning med den spaending, der er angivet pa navnepladen.

e  Slut stramledningerne til de korrekte indgange, som hver er beskyttet af en lokal sikring i
henhold til stikkontaktens spaending. Brug ikke en stramskinne til tilslutning af begge
stramledninger.

e  Brug kun de stremledninger, der leveres af HP, til printeren. Brug ikke en beskadiget
stremledning. Brug ikke strgamledningerne til andre produkter.

e Undlad at indsaette genstande gennem abningerne i printeren.
e Pas pa ikke at spilde vaeske pa printeren.

e Brug ikke aerosole produkter, som indeholder braendbare gasser, indvendigt i eller omkring
printeren.

e Undlad at blokere eller tildaekke printerens abninger.
e Forsgg ikke at afmontere tarre- eller haerdemodulet eller det elektriske kontrolkabinet.

e  Sogrg for, at driftstemperaturen for det medie, der er indfgrt, ikke overstiger producentens
anbefaling. Hvis disse oplysninger ikke er tilgaengelige fra producenten, méa du ikke indfere
medier, som ikke kan anvendes ved en driftstemperatur pa under 125°C (257°F).

e Indlzeg ikke medier med automatisk anteendelsestemperaturer under 300°C (508°F). Se
bemaerkning herunder.

B BEMARK: Prgvningsmetode baseret pa EN ISO 6942:2002; Bedgmmelse af materialer og
materialekombinationer, der bliver udsat for strdlevarme, metode B. Prgvningsbetingelserne for at
bedemme temperaturen, nar mediet begynder at anteendes (enten flamme eller glgd), var:
Varmestrgmtaethed: 30 kW/m2, kobberkalorimeter, termoelement af K-typen.
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Risiko for mekanisk skade

Printeren har beveegelige dele, som kan forarsage personskade. Overhold nedenstaende
forholdsregler for at undga personskade, nar du arbejder teet pa printeren:

e Hold tgj og alle legemsdele veek fra printerens bevaegelige dele.

o  Beer ikke halskaeder, armband eller andre Igsthaengende genstande.

e Huvis du har langt har, skal du sikre, at det ikke bliver fanget i printeren.

e Pas p4, at @ermer og handsker ikke bliver fanget i printerens bevaegelige dele.

e Undga at sta teet pa bleeserne, som kan forarsage personskade, og som ogsa kan pavirke
printkvaliteten (nar der spaerres for luftstreammen).

e Roarikke ved udstyr eller bevaegelige ruller under printning.

Risiko ved tunge medier
Der skal udvises seerlig forsigtighed for at undga personskade, nar du handterer tunge medier.

e Det kraever muligvis flere personer at handtere de tunge medier. Veer forsigtig for at undga
overanstrengelse af ryggen og/eller personskade.

e Overvej at bruge en gaffeltruck, palletruck eller andet handteringsudstyr.

e Nar du handterer tunge medier, skal du baere sikkerhedsudstyr inklusive stgvler og handsker.

Bleekhandtering
Din printer bruger ikke solvent bleek og har ikke de traditionelle problemer knyttet hertil. HP anbefaler
imidlertid, at du baerer handsker, nar du handterer blaeksystemets komponenter.

Advarsler og forholdsregler

Felgende symboler i denne vejledning skal sikre, at printeren bruges korrekt, og at den ikke
beskadiges. Falg instruktionerne, der er markeret med disse symboler.

/A ADVARSEL! Hyvis du undlader at fglge de retningslinjer, der er markeret med dette symbol, kan det
resultere i alvorlig personskade eller ded.

/A FORSIGTIG: Hyvis du undlader at falge de retningslinjer, der er markeret med dette symbol, kan det
resultere i mindre personskade eller beskadigelse af produktet.

Advarselsmaerkater

Mezerkat Forklaring

Risiko for forbreending. Undlad at bergre de indvendige
beklaedninger pa printerens terre- og haerdemoduler.

DAWW Sikkerhedsregler
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Maerkat Forklaring

Risiko for forbreending. Undlad at bergre beklaedningen pa
printerens tarremodul. Selv efter at du har abnet
vindueslasen, som afbryder stremmen til terre- og

DO NOT TOUCH haerdemodulerne, kan de indvendige overflader fortsat vaere
varme.

Risiko for elektrisk stad Printeren bruger to
indgangsstremledninger. Der er stadig spaending i tarre- og
haerdemodulerne, efter at stikkontakten er slukket. Der er
ingen indvendige dele i printeren, som skal vedligeholdes af
operatgren. Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede
servicefolk. Frakobl alle stramledninger inden
serviceeftersyn.

Se installationsvejledningen, fgr du slutter printeren til
SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS stremforsyningen. Kontroller, at indfgringsspaendingen ligger
BEFORE CONNECTING TO THE SUPPLY. inden for printerens anferte spaendingsomrade. Printeren
kreever to dedikerede indgange, som hver er beskyttet af en
lokal stremgrenssikring i henhold til stikkontaktens anfarte
spaending. Brug kun stikkontakter til jord og de
stremledninger, der leveres af HP, til printeren.

BURN RISK
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Risiko for at fa fingrene i klemme. Skub ikke til rullen under
indfgring. Left monteringsbordet for at lette spindelens
indfarelse i printeren.

Risiko for at fa fingrene i klemme. Skub ikke til spindelens
udstyr, mens det er i beveegelse.

DO NOT PUT OBIECTS ON TOP l.JndIad at seette genstande ovenpa printeren. Undlad at
tildaekke blaeserne.

Det anbefales at baere handsker ved handtering af
blaektanke, rensekassetter til printhoved og beholderen til
printhovedrensere.
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Printerens vigtigste funktioner

Din printer er en color inkjet printer designet til at udskrive billeder i hgj kvalitet pa fleksible medier fra
584 mm (23 in ) til 1,07 eller 1,52 m (42 eller 60 in) i bredden, afhaengigt af hvilken printermodel du
har. Nogle af printerens vigtigste funktioner vises nedenfor:

o
=
£
]
Q@
T
=

e  Udskrivningshastigheder i kladdetilstand pa op til 24 m?/t (250 ft?/t) med 60-in-printeren, 21 m?/t
(220 ft3/t) med 42-in-printeren.

e Miljgvenlig, lugtfri, vandbaseret latexbleek i seks farver

e Ingen seerlig ventilation er ngdvendig, ingen farlige affaldsstoffer
e 775 ml blaektanke

e Printer pa en lang raekke forskellige medier, inklusive de billigste, ikke-coatede medier, der er
kompatible med solventbaseret bleek

e Etudvalg af HP's genanvendelige medier kan fas

e Holdbare prints med bestandighed ved udendgrs visning i op til tre ar ulamineret, og fem ar
lamineret

e Praecis og ensartet farvegengivelse med automatisk farvekalibrering (indbygget
spektrofotometer)

e ENERGY STAR®-kvalificeret produkt

For at sende printjob til printeren skal du bruge RIP-software (Raster Image Processor), som skal
kares pa en saerskilt computer. RIP-software fas fra flere forskellige firmaer. Det leveres ikke med
printeren.

Printerens vigtigste komponenter

Folgende illustrationer af printeren viser dens hovedkomponenter.

60-in-printeren set forfra

1. Bleektank
2. Plade
3. Printhoved

DAWW Printerens vigtigste funktioner 5



Printhovedvogn

Bleektragt

Rensekassette til printhoved
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6. Frontpanel
7

8. Justeringsgreb for medie
9

Spindellasehandtag

10. Motor til optagerspole

11. Kabel og sensorhusenhed til optagerspole
12. Spindel

13. Deflektor til monteringsbord/optagerspole
14. Terremodul

15. Sensor til optagerspole

16. Spindelstop til optagerspole

17. Heaerdemodul

60-in-printeren set bagfra

1.  Rensebeholder til printhoved

2. Stik til kommunikationskabler og valgfrit tilbehar
3. Stremkontakt og stramstik

4. Fejlstreamsafbrydere til varmekomponenterne

6 Kapitel 1 Indledning DAWW



Motor til optagerspole
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1. Spindelgreb til optagerspole
2. Manuelle oprulningsknapper

3. Kontakt til oprulningsretning

Frontpanelet
Printerens frontpanel er placeret foran til hgjre pa printeren. Det har fglgende vigtige funktioner:
e Hijeelper dig med fejlfinding

Bruges til at udfere visse fysiske handlinger, f.eks. udtagning af medie og vedligeholdelse af
printeren

e Viser korte oplysninger om printerens status

Viser advarsler og fejlmeddelelser, nar de er relevante, sammen med advarselslyde for at gere
opmeerksom pa en advarsel eller meddelelse

Frontpanelet indeholder fglgende komponenter:

1. Afbryderknap: Slukker printeren. Se Taende og slukke printeren pa side 12.

2. Lysdiode for strem: Angiver printerens stremstatus. Hvis dioden ikke lyser, er printeren slukket.
Hvis dioden ikke lyser, er printeren slukket. Hvis dioden blinker gr@nt, er printeren i overgangen

mellem teendt og slukket.
3.  Frontpanelets display: Viser fejl, advarsler og oplysninger om brug af printeren.

DAWW Printerens vigtigste komponenter 7
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4. Statuslampe: Angiver printerens driftsstatus. Hvis lampen ikke lyser, er printeren ikke klar. Hvis
lampen lyder konstant gregn, er printeren klar og inaktiv. Hvis lampen blinker grent, er printeren
optaget. modtager data, behandler dem eller printer. Hvis lampen blinker gult, kreeves der
brugerhandling. Hvis den lyser konstant gult, er der opstaet en alvorlig fejl.

5. Pil op-tast: Flytter opad i en menu eller indstilling eller gger en veerdi.

6. OK-tast: Bekreefter en handling i en procedure eller under brugerhandling. Gar til en undermenu
i menuen. Veelger en veerdi, nar der gives en valgmulighed.

7. Pil ned-tast: Flytter nedad i en menu eller indstilling eller formindsker en veerdi.

8. Tilbage-tast: Flytter til det forrige trin i en procedure eller under brugerhandling. Flytter til det
gverste niveau eller forlader indstillingerne i menuen, eller nar der gives en valgmulighed.

9. Annuller-tast: Annullerer en procedure eller handling.

10. Nulstillingstast: Genstarter printeren (som hvis den blev slukket og teendt igen). Du skal indszette
en genstand med en tynd spids for at betjene denne tast.

11. Flyt medie-tast: Flytter det indfgrte medie forlaens eller bagleens. Nar printeren udprinter, kan
denne tast bruges til at finjustere mediets fremfgring undervejs.

Hvis du vil fremhaeve et punkt i frontpanelets display, skal du trykke pa Pil op- eller Pil ned-tasten,
indtil punktet er fremhaevet.

Hvis du vil markere et punkt i frontpanelets display, skal du farst fremhaeve det og derefter trykke pa
OK-tasten.

Nar denne vejledning viser en raekke punkter pa frontpanelets display pa denne made: punkt1 >
punkt2 > punkt3, betyder det, at du skal vaelge punkt1, derefter vaelge punkt2, derefter veelge
punkt3.

Oplysninger om specifikke mader at bruge frontpanelet pa kan findes i hele denne vejledning.

Den integrerede webserver

Den integrerede webserver er en webserver, som kgrer indeni printeren. Du kan bruge den til at fa
oplysninger om printeren, administrere indstillinger og forudindstillinger, justere printerhoveder,
uploade ny firmware og foretage fejlfinding. Serviceteknikere kan bruge den til at hente interne
oplysninger, som hjeelper dem med at diagnosticere printerproblemer.

Du kan fa fijernadgang til den integrerede webserver fra en almindelig webbrowser, som karer pa
enhver computer. Se Adgang fil den integrerede webserver pa side 14.

Vinduet for den integrerede webserver indeholder tre faner. Knapper gverst pa hver side giver
adgang til onlinehjeelp og genbestilling af forbrugsvarer.

8 Kapitel 1 Indledning DAWW



2 HP Designjet L 25500 60in - Supplies - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard

fle Edt Vew Fgvorites Tools Help
QBack - ) - [¥] @ 0 Pseach FrFavorites £ 3+ a B - [ B B [ Folders
Agdress vIBle ks & -
/2] HP Designjet L25500 60in
Printer status: () Ready &3
Status .
Supplies [~
Supplies
History
Substrate
Usage Ink Level Print Head Status
Banner
Accounting
Length: Unknown I IIII
WY K CLWLC Q00000
Width: -
Temperature Maintenance Printhead cleaning kit
Drying Curing
3 ﬂ 25°C
w
1
Waintenance not Status: 0K
required
Click to view details.
3] Error on page. % Local intranet

Hovedfanen

Hovedfanen indeholder oplysninger om fglgende emner:
e Medie, bleek, printhoved og vedligeholdelsesstatus
e  Temperatur pa terre- og haerdemodulerne

e Brug af og beregning af medie og bleek

Indstilling-fane

DAWW

Indstilling-fanen indeholder funktioner til gennemfarelse af felgende opgaver:

e Angivelse af printerindstillinger som f.eks. maleenheder og opdateringsdato
e Angivelse af netveerks- og sikkerhedsindstillinger

e Indstilling af dato og klokkeslaet

e  Opdatering af firmware

e  Justering af printhoveder

e Upload af forudindstillinger for medier

Den integrerede webserver
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Support-fanen
Support-fanen indeholder funktioner til gennemfgrelse af fgelgende opgaver:
e Visning af nyttige oplysninger fra en raekke forskellige kilder.

e Adgang til HP Designjet-links til teknisk support for printer og tilbehar
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e Adgang til sider for servicesupport, som viser aktuelle og historiske data om brugen af din printer

10 Kapitel 1 Indledning DAWW



2 Instruktioner om
tilslutningsmuligheder og software

Tilslutningsmetode
Printeren kan tilsluttes pa falgende made.
Tilslutningstype Hastighed Maksimal kabellaengde Andre faktorer
GB Ethernet Hurtig, varierer afhaengigt af  Lang (100 m = 328 ft) Kreever ekstra udstyr
netveerkstrafikken (omskiftere)
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Bf BEM/ERK: Hastigheden for enhver netvaerksforbindelse afheenger af alle de komponenter, som
anvendes i netveerket. Det kan omfatte netvaerksinterfacekort, hubs, routere, omskiftere og kabler.
Hvis blot en af disse komponenter ikke kan fungere med hgj hastighed, medfarer det, at forbindelsen
far lav hastighed. Netvaerksforbindelsens hastighed kan ogsa pavirkes af den samlede maengde trafik

fra andre enheder pa netvaerket.

Tilslutte til et netvaerk

Inden du begynder, skal du kontrollere udstyret:

e  Printeren skal veere konfigureret og teendt.

e  Gigabit-switchen eller routeren skal vaere teendt og fungere korrekt.

o Alle computere pa netveerket skal veere taendt og sluttet til netvaerket.
e  Printeren skal veere sluttet til switchen.

Nar printeren er sluttet til netveerket og teendt, kan du se printerens IP-adresse pa frontpanelet
(192.168.1.1 i dette eksempel). Noter IP-adressen ned: du kan bruge den senere til at f& adgang til

den integrerede webserver.

Ready
Temp. 0Ok to open window

Gigabit Ethernet
Rttp: A MRKELL
http://182.168.1.1

Hvis du ser dette skaermbillede uden en IP-adresse, skyldes det enten, at printeren ikke er korrekt
sluttet til netveerket, eller at netveerket ikke har en DHCP-server. | det sidste tilfaelde skal du angive

IP-adressen manuelt: se Vejledning til vedligeholdelse og fejlfinding.

Du henvises til RIP-instruktionerne (leveres ikke af HP) for installation af RIP-softwaren.

DAWW Tilslutningsmetode 11



3 Grundlaeggende
konfigurationsmuligheder

Konfigurationsmuligheder for printer

Taende og slukke printeren

Nar du teender printeren, skal du s@rge for, at stremkontakten bag pa printeren er teendt, at
fejlstremsafbryderne er i oppe-position og derefter trykke pa Afbryderknappen pa frontpanelet. Du
kan lade printeren veere teendt, uden at den bruger energi. Hvis den er teendt, reagerer den hurtigere.
Nar printeren ikke har veeret brugt i et vist stykke tid, sparer den pa stremmen ved at skifte til
dvaletilstand. Nar der kommunikeres med printeren, vender den tilbage til aktiv tilstand og kan straks
genoptage udprintningen.

Hvis du vil taende eller slukke printeren, er den normale og anbefalede metode at bruge
Afbryderknappen pa frontpanelet.

Nar du slukker printeren pa denne made, placeres printhovederne automatisk i rensekassetten til
printhoveder, sa de ikke tgrrer ud.

Hvis printeren skal sta slukket i lang tid, anbefales det dog, at du slukker den vha. Afbryderknappen
og derefter ogsa slukker pa stremkontakten bag pa printeren.

For at teende den igen senere skal du teende stremkontakten bag pa printeren og derefter trykke pa
Afbryderknappen.
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Nar printeren taendes, skal den bruge cirka ti minutter pa at initialisere sig selv.

Genstarte printeren

| visse situationer kan du blive bedt om at genstarte printeren. Det gar du pa fglgende made:

1. Tryk pa Afbryderknappen pa frontpanelet for at slukke printeren. Vent et par minutter, og tryk
derefter pa Afbryderknappen igen. Nu skulle printeren blive genstartet. | modsat fald skal du
fortseette til trin 2.

2. Brug Nulstillingsknappen pa frontpanelet. Du skal bruge en ikke-ledende genstand med en tynd
spids for at trykke Nulstillingsknappen ind. Det giver normalt samme resultat som at trykke pa
Afbryderknappen, men det vil muligvis virke, hvis Afbryderknappen ikke virker.

3. Huvis hverken trin 1 eller 2 virker, skal du slukke printeren med streamkontakten bag pa printeren.
Kontroller, at fejlstramsafbryderne er skubbet opad.

Treek ledningerne ud af stikkontakterne.
Vent i 10 sekunder.

Saet ledningerne i stikkontakterne igen, og teend for printeren med stremkontakten.

N o a A

Sorg for, at lysdioden for strgm pa frontpanelet lyser. Hvis den ikke ggr, skal du taende printeren
med Afbryderknappen.

Skifte sprog pa frontpanelet

Der er to metoder til at aendre det sprog, der bruges i menuer og meddelelser pa frontpanelet.

e Hvis du kan forsta det aktuelle sprog pa frontpanelet, skal du ga til frontpanelet og vaelge ikonet
'H, veelg derefter Front panel options (Indstillinger for frontpanel) > Select language (Veelg

sprog).

e Hvis du ikke kan forsta det aktuelle sprog pa frontpanelet, skal du begynde med printeren
slukket. Tryk pa OK-tasten pa frontpanelet, og hold den nede. Mens du holder OK-tasten nede,
skal du trykke pa Afbryderknappen og holde den nede. Bliv ved med at holde begge knapper
nede, indtil den gr@nne lampe pa venstre side af frontpanelet begynder at blinke. Slip sa begge
knapper. Der vil vaere en forsinkelse pa cirka et sekund. Hvis den grgnne lampe begynder at
blinke straks, skal du muligvis begynde forfra.
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Uanset hvilken metode du har brugt, burde menuen til sprogvalg nu blive vist pa frontpanelet.

|Language
[ English
O Francais
O Italiano
O Deutsch
O Espafiol

O Portugués
Miratals
Fremhaev det gnskede sprog, og tryk pa OK-tasten.
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Anmode om e-mail-meddelelse i tilfaelde af specifikke fejltilstande

1. Ga til siden for e-mail-server pa fanen Setup (Konfiguration) i den integrerede webserver, og
kontroller, at falgende felter er korrekt udfyldt:

e SMTP server. Dette er IP-adressen pa den udgaende mailserver (Simple Mail Transfer
Protocol [SMTP]), som behandler alle e-mail-meddelelser fra printeren. Hvis mailserveren
kraever godkendelse, fungerer e-mail-meddelelser ikke.

e Printerens e-mail-adresse. Alle e-mails, som sendes fra printeren, skal indeholde en
returadresse. Adressen behgver ikke at veere en eegte, fungerende e-mail-adresse, men
den skal veere entydig, s& modtageren af meddelelsen kan identificere den printer, som har
sendt den.

2. Gatil siden Notification (Meddelelse), som ogsa er pa fanen Setup (Konfiguration).

3. Kilik pa ikonet New (Nye) for at anmode om nye meddelelser, eller klik pa ikonet Edit (Rediger)
for at redigere de meddelelser, som allerede er blevet konfigureret. Angiv derefter de e-mail-
adresser, som meddelelserne skal sendes til, og veelg de handelser, som skal udlgse
meddelelser.

AEndre indstilling for dvaletilstand

Hvis printeren er teendt, men ikke er i brug i et vist stykke tid, gar den automatisk i dvaletilstand for at
spare strgm. Standardlaengden af den tid, den venter, er 30 minutter. Hvis du vil eendre det tidsrum,
printeren venter, fgr den gar i dvaletilstand, skal du ga til frontpanelet og veelge ikonet [, veelg
derefter Front panel options (Indstillinger for frontpanel) > Sleep mode wait time (Ventetid for
dvaletilstand). Fremhaev den gnskede ventetid, og tryk pa OK-tasten.

AEndre kontrast for frontpanelets display

Hvis du vil &endre kontrasten i frontpanelets display, skal du veelge ikonet F, veelge Front panel
options (Indstillinger for frontpanel) > Select display contrast (Veelg displaykontrast) og derefter
veelge en veerdi med Pil op- eller Pil ned-tasten. Tryk pa OK-tasten for at gemme veaerdien.

AEndre maleenhederne

Hvis du vil eendre maleenhederne, der vises pa frontpanelet, skal du veelge ikonet [, veelge Front

panel options (Indstillinger for frontpanel) > Select units (Valg enheder) og derefter veelge English
(Engelske) eller Metric (Metriske).

Maleenhederne kan ogsa aendres i den integrerede webserver.

Konfigurationsindstillinger for den integrerede webserver

Adgang til den integrerede webserver

Du kan bruge den integrerede webserver til at fa vist printeroplysninger eksternt fra en almindelig
webbrowser, som kgrer pa enhver computer.

Felgende browsere er med vished kompatible med den integrerede webserver:
e Internet Explorer 6 til 8 til Windows

° Mozilla Firefox 2 til 3.5
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Hvis du vil bruge den integrerede webserver pa en hvilken som helst computer, skal du abne din
webbrowser og skrive printerens url-adresse. Printerens url-adresse vises pa statusskaermen pa
printerens frontpanel (f.eks. http://192.168.1.1)

Ready
Temp., 0Ok to open wWindow

Gigabit Ethernet
Mttp: /A Rknnll
http://182.168.1.1

Hvis du felger disse instruktioner, men ikke kan abne den integrerede webserver, kan du finde hjeelp i
Vejledning til vedligeholdelse og fejifinding.

AEndre sprog i den integrerede webserver

Den integrerede webserver kan bruges pa falgende sprog: Engelsk, portugisisk, spansk, catalansk,
fransk, italiensk, tysk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), koreansk og japansk. Den bruger det
sprog, som du har angivet i indstillingerne til din webbrowser. Hvis du har angivet et sprog, som den
ikke understgtter, bruges engelsk.

Hvis du vil eendre sproget, skal du aendre sprogindstillingen i din webbrowser. | Internet Explorer
version 6 skal du f.eks. ga til menuen Funktioner og veelge Internetindstillinger > Sprog. Sarg for,
at det onskede sprog er gverst pa listen i dialogboksen.

Luk webbrowseren, og abn den igen for at gennemfare sendringen.

konfiguratic;nsmulighede
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4 Handtere mediet

Oversigt

Du kan printe pa en lang reekke forskellige printmedier, der alle sammen omtales i denne vejledning
som medier.

Bruge medie

Valget af det korrekte medie til dit behov er af afggrende betydning for at sikre en god printkvalitet.
Det bedste printresultat opnas, hvis du bruger anbefalede HP-medier (se Understgttede
mediekategorier pa side 17), som er blevet udviklet og omhyggeligt testet for at sikre en palidelig
ydeevne. Alle printkomponenter (printer, blaeksystem og medie) er blevet udviklet til at samarbejde og
give en problemfri drift, som sikrer den optimale printkvalitet.

Her er nogle yderligere tip om brug af medier:

e Giv alle medier tid til at tilpasse sig rumforholdene og tag dem ud af emballagen, 24 timer for de
skal bruges til printning.

e Handter film- og fotomedier i kanterne, eller beer bomuldshandsker. Fedt fra huden kan blive
overfgrt til mediet og efterlade fingeraftryk.

e Hold mediet stramt rullet op om rullen under hele indfgrings- og udtagningsproceduren. For at
sikre, at rullerne forbliver stramt viklet, kan du bruge tape til at fastgare rullens forreste kant til
kernen, lige far rullen fijernes fra printeren. Du kan lade rullen veere lukket med tape under
opbevaring. Hvis oprulningen begynder at Iasne sig, kan det blive sveert at handtere rullen.

B BEMAERK: Det er isaer vigtigt at bruge tape til at fastgere rullens forreste kant til kernen ved
tunge medier, da mediets naturlige stivhed kan medfare, at rullen lgsner sig, og mediet
begynder at vikle sig op fra kernen.

e Nar duindfgrer en rulle, skal du pa frontpanelet angive, hvilken mediekategori du farer ind. Det
er vigtigt, at dette angives korrekt for at sikre en god printkvalitet. Kontroller, at mediet harer til
den kategori, der angives pa frontpanelet, og kontroller ogsa, at det passer til medieprofilen i
RIP-softwaren.

e Hvis du bruger et medie, som ikke er egnet til dit billede, kan det forringe printkvaliteten.
e Kontroller, at den korrekte indstilling for printkvalitet er valgt i RIP-softwaren.

e Hvis den mediekategori, der vises pa frontpanelet, ikke stemmer overens med det medie, som
du vil bruge, skal du gare et af fglgende:
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° Indfar rullen i printeren igen, og veelg den korrekte mediekategori. Se Aftage en rulle fra
printeren pa side 26 og Indfere en rulle i printeren (automatisk) pa side 20.

° Veelg ikonet 7 pa printerens frontpanel, og vaelg derefter View loaded substrate (Vis
indfgrt medie) > Change loaded substrate (Rediger indfert medie).

B BEM/ERK: Kalibrering af mediets fremfgring udfares ikke, nar mediekategorien aendres
fra frontpanelet.

/A FORSIGTIG: Hvis mediet fiernes fra printeren manuelt uden at bruge frontpanelet, kan det
beskadige printeren. Gar kun dette, nar det er ngdvendigt for at fierne et medie, der har sat sig fast.
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Understottede mediekategorier

Mediekategori Medietyper

Selvklaebende Selvklaebende vinyl (stgbt og kalandreret), perforeret vinyl

Banner Bannere

Film Polyesterfilm

Stof Stoffer og leerreder

Mesh Meshmaterialer

Papir - vandholdig Papir, som er kompatibelt med vandbaseret blaek (ogsa kaldet offset)
Papir - solvent Papir, som er kompatibelt med solventbaseret blaek, cellulosecoating (ogsa kaldet billboard)
HP Photorealistic - lav HP Photorealistic posterpapir

temperatur

Syntetisk papir Medier fremstillet af syntetisk fremstillet harpiks

Montere en rulle pa spindelen

1. Segrg for, at printerhjulene er last (bremsegrebet skal veere trykket ned) for at forhindre, at
printeren bevaeger sig.

2. Left spindelens lasegreb for at friggre spindelen.
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3. Fjern den forreste ende af spindelen fra hgjre side af printeren, og flyt derefter spindelen mod
hgjre for at treekke den anden ende fri. Undlad at indsaette fingre i spindelens ophaengsabninger,
mens spindelen tages ud.

Spindelen har et stoppunkt i hver ende for at holde rullen pa plads. Fjern det bla stoppunkt i
venstre ende for at montere en ny rulle (stoppunktet i den anden ende kan evt. ogsa fiernes).
Stoppunktet kan skubbes i spindelens laengde for at fastholde ruller med forskellig laengde.

4. Skub lasegrebet pa det bla stoppunkt til ulast position.
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6. Placer den rulle medie, som du vil indseette, pa monteringsbordet. Hvis rullen er lang og tung,
kraeves der muligvis to personer til at handtere den.

8. Spindelens hgjre stoppunkt har to positioner: en til ruller i printerens maksimale bredde og en
anden til smallere ruller.
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9. Placer det bla stoppunkt pa spindelens gverste ende, og skub det mod enden af rullen.

X TIP: Hvis mediets kartonkerne er leengere end mediet, kan du indfere mediet uden at indszette
det bla stoppunkt, men sa skal mediet udtages med forsigtighed, da monteringsbordet er
udformet til at blive brugt med det bla stoppunkt pa plads.

10.

11. Left monteringsbordet for at lette spindelens indfarelse i printeren.

/\ FORSIGTIG: Skub ikke pa rullen med haenderne for at undga at fa fingrene i klemme.
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Hvis du regelmaessigt bruger forskellige medier, kan du skifte ruller hurtigere, hvis du pa forhand
monterer ruller med forskellige medier pa forskellige spindeler. Ekstra spindeler kan kabes.

Indfare en rulle i printeren (automatisk)

For at begynde denne procedure skal du have en rulle monteret pa spindelen. Se Montere en rulle pa
spindelen pa side 17.

Den normale minimumbredde for medier er 584 mm (23 tommer). Hvis du vil indfere medier ned til en
minimumbredde pa 254 mm (10 tommer), skal du ga til frontpanelet og veelge ikonet 7, veelg
derefter Substrate handling options (Indstillinger for mediehandtering) > Enable narrow substrate
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(Tillad smalt medie). Med denne indstilling kan printkvaliteten ikke garanteres. Hvis du vil indfere en
rulle tekstilmateriale, kan du ga til Indfgre medietyper i tekstil pa side 38

1. Veelg ikonet T pa printerens frontpanel, og veelg derefter Substrate load (Indfgring af medie) >
Load roll (Indfer rulle).

Substrate load

»Load roll
» Learn how to load spindle

Alternativt kan papir indferes i printeren, indtil printeren griber det. Pa frontpanelet guides du
igennem de foglgende trin.

2. Indseet forsigtigt den forreste kant af mediet over rullen med de sorte ribber, og serg for, at
mediet forbliver stramt under denne proces. Undga at treekke overskydende medie fra rullen, da
det kan medfgre skeevhed. Undga ogsa at rulle mediet op manuelt, medmindre du bliver bedt
om at ggre det.

A ADVARSEL! Veer forsigtig ikke at bergre gummihjulene pa pladen under indfaring af mediet.
Disse hjul kan rotere, og hud, har eller tgj kan komme i klemme.

ADVARSEL! Pas pa ikke at skubbe fingrene ind i printerens mediebane.

Printeren udsender biplyde, nar mediets forreste kant registreres og modtages.

3. Veelg mediekategorien for den rulle, du indfarer.

Select substrate categary
O Self-Adhesive =
O Banner

OFilm

O Fabric

O Mesh

[ Paper-Aqueous

M Panar-Snlweant
= BEMARK: Du skal vaelge navnet pa det bestemte medie, du bruger, i din RIP-software, ikke
pa frontpanelet.
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BEMZRK: RIP-indstillingen for medie tilsidesaetter indstillingen pa frontpanelet.

Q- TIP: Nar meget tyndt eller meget tyndt medie indfares, skal du felge den manuelle
indfgringsprocedure for at begraense risikoen for fastklemt medie og nedbrud af printhovedet
Indfgre en rulle i printeren (manuelt) pa side 23.
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4. Hvis den medierulle, du indfarer, er ny, skal du veelge leengden pa frontpanelet. Hvis mediet har
veeret brugt fer, og registreringsfunktionen blev anvendt, skal du veaelge det resterende medie.
Du kan finde flere oplysninger om funktionen til registrering af medieleengde under
Registreringsfunktion for medielaengde pa side 40

Select roll length

IO Unknown; no length track.
O Custom length

O Last known length

O175 m (574 feet)
O%9.4m {300 feet)

O61 m (208 feet)
MAS 7 m (1CR Fasth

5. Printeren kontrollerer mediet pa forskellige mader, og du bliver muligvis bedt om at udbedre
problemer med skaevhed eller spaending.

Ef BEMZERK: Du kan angive den maksimalt tilladte vaerdi for skeevhed pa frontpanelet: Veelg
ikonet T, og veelg derefter Substrate handling options (Indstillinger for mediehandtering) >
Max skew setting (Indstilling for maksimal skeevhed).

6. Vent, indtil mediet kommer ud af printeren, som vist pa fglgende illustration.

Bf BEMZERK: Huvis der opstar et uventet problem pa noget tidspunkt under indfaring af mediet,
kan du finde hjeelp i Vejledning til vedligeholdelse og fejifinding.

7.  Printeren kalibrerer mediets fremfaring.

8. Huvis du indfgrer et gennemsigtigt medie uden uigennemsigtige kanter, bliver du bedt om at
angive mediets bredde og afstanden fra hgjre kant til printerens sideplade (som angivet af
linealen foran pa heerdemodulet).
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9. Printeren angiver, at den er klar til printning.

Ready
Temp., 0Ok to open wWindow

BREE

Pas pa ikke at tildeekke bleeserne.

&

DO NOT PUT OBJECTS ON TOP

Du kan finde instruktioner om brug af optagerspolen under Bruge optagerspolen pa side 27.

Indfere en rulle i printeren (manuelt)

Manuel indfgring skal bruges, hvis det medie, du bruger, er tyndere eller tykkere end normalt. Denne
proces kan desuden ogsa bruges, hvis mediet kraller for meget, eller hvis mediets printside vender
udad. Hvis det brugte medie er et medie i standardtype og i god stand, skal du bruge den
automatiske indfgring, som beskrevet tidligere. Se Indfere en rulle i printeren (automatisk) pa side 20

For at begynde denne procedure skal du have en rulle monteret pa spindelen. Se Montere en rulle pa
spindelen pa side 17.

Den normale minimumbredde for medier er 584 mm (23 tommer). Hvis du vil indfare medier ned til en
minimumbredde pa 254 mm (10 tommer), skal du ga til frontpanelet og veelge ikonet T3, veelg
derefter Substrate handling options (Indstillinger for mediehandtering) > Enable narrow substrate
(Tillad smalt medie). Med denne indstilling kan printkvaliteten ikke garanteres. Hvis du vil indfere en
rulle tekstilmateriale, kan du ga til Indfgre medietyper i tekstil pa side 38
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1. Veelg ikonet T pa printerens frontpanel, og veelg derefter Substrate load (Indfgring af medie) >
Manual load (Manuel indfaring).

Substrate load
» Load roll

p Manual load
> Learn how to load spindle
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2. Left justeringsgrebet for medie sa hgjt op, som det kan komme.

3. Indseet forsigtigt den forreste kant af mediet over rullen med de sorte ribber, og serg for, at
mediet forbliver stramt under denne proces. Undga at traekke overskydende medie fra rullen, da
det kan medfere skaevhed. Undga ogsa at rulle mediet op manuelt, medmindre du bliver bedt
om at gere det. Frontpanelet viser falgende:

Feed substrate through the
roller

) |

4. Fortsaet med at indfere mediet, indtil det nar printepladen. Hvis printeren er kold, kan du abne
vinduet for at gare det lettere at treekke mediet igennem. Frontpanelet viser falgende:

Printer temp is safe.
Open window if required

¥ TIP: Hvis det anvendte medie kreller for meget, skal du blive ved med at indfgre medie, indtil
kanten er kommet ud af printeren.
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5.  Traek justeringsgrebet for medie sa langt ned, som det kan komme.
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6. Veelg mediekategorien for den rulle, du indfarer.

select substrate category
O Self-Adhesive =
O Banner

OFilm

O Fabric

O Mesh

¥ Paper-aqueous

MPaner-=nlweant
B BEM/ZERK: Du skal veelge navnet pa det bestemte medie, du bruger, i din RIP-software, ikke
pa frontpanelet.

¥ TIP: Ved indfgring af meget tynde medier skal du altid veelge mediekategorien som Banner for
at minimere det vakuumtryk, der anvendes under indfgring. Ved indfgring af meget tykke medier
skal du altid angive mediekategorien som HP Photorealistic for at maksimere vakuumtrykket.
Efter indfgring og inden printning skal du ga til frontpanelet og skifte til den korrekte kategori for
det medie, du indfgrer: Veaelg ikonet T, og veelg derefter View loaded substrate (Vis indfart

medie) > Change loaded substrate Rediger indfgrt medie).

7.  Printeren kontrollerer mediet pa forskellige mader, og du bliver muligvis bedt om at udbedre
problemer med skeevhed eller spaending.

Bf BEM/ERK: Du kan angive den maksimalt tilladte veerdi for skaevhed pa frontpanelet: Vaelg
ikonet T, og veelg derefter Substrate handling options (Indstillinger for mediehandtering) >

Max skew setting (Indstilling for maksimal skaevhed).

8. Printeren kalibrerer mediets fremfgring.

9. Huvis du indfgrer et gennemsigtigt medie uden uigennemsigtige kanter, bliver du bedt om at
angive mediets bredde og afstanden fra hgjre kant til printerens sideplade (som angivet af
linealen foran pa haerdemodulet).

10. Printeren angiver, at den er Klar til printning.

Ready
Temp. 0Ok to open window
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Pas pa ikke at tildeekke bleeserne.
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DO NOT PUT OBJECTS ON TOP

Aftage en rulle fra printeren

Hvis du har brugt optagerspolen under printning, skal du aftage den trykte rulle fra optagespolen, faor
du fors@ger at fierne rullen fra printeren. Se Aftage en rulle fra optagerspolen pa side 35.

Kontroller, om den anden ende af rullen stadig er fastgjort pa inputspindelen, og falg den korrekte
fremgangsmade, som beskrevet i de fglgende afsnit.

Den normale fremgangsmade (rulle fastgjort pa spindelen)

Hvis rullens ende stadig er fastgjort pa spindelen, skal du bruge fglgende fremgangsmade.

1. Veelg ikonet T pa printerens frontpanel, og veelg derefter Substrate unload (Udtagning af
medie) > Unload roll (Aftag rulle).

2. Tryk pa OK-knappen pa frontpanelet sa mange gange, som det er ngdvendigt for at rulle mediet
op igen.

3. Left spindelens lasegreb.

4. Fjern rullen fra printeren ved farst at treekke den hgjre ende ud pa hgjre side af printeren.
Undlad at indszette fingre i spindelens ophaengsabninger, mens spindelen tages ud.

Ualmindelig fremgangsmade (rulle adskilt fra spindel)

Brug falgende fremgangsmade, hvis rullens ende er synlig, men ikke laengere er fastgjort pa
spindelen.

1. Hvis du allerede har valgt Substrate unload (Udtagning af medie) pa frontpanelet, skal du
trykke pa knappen Cancel (Annuller) for at annullere handlingen.
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2. Laft justeringsgrebet for medie. Hvis der vises en advarsel om grebet pa frontpanelet, skal du
blot ignorere den.

4. Fjern den tomme spindel fra printeren ved farst at traekke den ud pa hgjre side af printeren.
Undlad at indsaette fingre i spindelens ophaengsabninger, mens spindelen tages ud.

5. Seenk justeringsgrebet for medie.

6. Hovis der vises en advarsel pa frontpanelet, skal du trykke pa knappen OK for at fierne den.

Bf BEM/ZERK: Huyis rullens ende er forsvundet ind i printeren, skal du trykke pa knappen Flyt medie pa
frontpanelet for at flytte den forleens.

Bruge optagerspolen

Optagerspolen skal aktiveres og betjenes fra frontpanelet. Nar optagerspolen er aktiveret, vises
meddelelsen “Take-up reel enabled” (Optagerspole aktiveret) pa fanen Substrate (Medie) pa
frontpanelet. Hvis optagerspolen ikke er aktiveret, og du @nsker at aktivere den, skal du vaelge ikonet
T og derefter veelge Take-up reel (Optagerspole) > Enable take-up reel (Aktiver optagerspole).
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Falg disse retningslinjer, nar ruller fastgeres med tape til optagerspolens spindelkerne:

e Sarg for, at mediet er lige, nar det fastggres pa spindelkernen. Ellers vil det rulle skeevt, nar det
rulles op pa kernen.

e Spindelkernen pa optagerspolen skal have samme bredde som det medie, du bruger.

e Kontroller, at der ikke sidder haetter pa spindelkernens ender, og s@rg for, at spindelkernen er
skubbet helt ind i begge spindelstyrene.
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B BEMZERK: Huvis du vil indfgre optagerspolen under printning, skal du saette dig ind i trinnene i
fremgangsmaden. Hvis optagerspolen skal indfgres under printning, er det nadvendigt, at du
gennemfgrer proceduren, mens printeren indfgrer og printer medie. Hvis optagerspolen indfares
under printning, spares der cirka 1 m (3 fod) medie.

Indfere en rulle pa optagerspolen

1. Veelg ikonet T pa printerens frontpanel, og vaelg derefter Substrate load (Indfgring af medie) >
Load take-up reel (Indfgr optagerspole).

2. Hvis du vil indfgre optagerspolen nu, skal du veelge Load take-up reel now (Indfar
optagerspole nu) pa frontpanelet. Hvis du vil indfagre optagerspolen under printning, skal du
veelge Load it during printing (Indfgr den under printning) pa frontpanelet.

kWould vou like to load paper
onto take-up reel now or
save paper and load it later
during printing?

[OLoad take-up reel now |
OLload it during printing

Ef BEMARK: UNDLAD at springe kontrollen over, hvis skaevheden er over 3 mm/m.

3. Sarg for, at monteringsbordet er i opretstdende position.
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5. Fjern optagerspolens spindel.

6. Fjern det bla stoppunkt fra spindelen.

7. Indfgr kernen pa optagerspolen.
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8. Seet det bla stoppunkt pa spindelen igen.
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9.

10. Tryk pa knappen OK pa frontpanelet, og veelg sa en oprulningsretning.

Select the printed roll
Winding direction

O Printed face outwards
OPrinted face inwards

Printeren fremfgrer mediet. Sgrg for, at mediet passerer foran monteringsbordet, som vist.
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11. Det er af afggrende betydning for at opna korrekt medieindfaering pa optagerspolen, at mediet er
justeret korrekt i forhold til det bla stoppunkt og den hgjre spindelhub, iszer ved lange
printkgrsler. Kontroller, at mediet haenger centreret mellem det bla stoppunkt og den hgjre

spindelhub.

12. Kontroller, at mediets hajre kant er justeret ind efter den hgjre spindelhub. Der ma ikke vaere
noget mellemrum pa det punkt, der vises mellem de to grenne pile.

13. Huvis det ikke er korrekt justeret, skal du lgsne det bla stoppunkt og den hgjre spindelhub og
justere ind efter mediets kanter. Hvis den kerne, du bruger, er bredere end mediet, skal du sgrge
for, at den er centreret, sa der er lige stort mellemrum pa begge sider.

Bruge optagerspolen
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14. Nar mediet er korrekt justeret i forhold til det bla stoppunkt og den hgjre spindelhub, skal du
sgrge for, at de begge er fastlast i positionen. Herunder vises mediet korrekt justeret efter det
bla stoppunkt og den hgjre spindelhub.

15. Traek mediet stramt til den position, der er vist pa felgende figur. Du ma ikke forsege at treekke
mere medie ud af printeren. Brug tape til at fastggre mediet pa spindelens kerne, ved at fastgare
det i midten farst. Du skal maske bruge mere tape, end der er vist pa fglgende billede. Mediet
skal veere stabilt nok til at baere vaegten af den kurveformende kerne, som du skal indszette i et
senere trin.

B BEMAERK: Huvis du indfgrer optagerspolen under printning, skal du ikke traekke mediet stramt.
Fastger mediet pa spindelens kerne med tape, nar en passende laengde medie er blevet
fremfgrt fra printeren, efter at printning er begyndt.

Ef BEMAERK: For at undga, at mediet karer skaevt, nar det rulles op pa spindelens kerne, skal du
sarge for, at mediet er lige, nar du fastger det, og justeret korrekt i forhold til indfgringsrullen. Det
er nogle gange praktisk at justere mediet efter kernens riller.
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16. Tryk pa knappen OK pa frontpanelet. Printeren fremfarer mediet.

17. Saml en kurveformende kerne ved at sammensaette de formkodede og farvekodede laengder
plastikrgr. Den kurveformende kerne skal have samme bredde som det medie, du bruger. Saerg
for, at haetterne i begge ender er fastgjort i enderne af den kurveformende kerne.

B BEMZERK: |displayet pa frontpanelet vises den kreevede lsengde af den kurveformende kerne
baseret pa bredden af den rulle, du har indfart i printeren.

24" /610mm = ]l — ) ————

36" /95mm = [+ @ — I — s —

42" /1067mm = [+ @ + > 1) s ) s —
427 /1067Tmm= M —— | —— ) §

50"/ 1270mm = A + @ ——> |) — s e ) 4
54" /1372m0m = A+ @) — || ) s —) 1

60" /1572mm = A + @ + dr > ) s ) e — )

18. Saenk forsigtigt monteringsbordet for at undga rynker og forbedre oprulningen.
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19. Indseet forsigtigt den kurveformende kerne.

Bf BEM/ERK: Sgrg for at indsaette den kurveformende kerne. Optagerspolen fungerer ikke
korrekt uden den. Den kurveformende kerne skal have endehaetter. Sarg for, at endehaetterne
streekker sig ud over mediets kanter.

20. Brug kontakten til oprulningsretning pa optagerspolens motor til at vaelge oprulningsretning.
Indstilling 1 ruller mediet op, sadan at den trykte side vender indad. Indstilling 2 ruller mediet op,
sadan at den trykte side vender udad.

Pa frontpanelet kan du se de korrekte indstillinger baseret pa den oprulningsretning, du valgte i
trin 7.

21. Tryk pa knappen OK pa frontpanelet. Meddelelsen Take-up reel has been successfully
installed (Optagerspole er monteret) vises.

22. Folgende billede viser, hvordan printeren ser ud, nar den er i drift. Nar medie fgres ud fra
printeren, falder det ned i en kurve og derefter op til optagerspolens spindel.
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Bf BEMZERK: Mens optagerspolen er i drift, skal du sarge for, at optagerspolens sensorer ikke er
blokeret.

BEMAERK: Afskeereren er deaktiveret, nar optagerspolen er i brug.

BEMAERK: Huvis du vil flytte printeren, skal du ferst fierne optagerspolens sensor- og
kabelhusenhed fra printerstativets fod. Placer sensor- og kabelhusenheden pa printerstativets
tvaerstang og brug de bla plastikskruer til at fastgare husenheden pa stativets ben, som vist, mens
printeren flyttes. Nar husenheden installeres igen, skal du sgrge for, at hjulet pa printerstativets fod

peger fremad.

Aftage en rulle fra optagerspolen

1. Veelg ikonet T pa printerens frontpanel, og veelg derefter Substrate unload (Udtagning af
medie) > Unload roll (Aftag rulle).

Printeren fremferer mediet, sa det kan afskaeres.

2. Left monteringsbordet til opretstdende position.

3.  Skift kontakten til oprulningsretning til Off-positionen. Kontakten er i Off-positionen, nar den er
centreret (dvs. nar kontakten hverken er i position 1 eller position 2).
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4. Fjern den kurveformende kerne.

5. Brug oprulningsknappen pa optagerspolens motor til at oprulle overskydende medie omkring
optagerspolens spindel.

6. Tryk pa knappen OK pa frontpanelet.

7. Brug oprulningsknappen pa optagerspolens motor til at oprulle resten af mediet omkring
optagerspolens spindel.
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8. Tryk pa knappen OK pa frontpanelet.

Den meaengde printet medie, som er pa optagerspolens spindel vises pa frontpanelet.
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9. Las optagerspolens spindel op ved at skubbe spindelens greb til den averste position.

10. Fjern rullen fra printeren ved farst at trackke den ud pa hgijre side af printeren. Undlad at
indsaette fingre i spindelens ophaengsabninger, mens spindelen tages ud.

11. Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner rullen fra printeren, nar du har fiernet
optagerspolen, under Aftage en rulle fra printeren pa side 26.
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Indfere medietyper i tekstil
Falgende trin viser dig, hvordan du indfgrer et tekstiimedie i printeren ved at bruge et sekundaert
stykke medie som understottelse.

1. Veelg et stykke papir i samme bredde og i en lzengde pa omkring 500 mm. Polyestermaterialer
(Backlits) er bedst egnede til bredere medier, takket vaere deres stivhed.
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3. Indfer mediet som normalt. Se Indfgre en rulle i printeren (automatisk) pa side 20 for flere
oplysninger.

4. Mediestykket passerer igennem printerens mediebane sammen med tekstilimediet og kommer
frem pa den anden side.
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5. Mediestykket forbliver oven pa det indfarte tekstiimedie og falder til gulvet under indfaringen.
Hvis dette ikke sker, kan du blot fierne det med handen. Fortsaet med at indfare mediet som
normalt, og juster for skaevheder.

Fa vist oplysninger om medier

Veelg ikonet T péa printerens frontpanel, og veelg derefter View loaded substrate (Vis indfart medie)
> View substrate details (Vis medieoplysninger).

Falgende oplysninger vises pa frontpanelet:

e Rullestatus

e Den valgte mediekategori

e Mediets bredde i millimeter (anslaet af printeren)

Hvis der ikke er indfert noget medie, vises meddelelsen Out of substrate (lkke mere medie).

Samme oplysning vises pa siden Supplies (Forbrugsvarer) i den integrerede webserver.

Registreringsfunktion for medielaengde

Registreringsfunktionen for medielzengde hjaelper dig med at holde styr pa, hvor meget medie du har
brugt, og hvor meget der er tilbage pa rullen.

1. Farste gang rullen indfares i printeren, har du mulighed for at angive laengden af mediet pa
rullen. Herefter registreres den maengde medie, som forbruges.
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Select roll length

IO Unknown; no length track.
O Custom length

O Last known length

O175 m (574 feet)
O%9.4m {300 feet)

O61 m (208 feet)
MAS 7 m (1CR Fasth
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Nar mediet aftages, vises den resterende maengde pa frontpanelet, sa du kan notere den ned til
senere brug.

Unloading roll

Substrate remaining length:
1.82 m

|Write down this value to have
an accurate length tracking.

Press w to continue

Naeste gang mediet indfares, kan du angive den resterende laengde, sa registrerer printeren
igen mediet, efterhanden som det forbruges. Hvis mediet ikke blev korrekt aftaget, f.eks. i
tilfeelde af fastklemt medie, hvor mediet blev taget ud, og printeren blev slukket og teendt igen,
kan du veelge "Last known length" (Sidst kendte laengde). Sa vil printeren anvende veerdierne fra
det tidspunkt, da mediestoppet indtraf (hvis registreringsfunktionen var aktiveret).

Den resterende leengde medie vises altid i medieomradet pa frontpanelet. Hvis din RIP-software
har denne funktion, vises disse oplysninger ogsa i RIP-softwaren.

C cartridge is low on ink

Roll loaded

Paper-Aqueous

Width: 913 mm a
Length: 1.82 m

Aktivere/deaktivere funktionen til registrering af leengde

1.

Funktionen til registrering af leengde kan deaktiveres eller aktiveres fra frontpanelet. Vaelg ikonet
T pa printerens frontpanel, og veelg derefter Substrate handling options (Indstillinger for
mediehandtering) > Substrate length Tracking (Registrering af medielaengde).

Veelg On (Til) eller Off (Fra).

Opbevare mediet

Herunder finder du nogle tip til opbevaring af medier:

DAWW

Opbevar altid ubrugte ruller indpakket i plastikemballagen for at undga misfarvning. Pak delvist
brugte ruller ind igen, hvis de ikke skal bruges.

Opbevar ikke rullerne i stakke.

Giv alle medier tid til at tilpasse sig rumforholdene og tag dem ud af emballagen, 24 timer fgr de
skal bruges til printning.

Opbevare mediet
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e Handter film og blanke medier i kanterne, eller beer bomuldshandsker. Fedt fra huden kan blive
overfgrt til mediet og efterlade fingeraftryk.

e Hold mediet stramt rullet op om rullen under hele indfgrings- og udtagningsproceduren. Hvis
oprulningen begynder at lgsne sig, kan det blive sveert at handtere rullen.

Downloade medieprofiler

Hver understgttede medietype har sine egne egenskaber. Printeren printer pa forskellige méader pa
hver forskellige medietype. RIP-softwaren kreever en beskrivelse af kravene til hver medietype.
Denne beskrivelse kaldes “medieprofil”.

Medieprofilen indeholder ICC-farveprofilen, som beskriver mediets farveegenskaber. Den indeholder
ogsa oplysninger om andre egenskaber (RIP- og printerindstillinger) og krav fra mediet, som ikke er
direkte forbundet med farve. Medieprofiler til printeren installeres i RIP-softwaren.

RIP'en indeholder kun medieprofiler for de mest almindeligt brugte medietyper. Hvis du kaber en
medietype, som din RIP ikke har nogen profil for, kan du fa en profil for en ny medietype pa fglgende
mader:

e Prgv at downloade medieprofilen fra medieproducentens websted.
e Hvis den ikke findes der, kan du prgve at downloade den fra RIP-firmaets websted.

e Hvis den ikke findes der, kan du sgge efter den med sggefunktionen “Media Finder”, som findes
pa www.hp.com/go/L25500/solutions

e Huvis du ikke kan finde den nogen steder, ma du oprette en ny medieprofil i RIP-softwaren. Se
Tilfgje en ny medietype pa side 42.

Tilfgje en ny medietype

Dette afsnit indeholder praktiske oplysninger, hvis du beslutter at oprette din egen medieprofil.
Normalt er det ikke ngdvendigt at gare det, hvis du kan finde faerdiglavede profiler til alle de medier,
du bruger.

Resumeé

1. Veelg den generiske mediekategori ud fra tabellen i Veelge printerindstillinger og farveprofil
pa side 43.

Opret en kopi i RIP'en, eller brug en tilgeengelig medieprofil for den valgte mediekategori.

Angiv et navn for den nye medieprofil, hvis du opretter en kopi.

Indfar det nye medie i printeren.
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Hvis mediet er mindre end printerens bredde, er det bedst at placere mediet i yderste venstre
position pa spindelen, sa det er centreret i printzonen.

6. Veelg den generiske mediekategori, der skal startes fra printerens frontpanel, i tabellen i Velge
printerindstillinger og farveprofil pa side 43

7. Deaktiver mediefremfgringssensoren (OMAS) i din RIP-software, hvis mediet er gennemsigtigt
eller markt, eller hvis det anbefales af printeren at ggre dette under indfgringsprocessen.

8. Juster printhovederne. Se Vejledning til vedligeholdelse og fejlfinding.
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9. Abn HP-diagnosediagrammet i din RIP-software. Du kan finde det i den integrerede webserver
under http://ip-adr/hp/device/webAccess/images/new.tif, hvor ip-adr er printerens IP-adresse. Du
kan ogsa finde diagrammet pa internettet under http://www.hp.com/go/I25500/manuals/.

10. Veelg antallet af printpassager. Se Veelge antallet af passager pa side 47.

11. Udskriv diagrammet.

12. Hvis der forekommer mediestop, eller du bemeaerker blaekudtveering eller beskadigelse af mediet
under printning, kan du finde hjeelp i Vejledning til vedligeholdelse og fejlfinding.

13. Kontroller (og korriger om ngdvendigt) blaekkvaliteten i det udskrevne plot; se Kontrollere
meengden af blesk pa mediet pa side 48. Udskriften er maske ikke helt tgr pa dette tidspunkt.
Dette er normalt og ikke et problem.

14. Efter et lille stykke tid burde printet veere fuldsteendig tart. Hvis blaekket tveeres ud ved beraring,
kan du finde hjeelp i Vejledning til vedligeholdelse og fejlfinding.

15. Hvis du bemeerker nogen kvalitetsproblemer med udskriften, kan du finde hjaelp i Vejledning til
vedligeholdelse og fejlfinding.

16. Hvis du vil printe hurtigere, kan du finde flere oplysninger under Hurtigere printning pa side 50.

17. Du skal bruge RIP-softwaren til at farvekalibrere og oprette en farveprofil for det nye medie. Se
Farvekalibrering pa side 50, Farveprofiler pa side 51 og dokumentationen til RIP-softwaren.

Valge printerindstillinger og farveprofil

De korrekte printerindstillinger for mediet kan vaere tilgeengelige fra RIP-forhandleren eller
medieforhandleren. | modsat fald kan du begynde med at kopiere printerindstillingerne for et generisk
eller et lignende medie. Medier kan inddeles i falgende kategorier:

Mediekategori Beskrivelse
Self-adhesive PVC-film, som er klaebende pa den ene side. De kan have en hvid finish eller veere transparente.
(Selvklaebende) Bagsidepapiret kan veere baseret pa papir eller plastik. Der er to hovedfremstillingsprocesser:

kalandrering og stgbning. Der findes ogsa variationer som f.eks. perforeret vinyl, der kan placeres
pa vinduer. Disse medier kraever maske manuel og ikke automatisk justering af printhovedet.

Banner Normalt en polyestermesh (eller stof) med PVC-coating. Der findes ogsa versioner, som kan
genbruges, til at daekke de samme omrader (grgnne bannere). Bannere kan have frontbelysning
eller bagbelysning.

Film Normalt en polyesterfilm (skent der er andre materialer som f.eks. PVC, PC osv.) til opgaver med
bagbelysning. De er typisk halvgennemsigtige, skent der ogsa er gennemsigtige versioner.

Fabric (Stof) Stofmedier bestar normalt af polyesterfibre. Nogle af stofmedietyperne leveres med et bagsidepapir
for at undga, at bleekket treenger igennem mediet. Stofmaterialer som er meget stive (f.eks.
polyesterlaerreder) skal helst indfares som “Photorealistic - lav temperatur”.

e
2
T
[«%)
€
(<)
£
()
=]
©
=
oS
I

Mesh Normalt en polyestermesh beklaedt med PVC-coating med huller. Nogle af disse medier kan have
et bagsidepapir og veere selvklaebende.

Paper-Aqueous (Papir  Papirbaserede (cellulose) medier med eller uden coating eller offsetpapir. De vigtigste forskelle i
- vandholdig) forhold til billboards er, at disse papirer ikke er kompatible med solventbaseret bleek. Veegten ligger
normalt pa cirka 100 g/m2

Paper-Solvent (Papir -  Papirbaserede (cellulose) medier med coating, sa de kan bruges i solvent-printere. De har normalt
solvent) begraensede vandbestandige egenskaber.
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Mediekategori Beskrivelse

HP Photorealistic-Low
Temperature
Substrate (medie til lav
temperatur)

Papirbaserede (cellulose) medier med coating (blank og mat finish). Det har en stgrre vaegt end de
andre billboard- og offsetmedier (200 g/m2 eller hgjere). Den starste forskel er dets stivhed.

Synthetic Paper
(Syntetisk papir)

Medier, der er fremstillet vha. syntetisk harpiks, iseer udpresset fra polypropylen (PP). De minder
meget om plastikfilm, men deres udseende og egenskaber svarer til almindeligt papir fremstillet af
treemasse.

Her er nogle anbefalede standardindstillinger for hver mediekategori, der kan bruges som

udgangspunkt.
Mediekategori Torretem Heaerdete Varmlufts Autoregi Afskarer Kompens Indfering Vakuum
p- mp. trom strering ation for  sspaendi
(OMAS) mediefre ng
mfering
Self-adhesive vinyl 55 110 30 Ja Ja 0 15 25
(Selvkleebende vinyl)
Banner 50 110 45 Ja Nej 0 15 5
Film 55 95 30 Ja Ja 0 15 25
Stof 55 100 45 Ja Nej 0 15 20
Mesh 50 95 30 Ja Ja 0 15 30
Paper-Aqueous (Papir 45 70 30 Ja Ja 0 15 20
- vandholdig)
Paper-Solvent (Papir - 50 90 30 Ja Ja 0 15 25
solvent)
HP Photorealistic-Low 50 80 30 Ja Ja 0 15 40
Temperature
Substrate (medie til lav
temperatur)
T Synthetic paper 50 80 30 Ja Ja 0 15 40
Y (Syntetisk papir)
>
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@ De forskellige indstillinger, der er naevnt herover, beskrives nedenfor.
3
o Indstilling Beskrivelse Hvis for lav Hvis for hgj
=
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Passes (Passager)

Antallet af passager angiver,
hvor mange gange printhovedet
printer over det samme omrade
pa mediet.

Den meaengde bleek, der affyres
pr. tidsenhed, er starre, og
blaekket har mindre tid til at
terre pa mediet. Dette kan
fordrsage sammensmeltning og
bandeffekt. Graenserne mellem
passagerne kan blive mere
synlige. Printhastigheden er
imidlertid ret hgj.

Farverne er skarpe,
printkvaliteten er hgj.
Printhastigheden er imidlertid
ret lav.
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Indstilling Beskrivelse Hvis for lav Hvis for hgj
Drying temp. Der kan forekomme
(Terretemperatur) printkvalitetsfejl som f.eks.
Den varme, der anvendes i bandeffekt, udflydning og Der kan forekomme
printzonen, fierner vand og sammensmeltning. varmemaerker pa mediet, de
fikserer billedet pa mediet. kan opsta som lodrette band i
visse farver. Mediet kan rynke
pa pladen, hvilket kan forarsage
lodret bandeffekt,
blaekudtvaering eller mediestop.
Curing temp. Haerdning er ngdvendig for at Printet vil muligvis ikke blive Mediet kan rynke under
(Heerdetemperatur)  sammensmelte latexen, hvilket  fuldt polymeriseret, sa blaekket ~ haerdemodulet, hvilket

skaber en polymerisk film, der
fungerer som et beskyttende
lag, samtidig med at det fierner
de overskydende cosolventer
fra printet. Haerdning er af
afgerende betydning for at sikre
de printede billeders
holdbarhed.

udtveeres, nar en finger gnider
pa det. Printet kan virke vadt,
efter printning eller senere.

forarsager fejl som f.eks. bobler,
eller at bagsidepapiret gar Iast.
Mediets rynker kan ogsa
forarsage lodret bandeffekt eller
blaekudtvaering i begyndelsen af
det naeste plot.

Heating Airflow
(Varmluftstrgm)

Luftstrammen hjeelper med at
fierne det fordampede vand fra
printzonen og sikrer saledes
mere effektiv tarring.

Generelt skal du bruge mediekategoriens standardvaerdi.

Substrate advance
compensation
(Kompensation for
mediefremfaring)

Printeren er kalibreret fra
fabrikken til at sikre, at den
fremfgrer mediet preecist, nar
der anvendes understgttede
medier under normale
betingelser. Det kan imidlertid
veere praktisk at justere
mediefremfgringen, nar der
printes pa ikke-understattede
medier, eller under unormale
men stabile betingelser.

Der vises mearke linjer, hvis du
bruger op til seks passager.
Deekfladen bliver kornet, hvis du
bruger otte passager eller mere.

Der vises hvide linjer, hvis du
bruger op til seks passager.
Daekfladen bliver kornet, hvis du
bruger otte passager eller mere.

Input tension
(Indfgringsspaending

)

Mediet bliver udsat for
spaending fra
infgringsspindelen. Den skal
veere konstant over hele
mediets bredde. Indfering af
mediet er derfor en vigtig
handling.

Mediet kan Igbe skaevt og blive
mere og mere rynket i
printzonen. Mediefremfgringen
kan ogsa blive uregelmaessig,
hvilket medfarer vandret
bandeffekt.

Mediet kan blive permanent
deformeret eller beskadiget.
Problemer med
mediefremfaring kan opsta i
ekstreme tilfaelde.

Vacuum (Vakuum)

Det vakuum, der pafgres mediet
i printzonen, hjaelper med at
holde mediet nede pa
printpladen og holde afstanden
til printhovederne konstant.

Mediet kan lgfte sig op fra
pladen og berare
printhovederne. Dette kan
udtveere det printede billede,
forarsage mediestop eller
endda beskadige
printhovederne.

Ved kleebrige medier kan
friktionen blive for hgj, og
mediefremfgringen vil blive
uregelmeaessig, hvilket medfarer
vandret bandeffekt eller
uregelmaessige kornede pletter.

Bidirectional
(Tovejsprintning)

Angiver, om printhovedet printer
i begge retninger, nar det
beveeger sig fra venstre mod
hgjre og fra hgjre mod venstre.

Hvis Bidirectional
(tovejsprintning) veelges, er
maengden af blaek, der affyres
pr. tidsenhed, starre, og derfor
kan der opsta printkvalitetsfejl
som f.eks. sammensmeltning
og bandeffekt, iszer pa plottets
sider. Printhastigheden er
imidlertid hgj.

Hvis Bidirectional
(Tovejsprintning) ikke er
markeret, foregar printningen
kun i den ene retning, og
hastigheden er relativ lav. Tip:
Veelg tovejsprintning, og @g
antallet af passager, hvis der
opstar sammensmeltning eller
bandeffekt pa siderne, frem for
kun at printe i én retning.

Tilfgje en ny medietype
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Indstilling

Beskrivelse

Hvis for lav

Hvis for hgj

High Ink level (Haijt

Den maksimale maengde blaek,

Hvis den ikke er markeret, kan

Nar den er markeret, kan det

blaekniveau) der bliver lagt pa papiret. farverne forekomme veere overskydende maengde
Indstillingen for hgijt blaekniveau udvaskede. bleek, og der kan opsta visse
er kun tilgeengelig, nar antallet problemer i forbindelse med
af passager er 10 eller flere. darlig terring og haerdning. TIP:
Blaekmaengden reduceres Veelg High ink level (Hgijt
yderligere med RIP- blaekniveau) til bagbelyste
farveprofilen. opgaver, eller hvis du gnsker en
hgj farvemeetning
Cutter (Afskaerer) Printerens indbyggede afskaerer Afskeereren skal deaktiveres i falgende situationer:
kan afskeere mediet automatisk
mellem hvert print. e  Huvis du vil gge printhastigheden.
e  Hvis du vil bruge optagerspolen
e  Huvis du vil afskaere mediet manuelt.
e Hvis mediets forreste kant har tendens til at krglle og
forarsage mediestop.
Auto tracking Sensoren til mediefremfaring Sensoren skal deaktiveres i falgende situationer:
(Autoregistrering - (ogsa kaldet OMAS) er placeret . . . ) )
OMAS) under printpladen. Den kan e  Hvis mediet er porgst, sa blaek kan passere igennem til

registrere mediets fremfaring
automatisk.

pladen. Rengar sensoren efter brug af dette medie.

e  Huvis du bliver bedt om at ggre det pa frontpanelet, fordi
sensoren er snavset eller ikke er i stand til at registrere dette

specielle medie.

Her er nogle flere avancerede indstillinger, som du anbefales ikke at aendre, medmindre du har
problemer, som ikke kan lgses pa anden made.

Mediekategori Offset for Offset for Offset for Offset for <10 passager >10 passager
opvarmning af opvarmning af afkeling af afkeling af Minimum Minimum
torretemperat hardetempera terretemperat haerdetempera torrestyrke torrestyrke

uren turen uren turen

Alle 5 0 0 0 0.7 0.4

understottede

medier

De forskellige indstillinger, der er naevnt herover, beskrives nedenfor.

Indstilling Beskrivelse Hvis for lav Hvis for hgj

Offset for Den temperatur, som mediet i Udflydning eller Der kreeves laengere tid for at

opvarmning af printzonen skal opna, far sammensmeltning kan begynde at printe. Lodret

tgrretemperaturen printning begynder. forekomme i de farste 200-300  bandeffekt eller blaekudtvaering
mm af printet. kan forekomme.

Offset for Den temperatur, som mediet i Begyndelsen af printet er ikke Forringelse af mediet (bobler,

opvarmning af heerdezonen skal opna, for helt tart eller ser olieret ud. lzsning af selvkleebende

hzerdetemperaturen  printning begynder. bagsidepapir) i begyndelsen af

printet.
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Indstilling Beskrivelse Hvis for lav Hvis for hgj

Offset for afkgling af Den sikre temperatur, ved Det kreever lang tid at afslutte Mediet i begyndelsen af naeste

terretemperaturen hvilken mediet kan veere under  printet. print kan blive beskadiget, fordi
terremodulet uden at blive det er blevet stoppet under for
beskadiget. Ved slutningen af et hgj temperatur. Dette er dog
job stoppes mediet ikke, far unormalt.

denne temperatur er opnaet.

Offset for afkeling af  Den sikre temperatur, ved Det kraever lang tid at afslutte Slutningen af printet kan blive
heerdetemperaturen  hvilken mediet kan veere under  printet. beskadiget, hvis beskaereren er
terremodulet uden at blive deaktiveret.

beskadiget. Ved slutningen af et
job stoppes mediet ikke, far
denne temperatur er opnaet.

Minimum tgrrestyrke Den mindste styrke, der | et omrade med kraftigt Mediet beskadiges i tomme
anvendes i tarremodulet under  bleeklag, som felger efter et printomrader eller omrader med
printning, sa mediet ikke kales omrade med tyndt bleeklag, kan et tyndt blaeklag, iseer med et
for meget ned i omrader med let  der opsta udflydning eller stort antal passager.
blaek. sammensmeltning.

Valge antallet af passager

Hvis antallet af passager @ges, forbedres printkvaliteten, men printhastigheden nedseettes.

Passag En-/ Selvkle | Banner Film Stof Mesh Papir - Papir - | HP Syntetis
er tovejs bende vandhol | solvent | Photore | k papir
vinyl dig alistic
4 Tovejs Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
6 Tovejs Nej Maske Nej Nej Nej Ja Maske Maske Nej
8 Tovejs Maske Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej
10 Tovejs Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej
12 Tovejs Ja Ja Maske Ja Ja Ja Ja Ja Maske
16 Tovejs Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
18* Tovejs Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
20til 28 | Tovejs Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bf BEM/ERK: * | modseetning til andre printtilstande har printtilstanden med 18 passager en oplysning
pa 1200 dpi x 1200 dpi inputdata ved 1 bit pr. pixel. For at generere en medieprofil med 18 passager
skal du derfor begynde enten fra en anden eksisterende profil med 18 passager eller helt fra bunden.
Ligeledes ma du ikke kopiere en medieprofil med 18 passager for at generere en profil med en
printtilstand, som ikke er 18 passager.
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Forklaring
e Tovejs: tovejsprintning
e Nej: anbefales ikke
e Maske: kan vaere veerd at prgve for at fa ekstra hastighed

e Ja: anbefales
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Kontrollere mangden af blaek pa mediet

Kontroller, om bleekmaengderne i din medieprofil er passende. Kig pa plottets farvepraver og
kontroller, om en eller flere af praverne har den korrekte blaekmaengde ud fra nedenstaende

retningslinjer:
1. For meget blzek: Der er flere mulige symptomer pa dette problem.

o De sidste to eller tre skalaer pa plottet ser ens ud.

e Lodrette band.

e Vandrette band.
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e  Sammensmeltning, korn.

Prov at reducere maengden af blaek i RIP-softwaren, print derefter diagrammet igen, og
kontroller det.

Felgende tip kan ogsa veere nyttige.

e  Du har muligvis valgt en medieprofil, som bruger for meget blaek i forhold til den profil,
mediet tillader.

e Kontroller i dokumentationen til RIP-softwaren, at du bruger den rigtige medieprofil.

e Find hjzelp i dokumentationen til RIP-softwaren om, hvordan du saenker de samlede
bleekgreenser for medieprofilen.

2. Korrekt maengde blak: Der er ingen fejl i praven, og sterre meengder bleek giver stigende
farveteethed.
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For lidt blek: Hele diagrammet ser udvasket ud.

Prov at ege maengden af blaek i RIP-softwaren, print derefter diagrammet igen, og kontroller det.

B BEMAERK: Bagbelysning og visse stofmedier skal normalt bruges med indstillingen “High Ink Limit”
(Hgj blaekgreense) aktiveret i RIP-softwaren.

Hurtigere printning

Den letteste metode til at @ge hastigheden er at reducere antallet af printpassager, skent dette ofte vil
forringe printkvaliteten. Vaer opmaerksom pa fglgende forhold.

Med mindre end 10 passager skabes der muligvis gget kornethed.

Med 4 eller 6 passager er printeren mere fglsom over for problemer med mediefremfaringen.
Med 4 eller 6 passager skal du muligvis reducere bleekkvaliteten for at forbedre printkvaliteten.
Hvis du bruger indstillingen for hgijt blaekniveau, skal du bruge mindst 10 passager.

Nar du reducerer antallet af passager, kan det veere svaerere at finde den bedste
haerdetemperatur, og den kan vaere mere fglsom for omgivelsernes temperatur og fugtighed.

Her er nogle andre forslag til at @ge printhastigheden.

Sammenkaedning af printjob kan spare tid, fordi det naeste kan sendes, mens det forrige printes.
Deaktiver afskaereren. Med de fleste medier sparer dette lidt tid til sidst i printprocessen.

Jg keletemperaturerne for heerdning. Dette sparer ogsa lidt tid til sidst i printprocessen, men det
kan medfgre en smule deformering af mediet, afhaengigt af mediet.

Se ogsa Printertilstande pa side 73.

Farvekalibrering

Formalet med farvekalibrering er at producere ensartede farver med de specifikke printhoveder, bleek
og medier, du bruger, og i dine specielle omgivelser. Efter farvekalibrering kan du forvente at fa
identiske print fra printeren ved forskellige lejligheder.

Farvekalibrering kan startes fra RIP-softwaren. Du kan finde flere oplysninger i RIP-dokumentationen.

50 Kapitel 4 Handtere mediet DAWW



Overordnet set bestar processen af felgende trin.

1. Ettestdiagram til kalibrering printes.

2. HP Embedded Spectrophotometer (eller et andet spektrofotometer, hvis du foretraekker det)
scanner og maler testdiagrammet.

3. Malingerne bruges i RIP-softwaren til at beregne de ngdvendige korrigeringsfaktorer for ensartet
farveprintning pa det pageeldende medie.

Farveprofiler

DAWW

Farvekalibrering giver ensartede farver, men ensartede farver er ikke ngdvendigvis praecise. Hvis
printeren f.eks. printer alle farverne som sorte, er farverne nok ensartede, men de er ikke korrekte.

For at printe preecise farver er det nadvendigt at konvertere farvevaerdierne i filerne til de
farveveerdier, som giver de korrekte farver pa din printer, med din blaek og dit medie. En farveprofil er
en beskrivelse af kombinationen af printer, bleek og medie, som indeholder alle de oplysninger, der er

ngdvendige til konverteringen af disse farver.

Disse farvekonverteringer udfgres af RIP-softwaren (Raster Image Processor), ikke af printeren. Du
kan finde flere oplysninger om brug af farveprofiler i dokumentationen til programmet og til RIP-
softwaren.

Ud over farveprofilerne, der bruges til printning, kan du ogsa kalibrere og profilere skaermen
(visningsenheden), sa de farver, du far vist pa skaermen, stemmer bedre overens med de farver, der
vises pa udskrifterne.

Farveprofiler
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5 Handtere blaeksystemet

Komponenter i blaeksystemet
Blaektanke

Printerens seks blaektanke leverer magenta, lys magenta, sort, gul, lys cyan og cyan blaek til
printhovederne. Hver bleektank har en kapacitet pa 775 ml.

Blaektanke kreever ingen vedligeholdelse eller rengaring. Nar hver blaektank rystes kraftigt inden
installation og indseettes korrekt i stikkene, flyder blaekket til printhovederne. Da printhovederne
kontrollerer den maengde blaek, der overfgres til siden, vil printresultatet fortsat veere i hgj kvalitet,
selvom bleekniveauet bliver lavt.

A\ FORSIGTIG: Undga at bergre ben, ledninger eller kredslab ved handtering af bleektankene, da
disse elementer er falsomme over for elektrostatisk afladning, hvilket kan forringe enhedens
forventede levetid.

Udskifte blaektanke

Du kan nar som helst markere ikonet &% for at kontrollere blaekniveauet i alle blaektanke.

Ready
Temp. 0K to open window

=

Pa frontpanelet far du vist en advarsel, nar niveauet i en blaektank er lavt. Nar en tank er tom, holder
printeren op med at printe, og der vises en forklaring pa frontpanelet.

C cartridge is out of ink

HP anbefaler, at du udskifter den tomme blaektank med en ny HP-tank. Se Bestille bleektilbehgr
pa side 71 og Udskifte en bleektank pa side 55.

Selvom det er muligt at bruge genopfyldte bleektanke eller ikke-HP-bleektanke, er der flere alvorlige
ulemper ved begge valg:
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e Der errisiko for beskadigelse under printning. | dette tilfeelde deekker printergarantien ikke
printerreparation, der har forbindelse med bleektanken, eller problemer, der skyldes forurening af
blaekket.

e  Garantien vil ikke lzengere daekke alle printhoveder af samme farve, som efterfglgende bruges i
printeren, medmindre og indtil hele bleeksystemet (inklusive blaekslangerne) udskiftes.

e  Printkvaliteten kan blive forringet.

e  Printeren vil ikke kunne vurdere bleekniveauet i blacktanken, og den vil rapportere tanken som
tom.

Hvis du veelger at bruge genopfyldte blaektanke eller ikke-HP-tanke, skal du felge disse instruktioner
for at fa printeren til at bruge en blaektank, som den registrerer som tom.

1. Installer blaektanken i printeren (se Udskifte en blaektank pa side 55).

2. En meddelelse pa frontpanelet vil sige, at blaektanken er tom, og proceduren til tankudskiftning
vil ga i gang. Tryk pa Annuller for at stoppe denne automatiske proces.

Veelg ikonet &% pa frontpanelet.
Marker Replace ink cartridges (Udskift blaektanke), men veelg ikke muligheden.

Tryk pa Annuller og Pil op samtidig, og hold begge taster nede i mindst to sekunder.

o o &~ ©

En raekke advarsler vises pa frontpanelet. Ved hver meddelelse skal du trykke pa Annuller for at
annullere processen eller pa Veelg for at bekraefte, at du vil fortsaette.

Nar du har trykket pa Vaelg som svar pa alle advarslerne, vises det seedvanlige statusbillede for
bleektank pa frontpanelet, men den genopfyldte blaektank eller den uoriginale blaektank vises som tom
med et advarselstegn.

Printhoveder

DAWW

Printhovederne er forbundet til blaeektankene. Hvert printhoved har to tilslutningspunkter il
blaektankene og to indsprajtningsdyser, hvilket betyder, at hvert printhoved passer til to blaektanke.
Folgende illustration af et printhoved viser f.eks. et printhoved, som modtager og udsender bleek fra
den lyse magenta og magenta blaektank.

Printhovederne er utroligt holdbare og skal ikke udskiftes, hver gang en blaektank udskiftes. De
leverer fremragende resultater, selv nar bleektankene har lav bleekstand.

For at bevare optimal printkvalitet testes printhovederne automatisk med regelmaessige mellemrum,
og de vedligeholdes automatisk, nar det er nagdvendigt. Dette tager lidt tid og kan lejlighedsvis
forsinke printningen.

Komponenter i bleeksystemet

53

-’
()]
£
(]

fr=1
(7
>
()

=
ki

o)
()
(S
(]

=]

T
c

o0

I




Nar et printhoved til sidst skal udskiftes, vises en meddelelse pa frontpanelet.

/A FORSIGTIG: Undga at bergre ben, ledninger eller kredslgb ved handtering af bleektankene, da
disse elementer er falsomme over for elektrostatisk afladning. Sadanne enheder kaldes ESD-
fealsomme enheder. Se Ordliste pa side 79. Elektrostatiske udladninger er en af de stgrste risici for
elektroniske produkter. Denne type skader kan reducere enhedens forventede levetid.

Rensekassette til printhoved

Rensekassetten til printhoveder renggr og vedligeholder printhovederne og forsegler printhovederne,
nar de ikke er i brug for at forhindre, at de udtarrer.

Rensekassetten indeholder en stofrulle, som bruges til at rengere printhovederne. Du far besked, nar
90% af rullen er blevet brugt.

Printeren vil ikke starte et printjob, hvis den registrerer slutningen pa renserullen. Du skal da udskifte
rensekassetten til printhoveder med en ny.

Blaektragt

Bleektragten opsamler affaldsbleek, der produceres under vedligeholdelse af printhovederne. Det er
vigtigt, at denne tragt er monteret, da den forhindrer betydelige aflejringer af bleek over flere af
printerens andre dele.

Fra bleektragten passerer affaldsblaekket gennem en slange ind i printhovedernes rensebeholder.

/A FORSIGTIG: Printeren kan blive beskadiget, hvis bleektragten ikke er monteret eller er fuld.

Rensebeholder til printhoved

Rensebeholderen til printhoveder opbevarer affaldsblaek, som opsamles gennem blaektragten.
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Tip til blaeksystemet

Du opnar det bedste resultat, hvis du felger disse retningslinjer:

Monter bleektankene, printhovederne og rensekassetterne til printhoveder, inden garantien
udligber. Denne dato er trykt pa produktmeerkaten og pa emballagen.

BEMAERK: Blaektanke udigber normalt et stykke tid efter, at garantien udlgber. Der henvises til
oplysninger om blaektankenes udlgbsdatoer pa frontpanelet.

Falg instruktionerne pa frontpanelet under installationen.
Lad printeren og rensekassetten til printhoved renggre printhovederne automatisk.
Undga at fijerne bleektankene og printhovederne ungadigt.

Bleektankene ma aldrig fiernes, mens printeren arbejder. De skal fiernes, nar printeren er klar til,
at du kan udskifte dem. P& frontpanelet vejledes du igennem udskiftningsproceduren (eller se
Udskifte en bleektank pa side 55.

Sorg for, at du overholder alle geeldende love og regler ved bortskaffelse af forbrugsvarer fra
bleeksystemet.

Bf BEMAERK: Ryst blaektankene og printhovederne grundigt, inden du monterer dem. Se Udskifte en
blaektank pa side 55 og Udskifte et printhoved pa side 59.

Arbejde med blaeksystemets komponenter
Udskifte en blaktank

Bleektanke bar udskiftes af felgende to grunde:

DAWW

Hvis blaekniveauet er meget lavt, og du vil udskifte tanken med en fuld bleektank til uovervaget
printning. Du kan bruge det resterende bleek i den farste bleektank pa et mere belejligt tidspunkt.

Tip til bleeksystemet
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e Hvis blaektanken er tom, eller der er opstaet fejl, og du er ngdt til at udskifte den for at printe
videre.

C cartridge is out of ink

EEEE

/A FORSIGTIG: Fremgangsmaden ved fiernelse af en blaektank skal startes fra frontpanelet. Du méa
ikke fierne en blaektank, fer du bliver bedt om det pa frontpanelet.

FORSIGTIG: Fjern kun en blaektank, hvis du er klar til at indsaette en ny.

&

/A ADVARSEL! Sgrg for, at printerhjulene er last (boremsegrebet skal veere trykket ned) for at
forhindre, at printeren bevaeger sig.

Fjerne en blaektank

1. Veelg ikonet $% pa printerens frontpanel, og vaelg derefter Replace ink cartridges (Udskift
blaektanke).

Ink
> Replace 1nk cartridges E
» Replace printheads

» Replace maintenance ctg.
@ Image quality maintenance
@ Ink cartridge information

Frinthead information
e Maintenance ~ta  dinfn %

2. Tagfatidet bld handtag foran den tank, du gnsker at fierne.
W g

——
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3. Traek det bla handtag ned, og traek det sa udad, mod dig selv.

AW

5. Left blaektanken op af skuffen.

\q.!, F

Bf BEMARK: Undga at bergre den ende af blaektanken, som er indsat i printeren, da
forbindelsen kan vaere belagt med bleek.

BEMAERK: Opbevar om ngdvendigt en delvist brugt bleektank i samme position, som hvis den
var indsat i printeren. Undga at bruge en delvist brugt blaektank, som er blevet opbevaret pa
hgjkant.
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6. Den manglende blaektank bliver registreret i displayet pa frontpanelet.

Ink cartridge missing.
Install ink cartridge

o = =B

o =

Indsaette en blaektank

1. Tag den nye blaektank, og find den maerkat, som identificerer blaekfarven. Hold blaektanken
sadan, at du kan se maerkaten gverst pa den side, der vender mod dig.

2. Kontroller, at den farvede meerkat over det tomme rum i printeren stemmer overens med farven
pa blaektankens maerkat.

3. Ryst blaektanken kraftigt i cirka 15 sekunder.

4. Indsaet blaektanken i skuffen.
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5.  Skub skuffen og blaektanken ind i rummet, indtil de lases pa plads.

A e
Bk i

Se Vejledning til vedligeholde/se og fejlfinding, hvis du har problemer.

6. |displayet pa frontpanelet vises en bekraeftelse pa, at alle blaektanke er blevet korrekt monteret.

Ready
Temp. 0Ok to open window

Udskifte et printhoved

Udskiftning af printhoveder skal udfgres, nar printeren er blevet slukket med stremkontakten bag pa
printeren.

/A ADVARSEL! Sgrg for, at printerhjulene er last (bremsegrebet skal vaere trykket ned) for at
forhindre, at printeren bevaeger sig.

ADVARSEL! Sgrg for, at printeren er kalet ned, fgr du fjerner et printhoved. Printeren udsender et
bip, hvis den stadig er varm.
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Fjerne et printerhoved

1. Veelg ikonet &% pa printerens frontpanel, og veelg derefter Replace printheads (Udskift
printhoveder).

Ink
» Replace ink cartridges —
» Feplace printheads

» Replace maintenance ctg.
@ Image quality maintenance
@ Ink cartridge information
Frinthead information

e Maintenance ~to infn

-

2. Vognen beveeger sig til positionen for udtagning.

/\ FORSIGTIG: Hvis vognen forbliver i positionen for udtagning i mere end tre minutter, uden at
der isaettes eller fiernes et printhoved, forsgger den at returnere til udgangspositionen mod
hgijre.

3. Nar vognens bevaegelse er stoppet, vises en besked pa frontpanelet om at abne printervinduet.
Las vinduet op, og abn det.

4. Find vognen pa hgijre side af printeren.
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5. Treek udlgseren pa toppen af vognen op, og udlgs den.
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8. Brug det bla handtag til forsigtigt at friggre printhovedet.

9. Traek forsigtigt det bla handtag opad, indtil printhovedet frigares fra vognen.
/A FORSIGTIG: Undlad at treekke kraftigt. Det kan beskadige printhovedet.

10. Det manglende printhoved bliver registreret i displayet pa frontpanelet.

M-¥ printhead is missing

a8 88
2 2 2 |
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Installere et printerhoved

1. Hovis printhovedet er nyt, skal det rystes kraftigt, inden beskyttelseshaetterne fiernes. Hold
printhovedet lodret (med beskyttelseshaetterne nedad), og ryst printhovedet kraftigt med en jeevn
op- og nedadgaende bevaegelse i cirka 15 sekunder.

Bf BEM/ERK: Pas pa ikke at sla printhovedet mod noget, mens du ryster det, da det kunne
forarsage skade.

2,

3. Printhovedet er udformet, sa du ikke ved et uheld kan indsaette det i det forkerte rum. Kontroller,
at den farvede meerkat pa printhovedet stemmer overens med den farvede maerkat pa det rum,
hvor printhovedet skal indsaettes.

DAWW Arbejde med bleeksystemets komponenter
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4. Indsaet det nye printhoved i den korrekte abning i vognen.

/A FORSIGTIG: Indseet det nye printhoved langsomt og lodret, direkte ned. Den kan blive
beskadiget, hvis du indsaetter den for hurtigt eller pa skra, eller hvis du roterer den, mens du
indsaetter den.

5. Tryk ned, som vist med pilen.

L

/\ FORSIGTIG: Du vil maske fgle lidt modstand, nar du installerer det nye printhoved, sa du skal
trykke det ned med en fast men glidende bevaegelse. Du skulle hgre et bip og se oplysninger i
frontpanelets display om, at printhovedet er blevet indsat. Se Vejledning til vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis du har problemer.

6. Indsaet alle de andre printhoveder, som skal installeres, og luk deekslet til vognen.
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7. Serg for, at enden af lasen griber fat i tradlgkken pa bagsiden af vognen.

8. Seenk lasen ned, sa den hvilker pa vognens daeksel.

Nar alle printhovederne er blevet indéat korrekt, og printeren har accepteret dem, lyder der et bip
fra printeren.

Bf BEM/ZERK: Huvis der ikke lyder noget bip fra printeren, nar du indsaetter printhovedet, og
meddelelsen Replace (Udskift) vises i displayet pa frontpanelet, skal du maske indsaette
printhovedet igen.

9. Luk og las printervinduet.

10. | displayet pa frontpanelet vises en bekreeftelse pa, at alle printhovederne er blevet korrekt
indsat. Printeren begynder at kontrollere og klargere printhovederne. Standardprocessen, nar
alle printhoveder er udskiftet, tager op til 18 minutter. Hvis printeren registrerer et problem under
klarggring af printhovederne, tager processen laengere tid, op til 30 minutter. Ved indseettelse af
et enkelt printhoved varierer tiden mellem 10 og 20 minutter. Nar alle printhoveder er kontrolleret
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og klargjort, karer justeringsprocessen for printhoveder automatisk, hvis der indferes medie. Se
Vejledning til vedligeholdelse og fejlfinding.

Udskifte renseseettet til printhoveder

Nar du ser en besked pa frontpanelet om at udskifte rensesaettet til printhoveder, skal du farst
udskifte rensekassetten til printhoveder, derneest bleektragten og dernzest rensebeholderen til
printhoveder.

Udskifte rensekassetten til printhoveder

Der vises en meddelelse pa frontpanelet, nar rensekassetten til printhoved er naesten fuld, og igen
nar den er helt fuld og skal skiftes. Fglg disse retningslinjer ved fiernelse af en rensekassette il
printhoved:

e Veer forsigtig ikke at fa blaek pa fingrene. Der kan vaere blaek pa, omkring og indeni den brugte
rensekassette til printhoved.

o Den brugte rensekassette skal altid handteres og opbevares lodret for at undga at spilde blaek.

/A ADVARSEL! Sgrg for, at printerhjulene er last (bremsegrebet skal vaere trykket ned) for at
forhindre, at printeren bevaeger sig.

Fjerne rensekassetten til printhoved

1. Veelg ikonet $% pa printerens frontpanel, og vaelg derefter Replace PH cleaning kit (Udskift
rensekassette til printhoved.

Ink

» Feplace ink cartridges =
» Feplace printheads
» Feplace PH cleaning kit

Image quality maintenance
B Ink cartridge information

E Printhead information
W FH ~leanina Fit infn %

2. Rensekassetten til printhoved er placeret i et rum under frontpanelet foran pa printeren. Abn

lagen.
|
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3. Der er et handtag foran pa rensekassetten til printhoveder. Hvis du vil fierne kassetten, skal du
trykke indad og opad, som vist med pilene, indtil kassetten er fri.

Den plastikpose, som indeholder den nye rensekassette til printhoveder, kan bruges til bortskaffelse
af den gamle rensekassette.

Indsaette rensekassetten til printhoved

DAWW

1. Fjern plastiklaget fra den nye rensekassette til printhoveder.

Arbejde med bleeksystemets komponenter
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2. Indsaet rensekassetten i abningen i den retning, der angives med pilen.

3. Narrensekassetten til printhoveder er skubbet helt ind, skal du trykke indad og nedad som
angivet, indtil den klikker pa plads.

| |

I
ked om den nye rensekassette til printhoveder pa frontpanelet,

By BEM/ERK: Der vises ikke bes
for lagen er lukket.

4. Luklagen, nar du har indsat den nye rensekassette i printeren.

.\

Bf BEM/ZERK: Alle bleekpatroner, printhoveder og rensekassetter til printhoveder skal veere indsat
i printeren, far den kan fortsaette.

5.  Hvis der ikke er indfart medie, far du vist en besked pa frontpanelet om at indfgre medie.

Searg for, at printervinduet og lagen til rensekassetten til printhoveder er lukket. Hvis en af disse er
aben, kan printeren ikke arbejde.

Nar du har udskiftet rensekassetten til printhoveder, skal blaektragten og rensebeholderen til
printhoveder ogsa udskiftes.
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Udskifte blaeektragten

Nar du har udskiftet rensebeholderen til printhoveder, bliver du pa frontpanelet bedt om at udskifte
bleektragten.

1. Las vinduet op, og abn det.
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4. Fjern blaektragten.

5. Indseet den nye blaektragt.
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7. Luk og las printervinduet.

Udskifte rensebeholderen til printhoveder

/\ FORSIGTIG: Det anbefales at baere handsker.

1. Fjern rensebeholderen til printhoveder.

2. Indsaet den nye rensebeholder til printhoveder.

3. Sarg for, at slangen peger ind i midten af beholderen.

Bestille blaektilbehar

Du kan bestille falgende blaektilbeher til printeren.

Tabel 5-1 Blaktanke

Blaktank Kapacitet (ml) Varenummer
HP 789 Black Latex Designjet Ink Cartridge 775 CH615A
HP 789 Cyan Latex Designjet Ink Cartridge 775 CH616A
HP 789 Magenta Latex Designjet Ink Cartridge 775 CHB17A
HP 789 Yellow Latex Designjet Ink Cartridge 775 CH618A
HP 789 Light Cyan Latex Designjet Ink Cartridge 775 CH619A
HP 789 Light Magenta Latex Designjet Ink Cartridge 775 CH620A

DAWW

Bestille blaektilbehar
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Tabel 5-2 Printhoveder

Printhoved Varenummer

HP 789 Yellow/Black Printhead CH612A

HP 789 Cyan/Light Cyan Printhead CH613A

HP 789 Light Magenta/Magenta Printhead CH614A
Tabel 5-3 Printhovedrenser

Printhovedrenser Varenummer

HP 789 Printhead Cleaning Kit (indeholder en rensekassette CH621A

til printhoveder og en bleektragt)

HP 789 Printhead Cleaning Container CH622A
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6 Indstillinger for print

Printertilstande

Printeren kan veere i en af fglgende tilstande, hvoraf nogle kreever ventetid.
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e Kiar (kold): Printeren er tzendt, men den har endnu ikke printet, og varmelegemerne er ikke
teendt.

o Forberedelse til print: Printeren varmer varmelegemerne op og forbereder printhovederne til
print. Det tager 1 til 8 minutter.

e  Printning
e Heerdning: Det tager 1,5 til 5 minutter.
e  Afslutning: Printeren kgler ned og ger klar til standbytilstand. Det tager 0,5 til 5 minutter.
e Klar (varm): Printeren er klar, og varmelegemerne er i standbytilstand.
0 Hvis et nyt job ankommer, gar printeren til Forberedelse til print.

° Hvis der ikke er noget nyt job i Igbet af 10 minutter, slukkes varmelegemerne, og printeren
gar til Klar (kold).

Hvis der sendes job med samme printtilstand som den fil, der allerede er printet, mens printeren er i
Heaerdning (hvis afskaereren ikke er aktiveret) eller Afslutning, gar printeren til Forberedelse til
print.

For at spare tid mellem printjob kan du samle job med samme printtilstand (samme antal passager)
og sla afskaereren fra for at springe over tilstandene Haerdning og Afslutning. Du kan ogsa bruge
nesting for at printe flere job i samme arbejdsgang.

Selv hvis afskeereren er slaet til, eller hvis flere job efter hinanden bruger forskellige printtilstande, er
det bedre at printe dem alle sammen samlet uden forsinkelse for at minimere den tid, der bruges til
Forberedelse til print.

AEndre marginer

Printermarginerne bestemmer omradet mellem billedets kanter og kanterne pa mediet.

Marginerne for et bestemt printjob indstilles i RIP-softwaren. Hvis et job overskrider mediets bredde,
afskaeres marginerne.

Desuden er der tre indstillinger pa frontpanelet for bundmargin: normal, lille og udvidet. Se Tabel 8-4
Marginer pa side 76. Dette valg geelder kun for enkeltprints, nar afskaereren ikke bruges.
Bundmarginen bruges ikke mellem flere print, der sendes pa samme tid..

Hvis du vil indstille bundmargin pa frontpanelet, skal du veelge ikonet T} og derefter Substrate
handling options (Indstillinger for handtering af medie) > Extra bottom margin (Ekstra
bundmargin).

Bf BEM/ERK: Huvis en stgrre margin er indstillet i RIP-softwaren, tilsidesaetter den den bundmargin,
der indstilles pa frontpanelet.
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Anmode om printerens interne prints

De interne prints indeholder forskellige oplysninger om printeren. Anmod om disse prints pa
frontpanelet uden at bruge en computer.

Inden du anmoder om et internt print, skal du sikre dig, at der er indfgrt medie, og at meddelelsen
Ready (Klar) vises i frontpanelets display.

Hvis du vil printe et internt print, skal du veelge ikonet &, Internal prints (Interne prints) og derefter
veelge den type internt print, du gnsker.
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Felgende interne prints er tilgeengelige:
e Menuoversigt: Viser detaljer om alle menuerne pa frontpanelet.
e Konfiguration: Viser alle de aktuelle indstillinger pa frontpanelet.

e Brugsrapport: Viser anslaede veerdier for antal print i alt, antal print efter mediekategori, antal
print efter indstilling for printkvalitet og samlede maengde blaek, der er brugt pr.farve. Der
garanteres ikke for ngjagtigheden af de anslaede vaerdier.

e  Serviceoplysninger: Viser oplysninger, som serviceteknikere skal bruge.
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7 Tilbehor

Bestille tilbehor

Folgende tilbehgr kan bestilles til printeren.

Navn Produktnummer
HP Designjet L25500 42-tommer spindel (ekstra spindeler ger det lettere at skifte mellem CQ154A
forskellige medier)
HP Designjet L25500 60-tommer spindel (ekstra spindeler ger det lettere at skifte mellem CQ155A s
forskellige medier) -d:)
HP Designjet L25500 42-tommer (2in) spindel CQ692A g
-

HP Designjet L25500 60-tommer (2in) spindel CQ693A

CQ201A

HP Designjet L25500 User Maintenance Kit (Brugervedligeholdelsessaet)
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8 Printerspecifikationer

Funktionelle specifikationer

Tabel 8-1 HP No. 789 blaektilbehor

Printhoveder

Gul/sort, cyan/lys cyan og lys magenta/magenta

Rensesaet til printhoved og rensebeholder til
printhoved

Ikke farvespecifik

Bleektanke

Gul, sort, magenta, lys magenta, cyan og lys cyan. Alle blasktanke
indeholder 775 ml bleek.

Tabel 8-2 Mediestorrelser

Minimum

Maksimum

Bredde 584 mm (23 tommer)

1067 mm (42 tommer) eller 1524 mm (60
tommer)

Smalt medie: 254 mm (10 tommer)

Leengde 420 mm (16,5 tommer)

Ruller med maksimal ekstern diameter pa 180
mm (7,1 tommer)

Tabel 8-3 Printoplgsninger

Blaekniveau Antal passager Halvtoneoplgsninger (dpi) Printoplgsninger (dpi)
100% 4-28 (undtagen 18) 300, 600 1200x1200

18 1200 1200x1200
200% 10-28 (undtagen 18) 300, 600 1200x1200

18 1200 1200x1200

Tabellen ovenfor viser de oplagsninger, der understattes af printeren. | dokumentationen til RIP-
softwaren kan du se, hvilke oplasninger der understattes af RIP-softwaren.

Tabel 8-4 Marginer

Sidemarginer

5 mm = 0,2 tommer

Topmargin (forreste kant)

5 mm = 0,2 tommer

Bundmargin (bageste kant)

5 mm = 0,2 tommer (ingen)
100 mm = 3,9 tommer (lille)
150 mm = 5,9 tommer (normal)

200 mm = 7,9 tommer (ekstra)
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Fysiske specifikationer

Tabel 8-5 Printerens fysiske specifikationer

Veaegt (inklusive stativ) 161 kg (42-tommer printer)

181 kg (60-tommer printer)

Bredde 1985 mm (42-tommer printer)
2465 mm (60-tommer printer)

Dybde 690 mm

Hojde 1370 mm

Hukommelsesspecifikationer

Tabel 8-6 Hukommelsesspecifikationer

Indeholdt hukommelse (DRAM) 256 MB
Maksimal hukommelse (DRAM) 512 MB
Harddisk 50 GB

Stromspecifikationer

B BEMARK: En elektriker skal udfgre opsaetningen og konfigurationen af bygningens elektriske
system, som bruges til at streamforsyne printeren, og ogsa til installation af printeren. Sgrg for, at
elektrikeren er passende certificeret i henhold til lokale regler og har faet alle oplysninger om den
elektriske konfiguration.
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Printeren kraever, at fglgende elektriske komponenter er leveret og installeret af kunden, i henhold til
National Electrotechnical Code (NEC).

Tabel 8-7 Specifikationer for enkeltfaset linje

60-tommer printer

42-tommer printer

60—in printer (kun Japan)

Antal stremledninger

2

2

2

Indgangsspaending

220-240 V~ (-10%+6%)

200-240 V~ (-10%+6%)

200V (-10%+10%)

Indgangsfrekvens

50/60 Hz

50 /60 Hz

50/60 Hz

Stremforbrug

4,8 kW (overordnet forbrug
for begge stremledninger)

3,5 kW (overordnet forbrug
for begge stremledninger)

4,8 kW (overordnet forbrug
for begge stremledninger)

Maksimal belastningsstrem
(pr. stremledning)

15A

13A

15A

Dkologiske specifikationer

Dette produkt overholder EU's direktiver om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet)
og om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-

direktivet).
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ENERGY STAR og ENERGY STAR-varemeerket er registrerede varemaerker i USA. Det bestemmer
ENERGY STAR®-kvalifikationsstatus for disse produktmodeller. Se: http://www.hp.com/go/

energystar.

Du kan finde opdaterede gkologiske specifikationer for printeren pa http://www.hp.com/, hvis du
sgger efter “ecological specifications”.

Miljgspecifikationer

Tabel 8-8 Printerens miljospecifikationer

Relative fugtighedsomréde for bedste printkvalitet 20-80%, afhaengigt af medietypen
Temperaturomrade for bedste printkvalitet 18 til 25°C (64 til 77°F), afhaengigt af medietype
Temperaturomrade for printning 15 til 30°C (59 til 86°F)

Temperaturomrade, nar ikke i drift -25 til +55°C (-13 til +131°F)
Temperaturstigning ikke mere end 10°C/t (18°F/t)

Maksimal hgjde ved printning 3000 m (10000 ft)

Ef BEMZERK: Printeren skal opbevares indendgrs.

BEMZERK: Hyvis printeren eller blaektankene flyttes fra et koldt sted til et varmt og fugtigt sted, kan
vand fra atmosfaeren kondenseres pa printerens dele og blaektanke og kan medfere bleeklaekage og
printerfejl. | dette tilfaelde anbefaler HP, at du venter mindst tre timer, far du taender printeren eller
installerer bleektankene, for at give kondenseringen tid til at fordampe.

Akustiske specifikationer

Tabel 8-9 Printerens akustiske specifikationer
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Lydstyrke i dvale <51B(A)
Lydstyrke i drift <7,5B(A)
Lydtryk i dvale <39dB (A)
Lydtryk i drift <56 dB (A)
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Ordliste

Afskaerer
En printerkomponent, som glider frem og tilbage hen over pladen for at afskaere mediet.

Bagspanding
Den bagudrettede spaending, der pafares mediet af indfgringsspindelen, som skal vaere konstant hen over
midten af mediet. For stor eller for lille spaending kan medfere deformitet af mediet og forringet printkvalitet.

Blaektaethed
Den relative meengde blaek, som afsaettes pa mediet pr. omradeenhed.

Bule
En medietilstand, hvor mediet ikke ligger fuldstaendig fladt men haever og saenker sig en smule i svage bglger.

Dyse
Et af mange sma huller i et printhoved, gennem hvilke blaek afsaettes pa mediet.

Envejsprintning

Envejsprintning betyder, at printhovederne kun printer, mens de bevaeger sig i den ene retning.
Printhastigheden er lavere end ved tovejsprintning. Generelt er tovejsprintning og et hgjere antal passager en
god metode til at forbedre printkvaliteten.

Farvekonsistens
Evnen til at printe de samme farver i et bestemt printjob, fra print til print og fra printer til printer.

Farvengjagtighed
Evnen til at udskrive farver, som stemmer sa godt som muligt overens med det oprindelige billede, i og med at
alle enheder har en begraenset farvegamut og maske ikke er i stand til at gengive visse farver praecist.

Firmware
Software, som styrer printerens funktionalitet og er gemt delvist permanent i printeren (den kan opdateres).

Gamut
Intervallet for farver og taethedsvaerdier, som kan gengives pa en outputenhed, f.eks. en printer eller skeerm.

Haerdning

Mediet opvarmes i haerdezonen for at sammensmelte latexen, hvilket skaber en polymerisk film, der fungerer
som et beskyttende lag, samtidig med at det fijerner de overskydende cosolventer fra printet. Heerdning er af
afgarende betydning for at sikre de printede billeders holdbarhed. For hgij eller for lav heerdetemperatur kan
medfare fejl i printkvaliteten.

/10
Input/Output: Denne term beskriver overfarslen af data fra en enhed til en anden.

ICC
International Color Consortium, en gruppe firmaer, som er blevet enige om en falles standard for farveprofiler.

IP-adresse
En entydig identifikator, som identificerer en bestemt node pa et TCP/IP-netveerk. Den bestar af fire heltal
adskilt af punktummer.

Kompensation for mediefremfgring

En lille justering af omfanget af mediets fremfering mellem printpassager for at kompensere for egenskaberne
ved forskellige medietyper. Printeren udfgrer normalt denne justering automatisk, men det kan vaere ngdvendigt
at kalibrere den til medier, som ikke understgttes af HP, eller til unormale temperaturer eller fugtighed i
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omgivelserne. Forkert kompensation for mediefremfgring kan medfare bandeffekt ved mindre end otte passager
eller kornethed ved otte passager eller mere.

LED
Light-Emitting Diode: En halvledende enhed, som udsender lys, nar den stimuleres elektrisk.

Luftstrem
Luft blaeses gennem printzonen for at ggre tgrreprocessen hurtigere.

Medie
Et tyndt, fladt materiale, som er beregnet til at blive printet pa, fremstillet af papir eller andre materialer.

Minimum torrestyrke

Den mindste varme, der anvendes i printzonen, sa mediet ikke kales for meget ned i omrader med let blaek. Lav
minimumstyrke kan medfgre fejl i printkvaliteten, hgj minimumstyrke kan beskadige mediet, iseser med et stort
antal passager og i tomme omrader eller omrader med let blaek.

OMAS
Optical Media Advance Sensor. Den sensor, som findes i printpladen, og som registrerer mediets beveegelser
og ager dets ngjagtighed.

Passager

Antallet af passager angiver, hvor mange gange printhovedet printer over det samme omrade pa mediet. Et
stort antal passager forbedrer normalt printkvaliteten og printhovedets tilstand, men printhastigheden
nedsaettes.

Plade
Den flade overflade i printeren, hen over hvilken mediet passerer, mens der bliver printet pa det.

Printhoved
En udtagelig printerkomponent, som optager bleek i en eller flere farver fra den eller de tilsvarende bleektanke
og afsaetter det pa mediet, gennem en samling dyser.

Sammensmeltning
En fejl i printkvaliteten, som opstar, nar bleekket spredes pa mediet inden for et omrade med samme farve.

Spindel
En stang, som understatter en medierulle, mens den bliver brugt til printning.

Tovejsprintning
Tovejsprintning betyder, at printhovederne printer, mens de bevaeger sig i begge retninger. Dette ager
printhastigheden.

Terring
Mediet opvarmes i printzonen for at t@rre blaekket og fiksere billedet pa mediet. For hgj eller for lav
terretemperatur kan medfgre fejl i printkvaliteten.

Udflydning
En fejl i printkvaliteten, som opstar, nar bleekket spredes pa mediet hen over omrader med forskellige farver.

Vakuumtryk
Mediet holdes fladt mod pladen af et vakuumsug. For stort eller for lille sug kan medfere forringet printkvalitet.
For lille sug kan ogsa medfare mediestop eller beskadige printhovederne.
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